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Desligar o disjuntor correspon-
dente a linha em intervencao.

Realizar marcacoes da
lumindria no teto.
Consultar Tabela I.

Abrir furo no teto.

Colocar o aro de encastrar e
fixd-lo com gesso.

Electrificar a lumindria.
Consultar Esquema |.

Encaixar a luminaria ao aro j&
fixo no teto.

Ligar o disjuntor corresponden-
te a linha em intervencao.
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IMPORTANTE: Para mais informacao sobre as diferentes
arquitecturas, solucdes e funcionalidades disponiveis, por
favor contactar a Lightenjin.

S50 Rejeitadas todas as responsabilidades por defeito ou
danos provocados por montagem incorrecta da luminaria;
incorrecta alimentacéo e agentes externos.

Turn off the circuit breaker
corresponding to the
intervention line.

Make marks in the ceiling for
luminaire.
Please see Table I.

Open hole in the ceiling.

Fit the recess ring and fix it with
plaster.

Electrify the luminaire.
Refer to Scheme I.

Fit the luminaire to the rim
already attached to the ceiling.

Turn on the circuit breaker
corresponding to the
intervention line.

IMPORTANT: For more Information about different
architectures, solutions and available functionalities,
please contact Lightenjin

Are Rejected all liability for defects or damage caused
by incorrect installation of the luminaire; Misfeeding and
external agents.

architectures de
disponibles, cont;

Désactivez le disjoncteur
correspondant a lintervention
en ligne.

Faire des marques dans le

plafond pour luminaire.
Voir Tableau |.

Ouvrir trou dans le plafond.
Ajustez la bague dencastre-
ment et fixez-la avec du platre

Electrifiez le luminaire.
\Voir le schéma |.

Ajustez le luminaire a a jante
deja fixée au plafond

Connectez le circuit correspon-
dant disjoncteur a lintervention
de ligne.
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Instrucdes de montagem
Mounting instructions
Instructions de montage
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Consultar tabela | para o furo
Please see table | for hole
Voir le tableau | pour le trou
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Certifique que as ligacdes ficam bem

efetuadas.

Make sure the connections are
installed correctly.

Assurez-vous que les connexions sont

correctement installés.
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TABELA | | TABLE || TABLE |

Modelo Diametro do Furo
Model Hole Diameter
Modele Diameétre du trou
(mm)

ELEMENTARE TRIMLESS 90

ELEMENTARE TRIMLESS 120

ELEMENTARE TRIMLESS 160

Esquema | | Scheme || Schema |
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