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www.euluce.com VERSATILIDADE E CRIATIVIDADE NA ILUMINACAO



o que €’

iluminacao versatil para espacos exigentes

Imagine um espaco: Escritorio, Hall, Hotel, Loja, etc.. onde, apesar dos varios
requisitos, a sua iluminagao fosse completamente uniforme.

Qualquer que fosse a necessidade, © mesmo aparelho conseguiria responder..
Jaimaginou?

Agora, com a versatilidade da nova gama de aparelhos Linne S 90, qualquer
que seja a sua necessidade a Euluce by Lighenjin consegue responder.

#lexivel
“polivalente
"mutavel

Com a adaptacao de um grande numero de grupos oticos, associado a uma
grande amplitude geométrica, a Linne S 90 consegue responder a
quase tudo, desde linhas de luz a formatos mais curvilineos.

O limite € a imaginacao!



formatos

sem limites!

Com a conjugacao de perfis curvos e perfis lineares,
aplicados suspensos ou salientes, com luz direta ou
indireta..

Edificic de esChonos -




a inspirar arquitectos
e designers a criar

“fora da caixa”

Escritérios Lusa - Agéncia de Noticias de Portugal _ List
Projeto de Arquitetura colectivo ODD | Construtora Osborne

stografia

or

tugal
Carolina Delgado

vantagem’

A gama de produtos Linne S 9o tem como diferenciacao
o desenvolvimento de um conjunto de produtos que
prevendo o mesmo tipo de perfil pode enquadrar uma
serie diversificada de grupos oticos.




O projeto especial LINNE S 9o surgiu da necessidade de aumentar a capacidade produtiva e de criar modelos linea-
res com formas organicas. Este resultou num produto altamente inovador para a Lightenjin do ponto de vista da
integracao e industrializacao, que permite incorporar uma vasta gama de motores de luz, difusores, lentes e refleto-
res e criar linhas continuas com curvaturas.

#1 | LinneSgo W #2 | Linne S 9o Pris
Corpo Principal _
N
{
Motor de Luz Standard " ; |
- /‘
.
Motor de Luz eficiente (LinneSgo0 PriseD)
-—
#3 | LinneSgo O #4 | LinneSQOR
#1 | SO0 W

#2 | SQ0 Pris ou #3 | S0 O

#4 | SOOR

#5 | S90 PW45

#5 | Linne S 90 PW45 #6 | Linne S 90 Premium

#6 | SQO Premium

#7 | SQO Projetor

#7 | Linne S 90 Projetor #8 | Linne S 90 DI (luz direta e indireta)



caracteristicas

Gama disponivel para aplicacao saliente ou suspensa com iluminacao direta ou indireta.

tipologia de APLICACAO e ILUMINACAO

Estamos disponiveis para desenvolver projectos unicos e personalizados com diversos formatos e dimensoes de forma a
assegurar niveis de iluminacao adequados ao espaco e ambiente, nomeadamente distribuicao e uniformidade de luz.

LinneS9o DI/ S90Pris/Sg900

Linne S 90 PW45 Linne S 90 Premium Linne Sgo W . . .

LinneS90R ‘

Modelo L1mm) L2 emm L3 mm Modelo L4 (mm Modelo L5 (mn
1x 44 565 563 578 2x4 631 = - saliente suspensa suspensa suspensa
2x 44 124 132 1142 3x4 946 , i directa directa directa e indirecta indirecta
3x44 1684 1703 1705 4x4 1262 - -
4x 44 2248 2264 2284 5x 4 1577 5x33 1473
5x 44 2810 2835 2845 6x4 1892 10 x 33 2873
6 x 44 3370 3406 3410 = - 15x33 4310
Corpo: Perfil de Aluminio D g[ |
Acabamento: Branco (RAL 9110) | Preto (RAL 9005) )
indice de Protecao: IP20 ou IP44 - conforme a versdo 67 L1/ L2/ L3/ L4/ L5 (sem topos)

Aplicacao: interior

Tensao de entrada: 230V AC
Frequéncia: 50 Hz

Fator de Poténcia: > 0,90
Classe Elétrica: Classe |

Grupos Oticos difusor O - opalino difusor Pris - prismatico
escolha a opcao que melhor responde as suas necessida- 1 [ F —
des, entre elas a possibilidade de adaptar projetores, ou
de teriluminacao direta e indireta (versao DI - apenas
difusores O ou Pris).

Apresentamos alguns exemplos de fotometrias, para mais
opgoes contacte-nos.

difusor DI reflector brilhante PW45  difusor W

Escritorios Lusa _ Lisboa, Portugat

Para mais informacao por favor solicite as fichas tecnicas

Este documento Lightenjin foi cuidadosamente elaborado. A Lightenjin reserva-se o direito de alterar e modificar as caracteristicas tecnicas dos produtos
ao abrigo do processo de melhoria continua e sem aviso previo. Ao usar informagao tecnica certifique-se que € a mais atualizada. E interdita a reproducao
total ou parcial deste documento.
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Lightenjin Il - Industria de Iluminacao, Lda.

Parque Empresarial do Casarao,
Avenida das 2 Rodas, Lote 36A
3750-041 Aguada de Cima . Portugal
JpS 40.550187, -8.396383

351234 080 117 fax +351.234 249 933
emall geral@lightenjin.pt
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