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Solucao de Monitorizacao de Consumos
de Energia Elétrica

Reduzir o consumo de energia é visto hoje em dia como algo positivo e
necessario ndo sO para o ambiente mas também para a competitivi-
dade das empresas e industrias. Porém, normalmente os gestores ndo
tém na sua posse toda a informacao necessaria para tomar decisdes
proactivas e informadas sobre o uso de energia dos seus edificios.

A chave para a reducéo de energia reside nao s6 na utilizacdo de tecno-
logias mais eficientes mas também na disponibilizacdo da informacao
certa sobre o0 uso dessas mesmas tecnologias

A monitorizacdo remota da energia ¢ uma solucao eficaz e comprova-
da na redugao dos consumos energeticos e na detecao de anomalias
assim como na implementacao de boas praticas de utilizacdo.

A utilizagao de tecnologias web para a monitorizacao de energia possi-
bilitam a disponibilizacao de informacdo que permite aos gestores
compreender o uso da energia das suas empresas e tomar as medidas
necessarias para aumentar continuamente a eficiencia energetica.
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Como Funciona

O GEM é uma solucao de monitorizacdo de consumos
de energia elétrica para circuitos monofasicos e
trifasicos.

Os dados de monitorizacao e relatérios sao disponibi-
lizados atraves de uma pagina Web dedicada, que
pode ser acedida atraveés de uma ligacdo 3G/4G e/ou
Ethernet.

As informac6es recolhidas pelo GEM podem depois
ser consultadas diretamente, sem subscrever quais-

3G/4G

Ethernet

quer servicos que necessitem de assinatura ou
mensalidade.

Atraves de ferramentas de exportagao de dados
pode construir os seus relatdrios, permitindo uma
analise dos consumos globais da sua instalacao
residencial, comercial ou industrial, disponibilizando a
informac&o necessaria para a otimizacao e verifi-
cacao de medidas de eficiéncia energética e nego-
ciacao de contratos de fornecimento de energia.
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FUNCIONALIDADES:

- Monitorizacao online em tempo real

- Exportacdo de todos os dados em varios formatos

- Atualizacdo remota de software

- Acesso Web ao equipamento através de pagina
dedicada

- Acesso condicionado ao equipamento atraves de
credenciais (login/password)

- Conectividade atraves de ligagao Ethernet 10/100 e
3/4G

- Parametros disponiveis em tempo-real:
Tensao instantanea e média (L-N, L-L), Corrente,
Poténcia instantanea e média (ativa, aparente e
reativa), Totalizador de Energia (ativa e reativa),
frequéncia e factor de poténcia.

SOFTWARE:

- Visualizacao do histérico de dados em formato de
tabela e de grafico

- Filtragem/ordenacdo de dados do histérico na vista
de tabela

- Exportacao de dados (totalizadores, valores medios
e instantaneos)

- Configuracao de limites de variagcao da tensao e da
frequéncia, monitorizacdo e alarme quando os
mesmos sao ultrapassados

- Gestao dos utilizadores do equipamento e perfis
associados

Especificacées Técnicas GEM

Temperatura de funcionamento -20 a 55heC

% erro da medicao 0.5%

Montagem Calha DIN ou Painel

Tensao Alimentacao 230 VAC -
Consumo 3W

Dimensdes (mm) GEM: 106,5 x 55 x 90

Meter: 71,7 x 64,6 x 71,7




A utilizacao de um contador de elevada preciséo e
com a disponibilizacao de dados em tempo real
permite ao gestor de um determinado sistema, seja
um edificio seja uma instalacao elétrica de maiores
dimensdes, aferir uma série de parametros.

- Otimizacao da gestao energeética
- Caraterizacao das cargas eléctricas da instalacao
- Detegao de consumos parasitas

- Detecao de valores andmalos nos parametros
elétricos (sobretensdes, subtensdes, picos de
corrente etc.)

- Adequacao da poténcia tomada*/contratada

*0 valor da poténcia contratada nos pontos de entrega é actualizado para
a maxima poténcia tomada. registada nos 12 meses anteriores, incluindo
0 Més a que a factura respeita

O equipamento GEM é fornecido por defeito com
transformador de corrente de 50 A, podendo ser
equipado com variantes ate 3200 A.

Especificacdes Técnicas

Temperatura de funcionamento -25 a 60°C
Temperatura de armazenamento ~ -30 a 70°C
Certificacoes CE, cUrus e CGA
Ligactes Parafusos 1.5 a 6rmm?
Indice Proteccdo P20

- : - ‘ Tensao admissivel 230 a 400VAC

;ﬁi; ‘ TH Corrente HOA 300A 3200A

’ [l L Diametro cabo (mm) max. 23 | max. 23 -
Dim. Barramento (mm) 20 x5 20x5 | B50x125
) B Peso 150g | 200g | 700g

Dimensées ABC (mm) 46x84x69 107x196x60*

* montagem vertical
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Fundada em 2006 a Lightenijin concentrou
a sua atividade na area da consultoria em
Light Design, executando projetos de ilumi-
nagao para interior e exterior.

A sua proximidade com os mais reputados
gabinetes de arquitetura e design permi-
tiu-lhe executar projetos de iluminagao em
espacos iconicos e de grande prestigio.

Com a evolugao das tecnologias de gestao
de iluminacao a Lightenjin alargou a sua
area de atuacdo aos projetos de sistemas
de controlo para continuar na vanguarda da
tecnologia da iluminacao, utilizando equipa-
mentos eletronicos e software para
aumentar a eficiéncia energetica.

A gama de produtos educe marcaum
ponto de viragem para a empresa, que para
além do design assenta na robustez e
eficiéncia energeética e agrega toda a
experiéncia adquirida ao longo dos anos.
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Lightenijin - Sistemas de lluminacao

Cruz do Almagre - Valongo do Vouga
3750-802 Agueda | Portugal

tel: +351. 234 080 117/

fax: +351. 234 640 064
geral@lightenjin.pt

www.lightenjin.pt
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