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Technische Beleuchtung
SUB



Die Abwesenheit oder Abnahme des natürlichen Lichts in unterirdischen 
Stationen und/oder Oberflächenschnittstellen erfordert zusätzliche Lichtan-
forderungen zusätzlich zu anderen Umgebungen. Um die Sehschärfe, den 
Komfort und die Sicherheit der Personen zu gewährleisten, die sich darin 
bewegen, ist es daher wichtig, eine effiziente und funktionale Beleuchtung zu 
verwenden.

Auf diese Weise gibt es eine Reihe von zu beleuchtenden Bereichen, insbe-
sondere Eingänge, Flure, Treppen, Wartebereiche, Tunnels für Fußgängerüber-
wege, Büros, Bäder und schließlich die komplexen Anlegebereiche.

Die Verwendung von Beleuchtung in der Nacht oder in geschlossenen Räumen hat 
die Menschen im Laufe der Jahrhunderte dazu veranlasst, eine Reihe von Technol-
ogien zu entwickeln, die immer effizienter werden, um Folgendes zu gewährleisten: 

• Verringerung der Umweltauswirkungen; 
• Erhöhung der Sicherheit; 
• Erhöhung der Lebensdauer der Lampen; 
• Senkung der Wartungskosten.

Worum handelt es?

Beleuchtung für Stationen und Schnittstellen
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SUB ist eine multifunktionale Struktur, die es ermöglicht, die verschiedenen Technologien 
zu integrieren, die für ein korrektes Funktionieren der Räume erforderlich sind, z. B. 
Beleuchtung, Ton, Videoüberwachungssystem, Notbeleuchtung, Beschilderung und 
andere. So ermöglicht SUB die Räume mit vielen Zuschauern angenehmer, harmonischer 
und sicherer zu gestalten, da SUB die verschiedenen Orte ohne Unterbrechung mit 
Richtungswechsel in den verschiedenen Ebenen erreichen kann.

Abnehmbare äußere Abdeckungen;

Tonkabelkanäle;  - 13 cm2

CCTV-Kabelkanäle;   - 22 cm2

Notkabelkanäle;   - 31 cm2

Kabelkanäle für die Beschilderung;  - 13 cm2

Rettungskabelkanäle;   - 22 cm2

Vorrat;   - 31 cm2

Direkte Beleuchtungskabelkanäle;  - 2x 3,2 cm2

Indirekte Beleuchtungskabelkanäle;  - 2x 3,7 cm2

Direkte Beleuchtung;

Indirekte Beleuchtung;

Aufhängung eines starren Rohres

TECHNISCHE LÖSUNGEN für EISENBAHNEN und UNTERGRUNDBAHNEN



Der Bahnhof Arroios wurde umfassend erweitert und saniert, bis hin zum Bereich der 
Einstiegsbahnsteige. Der Prozess umfasste die Installation einer multifunktionalen 
Hängestruktur, eines ovalen SUB, der die Integration von Beleuchtung, Ton, Notfall, 
CCTV, Beschilderung und Kabelführung ermöglicht. Neben der Eleganz, Robustheit 
und Effizienz des Sets sticht die einfache Installation und anschließende Wartung des 
gesamten Systems inklusive LED-Technologie hervor.

Bahnhof Arroios _ U-Bahn Lissabon, Portugal
Schienenlänge in Meter

Anzahl der Geräte

Potência média/leuchte

Systemeffektivität

Öffnungszeiten/Tag

Energieverbrauch/leuchte

210
122 
30 W 
120 lm/W 
24 h
263 kWh/jahr 



Bahnhof Avenida _ U-Bahn Lissabon, Portugal

Bahnhof Parque _ U-Bahn Lissabon, Portugal



IP66

EN 60598

230V AC
50 Hz

8500 C IK08
600

-400

IP66

EN 60598

230V AC
50 Hz

8500 C IK08
600

-400

IP42

EN 60598

4000ok
LED Ni-CdIK04 1-2h 8500 C 

IP42

EN 60598

4000ok
LED Ni-MhIK04 1-3h 8500 C 

Hauptteil

indirekte beleuchtung

aufhängung

direkte beleuchtung

notbeleuchtung

überwachungskamera

lautsprecher

beschilderung

unsichtbarer kabelkanal

BELEUCHTUNG

rettungsbeleuchtung

direkte direkte e indirekte asymmetrische direkte indirekte asymmetrische

DC 48V/110V, Zentralisierte Batterien

an der decke und wand Möglichkeit mehrerer EXTERNER FORMATE

Möglichkeit der RICHTUNGSÄNDERUNGEN

Dieses Lightenjin-Dokument wurde sorgfältig ausgearbeitet.

Lightenjin behält sich das Recht vor, technische Produktdaten im Rahmen 
der kontinuierlichen Verbesserung ohne vorherige Ankündigung zu ändern. 
Stellen Sie bei Verwendung technischer Daten sicher, dass es auf dem 
neuesten Stand ist.

Die vollständige oder teilweise Reproduktion dieses Dokuments ist untersagt.
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