
IK09 IP66230V AC
50 Hz

EN 60598

NOTA: Acceso directo al compartimento del CONTROLADOR y a los accesorios electrónicos, lo que garantiza un fácil mantenimiento en el lugar de instalación;
Las luminarias pueden fijarse verticalmente a tuberías con diámetros de Ø60mm.

NAPUS
FICHA TÉCNICA

NORMAS (FAROLAS LED HOMOLOGADAS SEGúN:)

ACABADOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
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DISEÑOS MECÁNICOS (mm)

Pt

Montaje Post;

Estructura Luminaria tipo «nabo»;

Base Aleación de aluminio inyectado;

Difusor Pc - Policarbonato;
(con resistencia a los rayos UV y 

acabado blanco mate)

Distribución                
fotométrica

Simétrico;

Mantenimiento del 
flujo LED L90B10

a las 100.000 h;

EN 60598-1:2021+A11:2022 
EN 60598-2-3:2003 +A1:2011

Aplicación Espacios públicos;
Zonas históricas;
Entornos residenciales;
Hitos urbanos;
Plazas públicas;

Negro
(PINTADO ELECTROSTÁTICAMENTE CON PINTURA DE POLIÉSTER EN RAL 

PERSONALIZABLE);

Otros acabados a petición;

DE ACORDO COM O NORMATIVO 
LM80/TM21

IRC Ra ≥70;

Temperatura de color 
correlacionada

3000K ±200;

EMBALAJE

Dimensión
(mm) (NO POSTER)

410x410x750

4.2Peso
(Kg)

ZONAS DE PROYECCIÓN DE LUZ

Superficie proyectada 0.0241 m2

0.155 m2Superficie lateral 
proyectada

NAPUS es una luminaria diseñada para proporcionar una solución de 
iluminación rentable en un estilo «tradicional». Esta solución es ideal 
para su aplicación en monumentos históricos, entornos residenciales y 
urbanos y plazas públicas.

Gracias a su forma sencilla, hemos podido adaptar este producto a una 
amplia gama de entornos tradicionales sin penalizar su rendimiento.

Suele aplicarse a postes de 4 a 6 metros.
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NOTA:  Luminarias equipadas con tecnología LED «High Power»;

(*) - Según Informe Fotométrico nº 24-070240313 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS

NAPUS
FICHA TÉCNICA

NAPUS / 10-10-2024 / FTD1402172A www.lightenjin.pt

MODELO CÓDIGO FOTOMÉTRICOPOTENCIA
(W)

FLUJO LUMÍNICO
(lm)

ESPECIFICACIONES FOTOMÉTRICAS

NAPUS

TIPO

N1 (2X6)
(*) 40.32 730 4 090

Corriente de Ali. Máx. 1050 mA;

Fuente de                    
alimentación

CONTROLADOR programable, con 
un mínimo de 5 niveles de 
funcionamiento preprogramados 
de fábrica;

Regulación DRIVER con regulación 1-10V;

Fuente de                    
alimentación de                     
funcionamiento

230V/50Hz;

Factor de potencia N1   > 0.982;

Clase de protección 
eléctrica

Protección eléctrica

I ;

Contra descargas atmosféricas 
externa ao DRIVER de 10KV, via 
SPD (surge Protection Device)



DIAGRAMA POLAR 
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LIGHTENJIN II - INDUSTRIA DE LA ILUMINACIÓN, LDA

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARãO, AVENIDA DAS 2 RODAS, LOTE 36A. 3750-041 AGUADA DE CIMA | PORTUGAL
tel: +351 234 080 117 | fax: +351 234 640 064 | geral@lightenjin.pt

NAPUS
FICHA TÉCNICA

VSM

Este aparato no es adecuado para pinchar.
Fuente de luz no sustituible por el usuario.

Para más información sobre las diferentes arquitecturas, soluciones y funcionalidades disponibles, póngase en contacto con Lightenjin.
En virtud de las condiciones generales de suministro de nuestros servicios y/o equipos, Lightenjin declina cualquier responsabilidad por el uso o finalidad que se les asigne, que son responsabilidad 

única y exclusiva del cliente.
Lightenjin se reserva el derecho de modificar la información contenida en este documento sin previo aviso.

NOTAS

RIESGO DE
 DESCARGA ELÉCTRICA

EJEMPLO PARA ENCARGO

FAMILIA DE PRODUCTOS CÓDIGO FOTOMÉTRICO DIFUSOR COLOR OPCIONES

Napus
(2x6)

730 Pc Ng -


