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Instrugdes de montagem
Mounting instructions
Instructions de montage
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Suporte no interior da
luminaria.
Support inside the
luminaire.

Support a lintérieur du
luminaire.

Cabo nao é fornecido pela Lightenjin

Cable not supplied by Lightenjin
Cable non fourni par Lightenjin
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Connector inside the luminaire
Connecteur a lintérieur du luminaire

@ Conetor no interior da luminaria

Certifique que as ligagoes
ficam bem efetuadas.

Make sure that the
connections are ok.

Assurez-vous que les
connexions sont bonnes

L
ON

'..llly

CRATUS S / 04-04-2019 / IMD1402091A



Lightenjin

CRATUS S

Desligar o disjuntor
correspondente a linha

em intervengao;

Abrir a tampa/ motor de Luz
da luminaria;

Retirar o motor de luz da

do TERRA;

Fixar a luminaria no poste

pelo bucim;
Eletrificar a luminaria;

LIGAR O CABO AO CONETOR QUE SE
ENCONTRA LIGADO A LUMINARIA;
CONSULTAR ESQUEMA 1

Voltar a colocar a patilha

a luminaria;

na luminaria;

Ligar o disjuntor correspon-
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Nota
Note
Remarque

Este produto contéem uma fonte de luz da classe energética A

This product contains an energy class A light source

luminaria e desligar a patinha

com os parafusos fornecidos;

Passar o cabo de alimentacao

TERRA que liga o motor de luz

Fechar a tampa/ motor de luz

dente a linha em intervengao

Turn off the circuit breaker
corresponding to the
intervention line

Open the luminaire cover/light
engine;

Remove the lighting motor
from the luminaire and
disconnect the GROUND LEG;

Fix the luminaire to the pole
with the screws provided;

Pass the power cable through
the cable gland;
Electrify the luminaire;

CONNECT THE CABLE TO THE
CONNECTOR ON THE LUMINAIRE
SEE SCHEME 1

Replace the ground tab that
connects the light engine to
the luminaire;

Close the cover/light engine
on the luminaire;

Turn on the circuit breaker
corresponding to the
intervention line

Ce produit contient une source lumineuse de classe énergétique A

IMPORTANTE: Para mais informacao sobre as dife-
rentes arquitecturas, solugdes e funcionalidades
disponiveis, por favor contactar a Lightenjin.

S&o Rejeitadas todas as responsabilidades por defeito
ou danos provocados por montagem incorrecta da
luminaria; incorrecta alimentagao e agentes externos.

IMPORTANT: For more Information about
different architectures, solutions and available
functionalities, please contact Lightenjin

or damage

1 all liability for def

Désactivez le disjoncteur
correspondant a lintervention
en ligne

Quuvrir le couvercle du
luminaire/moteur d'eclairage ;

Retirer le moteur d'éclairage du
luminaire et éteindre la jambe
de TERRE ;

Fixer le luminaire au poteau a
l'aide des vis fournies ;

Passer le cable dalimentation
dans le presse-etoupe ;
Electrifier le luminaire ;

CONNECTER LE CABLE AU CONNECTEUR
DU LUMINAIRE
VOIR DIAGRAMME 1

Remplacer la languette de
mise a la terre qui relie le
moteur d'éclairage au
luminaire;

Fermer le couvercle/le moteur
lumiere du luminaire ;

Connectez le circuit correspon-
dant disjoncteur a lintervention
de ligne

IMPORTANT: Pour plus d'informations sur les
différentes architectures de réseau, solutions et
fonctionnalités disponibles, contactez Lightenjin.
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