




Lightenjin wurde 2006 als Dienstunternehmen mit dem Ziel gegründet, 
die Effizienz und Qualität von Lichtlösungen zu steigern und sich vom 
ersten Tag an den Herausforderungen und Anforderungen des Marktes 
zu stellen.

Seit 2010 entwickeln wir über Beleuchtungsprojekte, die zum Teil interna-
tional bekannt sind, hocheffiziente und innovative Produkte. 
Um noch besser auf die Herausforderungen des Marktes reagieren zu 
können, nahm Lightenjin 2014 seine Produktionstätigkeit auf und industri-
alisierte die bisher entwickelten Produkte. Dieser Schritt wurde dank der 
Partnerschaft mit einer Reihe von Unternehmen ermöglicht, die die 
Qualität und Wettbewerbsfähigkeit garantieren (HFA, Uartronica, Global-
tronic, E4s, u. a.).

Lightenjin ist derzeit nach den Normen ISO 9001 und NP4457 zertifiziert 
und möchte seinen Kunden Überwachungs- und Managementsysteme in 
Echtzeit, innovative und effiziente Lösungen mit hoher Dauer und niedri-
gen Betriebs- und Wartungskosten bieten, wobei die Qualität und Rück-
verfolgbarkeit seiner Produkte gewährleistet wird, um seine strategische 
Vision zu verwirklichen, Beleuchtung als ein Dienst anzubieten.
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ASEPTIC S PW45 85

ALTUS Q130 74 ALTUS Q190 76 ALTUS R130 78 ALTUS R200 80

DRILED 106

BEAM TRANSFORMER86 CASSIS 88 CITHARA EVO 90

CODEX RT E O 97 CODEX P 98 CODEX RT P 100

DUO M 108 DUO S 110 ECO LINNE V 112 ELEMENTARE Q 90 118

CRATUS 104CODEX S 102

ELEGANCE 116ECO LINNE W 114

CITYLUCE 92

CODEX RT S 101

CODEX E 0 95CODEX E 94

CODEX RT E 96

ASEPTIC E 82 ASEPTIC S 83 ASEPTIC E PW45 84

PRODUKT-Index
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ELEMENTARE R80 125 ELEMENTARE R90 126 ELEMENTARE R125128

FOCUS 138 FRIGUS 140 GYRUS 142

LINNE E PW45 152 LINNE ECO C 154 LINNE S O 156

ELEMENTARE 
TRIMLESS

130 ÉVORA 132 FERRUM 134 FLAT 136

LACUS 144 LIGNA 146 LINEALIS 148 LINNE E O 150

LINNE S PW45 158 Linne S 90 DI 160 LINNE S 90 O 162 LINNE S 90 PW45 164 LINNE S 90 
PREMIUM

166 LINNE S 90 R 167 LINNE S 90 W 168

ELEMENTARE Q125 120 ELEMENTARE Q140 121 ELEMENTARE Q170 122 ELEMENTARE R60 124

PRODUKT-Index
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OPUS SLIM O 202 OPUS SLIM PRIS 204 OPUS SLIM ECO 205 ORBIS R 100 206

ORBIS R 120 208 ORBIS R 140 209 ORBIS R 160 210 ORBIS R 190 212 PATERA 214 PHARUS 216 PRIMAVIR EVO 218

MULTIS S 184 MURUM 186 NOXIS 188 OPPIDUM 190

OPUS S ECO 197 OPUS S O 198 OPUS S PW45 200

LUNA 178 LUNA O 180 MULTIS E 182

OPUS E ECO 192 OPUS E PW45 194 OPUS E O 196

LINNE TRIMLESS 170 LINNE W 172 LLAMP 174 LUCERNA 176

PRODUKT-Index
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PRIMAVIR LIRA 220 PROLINNE 222 PURUS 224 QUADRATUM E 226 QUADRATUM S 228 REDUCTA 175 230 REDUCTA 30 232

SHEER Q 80 234 SHEER Q 130 236 SHEER Q 170 238 SHEER R 100 240 SHEER R 150 242 SHEER R 180 244 SLID 246

STAGNUM LED I 247 STAGNUM LED II 248 STAGNUM LED PRO 249 TAUPA 250 TIGER DUO 252 TRIO 254 TULED Ø20 256

TULED Ø50 258 TUNLUCE 260 TURNLINNE 262 UNNO 264 VIA 266 VLED E 268 VLED S 270

PRODUKT-Index
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Lightenjin verfügt über ein junges und dyna-
misches Team von mehr als 50 Mitarbeitern, 
die über die Abteilungen Einkauf, Ressourcen, 
Entwicklung, Vertrieb, Qualität, Produktion 
und Management verteilt sind und die täglich, 
an den Auftragsfluss angepasst, in 3 Schicht-
en schnell und agil arbeiten.

Es sind der Geist und der Wille aller, es gut 
und besser zu machen, die Lightenjin und 
seine Produkte von der Konkurrenz unter-
scheiden.

Seine Kunden und Partner spielen eine 
wichtige und aktive Rolle und nehmen 
regelmäßig an den von Lightenjin organisier-
ten Veranstaltungen und Aktivitäten teil.

über UNS
Lightenjin 08



Der Erfolgsweg von Lightenjin wurde im Laufe der Jahre dank 
des Engagements eines Teams aufgebaut, das vom ersten Tag an 
alles getan hat, um die Herausforderungen zu meistern und die 
Bedürfnisse seiner Kunden und Partner zu erfüllen.

So möchten wir immer mehr tun und uns verbessern, um einen 
ausgezeichneten Dienst zu bieten.

José Mota, CEO Lightenjin

„

“
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2010 

2006 

2019

2014 

2015 

2017 

2018 

über UNS

Im Laufe der Jahre hat Lightenjin eine Strategie des nachhaltigen 
Wachstums bezüglich Qualität und Innovation seiner Produkte, 
Dienste, Prozesse und Marketing beibehalten, die auf die 
Bedürfnisse der Kunden eingeht und die Markttrends berück-
sichtigt.
Bei Lightenjin sind die Ambitionen und die Ergebnisse drastisch 
gewachsen. Dieses Wachstum spiegelt sich in den historischen 
Meilensteinen wider.

Produktentwicklung

Entwicklung neuer 
Produkte für 

Partnerfirmen

Gründung von Lightenjin

Entwicklung von Beleuch- 
tungsprojekten für Ingenieur- 

und Architekturbüros

FEI-Zertifizierung

im Rahmen des Forschungs- 
managementsystems 

NP4457

Industrialisierung und Handel 
mit Beleuchtungslösun

Industrialisierung

Beginn der Arbeit an der 
Entwicklung des 

Qualitätsmanagementsys-
tems

ISO 9001

Beginn des Internationalisierungs-
prozesses, der in der Präsenz auf 

renommierten Messen wie der
L&B 2018 gipfelte

Internationalisierung

Abschluss des Baus des neuen 
Hauptquartiers, der es ermöglichte, 
alle Mitarbeiter in einem Gebäude 

zusammenzubringen. Und die 
Installation neuer automatisierter 

Produktionslinien für die Straßenbe-
leuchtung.

Umzug in neue Räumlichkeiten

Wachstum Abrechnung
Die in diesen Diagrammen dargestellten Ergebnisse 
spiegeln ein solides und konstantes Wachstum von 
Ergebnissen, Kunden und Mitarbeitern wider.

jahre

€

Lightenjin 10



200%

2012

2012

2015

2019

2014

2020

2014

Zertifizierung 
Um den Herausforderungen und Bedürfnissen der 
Kunden besser gerecht zu werden, hat Lightenjin 
ein Qualitätsmanagementsystem entwickelt, das in 
das Innovationsmanagementsystem integriert ist. 
Ersteres ermöglicht, die Anzahl der Fehler und 
Reklamationen zu verringern, während letzteres 
die Anzahl der Projekte und Innovationen erhöht.

Wachstum Mitarbeiter 
in den letzten 2 Jahren

F&E-Team
Bestehend aus: 2 Doktoren, 3 Meister und 3 Hochschulab-
solventen. Sie bilden ein multidisziplinäres Team, das auf 
die anspruchsvollsten Herausforderungen reagieren kann.
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

Angesichts des Bevölkerungswachstums in der städtischen 
Umgebung wird es in naher Zukunft nicht möglich sein, all 
diese Menschen und Megastädte mit konventioneller 
Landwirtschaft zu ernähren!
Es müssen Alternativen gefunden werden, und dazu gehört 
die Erhöhung des Wachstumszyklus von Nahrungsmitteln 
durch die quantitative und qualitative Optimierung ihrer 
Produktion. 

TENDENZEN GARTENBAU

Optimierung der Energie
Künstliches Pflanzenwachstum

Die Vielseitigkeit und die gezielte Steuerung der Beleuchtung werden den 
Energiebedarf der Pflanzen und die Effizienz des Gemüsewachstums 
effektiv sicherstellen.

Durch die Optimierung der Wachstumsbedingungen kann das Produkt 
schneller gewonnen werden, ohne seine gute Qualität zu gefährden. 

Während die Sonne Wellenlängen im Bereich von 250 bis 2500 nm liefert, 
liefert die Beleuchtung nur solche Längen, die von der Pflanze effizient 
absorbiert werden, insbesondere in Regionen, die eine größere Energieab-
sorption erfordern, um biologische und physikalische Prozesse zu optimier-
en, die zu einem verstärkten Wachstum führen.wellenlänge (nm)

Lightenjin 12





Inter Lighting
Seitlich gerichtetes Licht, um den durch die Blätter der Pflanze 
verursachten Schattenbereich zu beleuchten. Beispiele dafür sind einige 
Kulturen, die in der Höhe wachsen, wie Gurken oder Tomaten.
Diese „Interlighting“-Option behebt den Lichtmangel dort, wo das Licht 
nicht ausreicht, und sorgt dafür, dass die unteren und inneren Blätter 
aktiv bleiben, was zum Wachstum und zur Optimierung der Produktion 
beiträgt. Sie ermöglicht auch eine Produktion mit höherer Pflanzendichte. 

Top Lighting
Die Beleuchtung kommt von oben, um die natürliche Beleuchtung zu 
simulieren. Geeignet für große Entfernungen zwischen der Lichtquelle 
und der Pflanze, da sie eine hohe Lichtleistung hat. Unter Berücksichti-
gung der Bedürfnisse der Pflanzen kann dieses Licht die ideale 
Ergänzung des Lichtspektrums und der Lichtintensität für ein 
natürliches, aber optimales Pflanzenwachstum bieten.

Vertical Farming
Obere oder vertikale Beleuchtung, bei der sich die Pflanze und das 
Leuchtmittel in einem Abstand von 30-50 cm befinden. Die vertikale 
Landwirtschaft ist eine mehrschichtige Lösung, bei der die Kulturen in 
Regalen übereinander angeordnet sind. Optimierung des Raumes. 
Die kompakte Art in Schichten dieser Methode ermöglicht den 
vollständigen Verzicht auf natürliches Licht. Ermöglicht eine vollstän-
dige und effektive Kontrolle aller Phasen des Prozesses. 

ANWENDUNGSARTEN
Welche ist die geeignetste?

13Lightenjin



In großen und/oder gemeinsam genutzten Räumen - wie 
Büros, Restaurants usw. - kann sich die Lärmbelastung durch 
unerwünschte und störende Geräusche negativ auf das 
physische und psychische Wohlbefinden des Einzelnen 
auswirken. 
Neben der Lärmsituation können auch die Lichtverhältnisse die 
Gesundheit und das Wohlbefinden beeinflussen und deshalb 
eine entscheidende Rolle bei der Schaffung von bedarfs-
gerechten Räumen spielen.
Lichtlösungen, die die lichttechnische Anpassung an Räume 
und gleichzeitig die akustische Kontrolle - für ein besseres 
Sprachverständnis und eine Lärmpegelreduzierung - kombinie-
ren, ermöglichen die Schaffung einer komfortableren Umge-
bung und steigern das Wohlbefinden des Nutzers.

   Beleuchtung und akustischer Komfort
Akustische Beleuchtung in Arbeitsbereichen

Etwa 90 % unserer Zeit verbringen wir in geschlossenen Räumen, 
wovon etwa 7 bis 8 Stunden pro Tag auf den Arbeitsplatz entfallen. 
Lösungen auf der Ebene der Privatsphäre, der Optimierung der 
Klangbedingungen und der angemessenen Beleuchtung werden das 
physische und psychische Gleichgewicht des Benutzers verbessern. 

Die heutigen offenen Büromodelle fördern die Zusammenarbeit 
zwischen Menschen, stellen aber gleichzeitig einige akustische 
Herausforderungen dar. Das Hintergrundgeräusch kann in Räumen, in 
denen reflektierende Oberflächen vorherrschen, oft störend sein. 

Darüber hinaus benötigen viele Räume, die eine akustische Behandlung 
benötigen, auch eine bessere Beleuchtung. Bei Lightenjin funktioniert 
die akustische Beleuchtung perfekt, da sie Akustik und Beleuchtung 
miteinander verbindet, ohne übermäßig in den Raum hinein zu wirken.

HOHER

2500-12000 Hz

z. b.: hupe, alarm

z. b.: wasserkesse

HOHE
250-2500 Hz

z. b.: unterhaltung
MITTLERER

z. b.: server

MITTLERE
50-250 Hz

z. b.: flüstern
NIEDRIGER

z. b.: klimaanlage

NIEDRIGE

Lautstärke Schallleistung

ABSORPTION
Schallenergie wird durch das 

Material absorbiert und in 
mechanische 

Schwingungsenergie 
und/oder Wärmeenergie 

umgewandelt

MINDERUNG
Die Lärmenergie wird 

durch einen Barriereef-
fekt gemindert, wobei die 
Schallausbreitung mit der 

Entfernung abnimmt

DIFFUSION
Die Schallenergie wird in 
einem bestimmten Raum 

verteilt und breitet sich mit 
der gleichen Kraft in alle 

Richtungen aus

FREQUENZ 

PEGEL 

AKUSTIKTENDENZEN
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KIRSEY
Kirsey ist eines dieser natürlichen Materialien, die wiederverwendet werden, 
vollständig aus Wolle hergestellt und aus den Bergregionen Portugals stammen. 
Zudem ist es ein sehr widerstandsfähiges und vielseitiges Gewebe, dessen 
Faserstruktur Schmutz abweist, eine schnelle Pflege ermöglicht und es zu einem 
ausgezeichneten akustischen Absorber macht.

MOOS
Die Einführung natürlicher Elemente in Oberflächen verleiht einem Innenraum 
neue Sinneseindrücke, reduziert den Lärmpegel und schafft eine nachhaltigere 
Umwelt. Dies ist die Prämisse der Anwendung in Leuchten von Lightenjin: 
Kompositionen aus echten, erhaltenen Pflanzen, die keine Pflege benötigen und 
die es uns ermöglichen, die Echtheit der Natur in den Innenraum zu übertragen.

FILZ
Filz ist ein effizienter Isolator gegen die Ausbreitung von Schall und Wärme. Wenn 
er konstanten Umweltbedingungen ausgesetzt ist, garantiert Filz seine Festigkeit, 
Elastizität und seine unveränderlichen Dimensionen über einen langen Zeitraum. 
Aber gerade weil der Filz aus Naturprodukten stammt und die Einbindung von 
Recyclingmaterialien in seine Struktur erlaubt, weckt er die Neugierde ihn zu 
berühren und treibt uns an, nachhaltigere Lösungen zu präsentieren, die ihn fördern.

KORK
Kork ist eines der herausragendsten Materialien zur Schallreduzierung. Aufgrund 
seiner Vielseitigkeit, Leichtigkeit, Undurchlässigkeit von Flüssigkeiten, hypoaller-
genen Eigenschaft und der sensorischen Eigenschaften, die er bietet - ein 
charakteristischer und nicht aufdringlicher Geruch, Weichheit bei Berührung und 
natürlicher Wärmekomfort - sind wir jedoch der Ansicht, dass seine Anwendung 
die Einzigartigkeit auf Lightenjin-Leuchten übertragen kann.

   MATERIALIEN
Rückkehr zu den Ursprüngen

Bei Lightenjin erinnern wir uns täglich an unsere Ursprünge und legen 
Wert auf die Aufwertung des portugiesischen Territoriums. Aus diesem 
Grund schlagen wir vor, traditionelle Materialien neu zu interpretieren, 
indem sie in neue Lösungen im Beleuchtungssektor integriert werden.

15Lightenjin



80%70%55%

Im Laufe der Jahrzehnte ist die Zahl der Stunden, die in 
Außenräumen verbracht werden, deutlich zurückgegangen. 
Studien zeigen, dass wir etwa 90% unserer Zeit in geschloss-
enen Räumen verbringen.
Eines der Probleme, die mit langen Aufenthaltszeiten in 
Innenräumen verbunden sind, ist das sehr niedrige Beleuch-
tungsniveau im Vergleich zur natürlichen Beleuchtung (ob an 
sonnigen oder regnerischen Tagen) und seine Auswirkungen 
auf die Gesundheit.
Neueste Studien setzen das Niveau und die Qualität der 
Beleuchtung mit dem Auftreten von Krankheiten in Zusam-
menhang mit Herz-Kreislauf-, Fortpflanzungs- und 
Magen-Darm-Erkrankungen, Schlaflosigkeit, Vitamin-D-Man-
gel, Fettleibigkeit und sogar psychischen Gesundheitsproble-
men.

GESUNDHEIT & WOHLBEFINDEN

schlaf

herz-kreislauf-system

kognitive leistung

gedächtnis

hormone

zellzyklus

peripherie-uhr

motorische leistung

stimmung

55% aller Benutzer wünschen sich 
eine Verbesserung der Beleuchtung 
an ihrem Arbeitsplatz

Vor allem ältere Arbeitnehmer und 
Vollzeitbeschäftigte benötigen eine 
bessere Beleuchtung

70% denken, dass die Beleuchtung 
an ihrem Arbeitsplatz variabel sein 
sollte

Mehr als die Hälfte der Endnutzer möchte 
mehr Kontrolle über die Beleuchtung am 
Arbeitsplatz haben

80% wollen, dass das Licht bei der 
Arbeit die Farbe wechselt, wenn es 
draußen dunkel wird

Der Wechsel von Helligkeit und Farbe 
begünstigt die Berufsleistung und die 
Schlafqualität

TENDENZEN
Lightenjin 16





CCT
Angemessenheit der Farbtemperatur (CCT) und der Lichtintensität während des 
Tages, um das natürliche Licht zu simulieren.

LICHTQUALITÄT
Angemessenheit des Lichtspektrums (Regulierung des Blauanteils) zur 
Unterdrückung oder Stimulierung der Produktion von Melatonin, Cortisol, 
Körpertemperatur und der für die Aktivierung der Leistung und des Warnzu-
standes verantwortlichen Hormone.

LICHTPROJEKTION
Angemessenheit der Lichtprojektion entsprechend den Stunden des Entzugs an 
natürlichem Licht, um die Absonderung oder Unterdrückung von Melatonin zu 
fördern.

STRATEGIEN
zur Kontrolle des Circadianen Rhythmus

Es ist wichtig, dass wir eine angemessene Beleuchtung entwickeln, um 
Krankheiten vorzubeugen und unsere Gesundheit und unser Wohlbefind-
en (physisch und/oder psychisch) zu verbessern, indem wir die Beleuch-
tung an die Bedürfnisse und das Tempo des Lebens jedes Einzelnen 
anpassen. In diesem Sinn können mehrere Strategien verfolgt werden:

17Lightenjin



Intelligente Städte oder „Smart Cities“ ist ein Konzept, das die 
effektive Integration physischer, digitaler und menschlicher 
Systeme in die gebaute Umwelt vermitteln soll, um den 
Bürgern eine prosperierende, nachhaltige und integrative 
Zukunft zu ermöglichen.

Quelle: BSI PAS 180:2014 (The British Standards Institution)

SMART CITIES

Einige Städte mit Kontrollsystem:

Águeda
Lourinhã
Porto
Pombal
Leiria
Alcobaça
Cascais
Sintra
Oeiras
Lisboa
Vila Franca de Xira
Porto de Mós
Mangualde

Setúbal - Monte Verde
Guarda
Açores - São Roque do Pico
Viseu
Avis
Portimão
Alenquer
CIMAC (Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central)

---
Chile - Los Muermos, Curico, Aysén
Brasil - Águas Santas - São Paulo
Spanien - La Coruña
Angola - Luanda

Unsere Erfahrung

 > 24.000 Lichtpunkte

 > 150 Gateway’s

 > 800 Leitungsgruppen

 131 Benutzer

TENDENZEN
Lightenjin 18



 STÄDTE DER ZUKUNFT
Digitaler Wandel

Eine intelligente Stadt ist eine Plattform, die die 
digitale Transformation fördern kann. Dies 
impliziert Änderungen:  

Gesellschaft in Form von Arbeit, Öffentlichkeits-
beteiligung, Gesundheitsfürsorge und Offenheit 
nach außen (Touristen, Studenten, Migranten); 

Wirtschaft durch neue Geschäftsmodelle, neue 
Formen der Logistik, Digitalisierung, geteilte 
Wirtschaft und Kreislaufwirtschaft; 

Stadtraum durch Sanierung, durch Verbesserung 
der Luftqualität, durch Verringerung der 
Emissionen, durch Energie- und Wassereffi-
zienz, durch Erhöhung des Komforts und der 
Freizeiträume;

 Mobilität durch kollektive, gemeinschaftliche, 
elektrische, autonome und sanfte Verkehrsmit-
tel; 

Technologie durch Sensoren, intelligente 
Beleuchtung, Produktion und Energiemanage-
ment, Big Data, künstliche Intelligenz und 
Kommunikation; 

Bildung zur Förderung digitaler und künstleri-
scher Fähigkeiten, kontinuierliches Lernen, 
Umschulung und Unternehmertun; 

Kultur durch Kreativität, Zusammenarbeit, 
Mitgestaltung und Freiwilligenarbeit.

©Câmara de Águeda _ Portugal

19Lightenjin



NEUHEITEN

Lightenjin hat in die Entwicklung innovativer und hocheffizienter 
Beleuchtungslösungen in den verschiedensten Anwendungsbere-
ichen investiert. Wir haben regelmäßig neue Produktvorschläge 
und neue Markttrends auf den Markt gebracht, was uns derzeit 
zum Marktführer für innovative Produkte in Portugal macht.
Die Zertifizierung des Unternehmens im Rahmen des 
Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationssystems im Juli 2019 
spiegelt unsere konstante Arbeit und Motivation wider, unseren 
Kunden exklusive, qualitativ hochwertige und an ihre Bedürfnisse 
angepasste Produkte zu präsentieren.
Wir erreichen eine hohe Leistung mit Komponenten der Spitzen-
klasse - mit 5 Jahren Garantie.
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144
148
160
162
164
166
167
168
170
178
180
182
186
202
214
222
224
246
252
254
260
262
266

82
83
84
85
86
88
90
92
94
95
96
97
98
100
101
102
116
124
125
130
134
138
140

ASEPTIC E
ASEPTIC S

ASEPTIC  E PW45 
ASEPTIC S PW45 

BEAM TRANSFORMER
CASSIS

CITHARA EVO
CITYLUCE
CODEX E

CODEX E O
CODEX RT E

CODEX RT E O
CODEX P

CODEX RT P
CODEX RT S

CODEX S
ELEGANCE

ELEMENTARE R 60
ELEMENTARE R 80

ELEMENTARE TRIMLESS
FERRUM 

FOCUS
FRIGUS

LACUS
LINEALIS

LINNE S 90 DI
LINNE S 90 O 

LINNE S 90 PW45
LINNE S 90 PREMIUM

LINNE S 90 R
LINNE S 90 W

LINNE TRIMLESS
LUNA

LUNA O 
MULTIS E

MURUM
OPUS SLIM

PATERA
PROLINNE

PURUS
SLID

TIGER DUO
TRIO

TUNLUCE
TURNLINNE

VIA
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LUSA _ Lisboa, Portugal

Das Sonderprojekt LINNE S 90 entstand aus der 
Notwendigkeit, die Produktionskapazität zu erhöhen 
und lineare Modelle mit organischen Formen zu 
schaffen.

Das Ergebnis ist ein unter dem Gesichtspunkt der 
Integration und Industrialisierung äußerst innova-
tives Produkt für Lightenjin, das ermöglicht, eine 
breite Palette von Lichtmotoren, Diffusoren, Linsen 
und Reflektoren einzubauen und durchgehende 
Linien mit Krümmungen zu erzeugen.

Wir bieten die Möglichkeit, Projekte zu entwickeln, 
die ein angemessenes Beleuchtungsniveau für den 
Raum und die Umgebung sowie eine leicht zu 
integrierende Beleuchtung gewährleisten.

SONDER Projekte LINNE S 90
Lightenjin 22



Edificio de escritórios _ Lisboa, Portugal
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2

1

1

L1

2

 L3

MORPHUS M

MORPHUS L 

L (mm)
L1

993

1400

L2

1125

1640

L3

760

984

L4

495

738

Das Morphus-Projekt entstand aus einer Heraus-
forderung für Lightenjin. Dies sah vor, eine 
Lichtlösung zu entwickeln, die in die Umgebung von 
ZU-Läden (Geschäfte, die alles, was Hunde und Katzen 
brauchen, an einem Ort vereinen) integriert ist.

Die Hauptmotivation bestand darin, angemessene 
Beleuchtungsniveaus mit dem Produktdesign zu 
korrelieren. Das Ergebnis war eine dekorative Leuchte 
in Pfotenform, die in zahlreichen Geschäften im 
ganzen Land eingesetzt wurde und Lightenjin 
ermöglichte, neue Produktionstechniken zu entwick-
eln, um dieser Herausforderung gerecht zu werden.

MORPHUSSONDER Projekte

Referenz

Lightenjin 24



ZU - C.C. Minho Center _ Braga, Portugal

25Lightenjin



RETROFIT

Lightenjin hat auf die Marktbedürfnisse geachtet und sich für eine 
nachhaltige Energiewende engagiert. Lightenjin hat auf LED-Technologie 
basierende Lichtmotoren entwickelt, die an den Beleuchtungsgeräten der 
Kunden angewendet werden. Diese zielen darauf ab, herkömmliche 
Lichtquellen durch LEDs zu ersetzen und die Beleuchtungsqualität zu 
erhöhen, den Energieverbrauch zu senken, geringere Investitionen zu 
tätigen und Managementsysteme zu integrieren, ohne die ästhetische und 
mechanische Komponente zu beeinträchtigen.

Lightenjin präsentiert maßgeschneiderte Nachrüstlösungen, um den 
Lichtbedarf und die Integration in die bestehende Leuchte zu gewährleis-
ten. Die Nachrüstungen sind für ein über- oder unterirdisches Netzwerk 
erhältlich und können ein Steuerungssystem umfassen.

Diese Lösungen sind Teil einer Philosophie der Kreislaufwirtschaft, bei der 
es wichtig ist, Ausrüstungen und Materialien, die einen guten Erhal-
tungszustand aufweisen, wiederzuverwenden, neu zu konfigurieren und 
so zur wirtschaftlichen und ökologischen Nachhaltigkeit beizutragen

SONDER Projekte
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SUB - TECHNISCHE LÖSUNGEN für EISENBAHNEN UND METROS - 
ist eine multifunktionale Struktur, die es ermöglicht, die 
verschiedenen Technologien zu integrieren, die für eine korrekte 
Funktion der Räume erforderlich sind, z. B. Beleuchtung, Ton, 
Videoüberwachungssystem, Notbeleuchtung, Beschilderung 
usw. So ermöglicht SUB die Räume mit viel Durchgangsverkehr 
angenehmer, harmonischer und sicherer zu gestalten, da SUB 
die verschiedenen Orte ohne Unterbrechung mit Richtung-
swechsel in den verschiedenen Ebenen erreichen kann.

SUBSONDER Projekte
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METAMORFOSE  by FAHR 021.3

Im Rahmen von „Metamorphosis“, ein szenisches Werk der 
Stadt Porto, das von FAHR 021.3 für das Lokomotivprojekt 
durchgeführt wird, entsteht „Porto Light Experience“, um die 
Erfahrung durch Licht zu vertiefen und ein unerwartetes 
Wahrzeichen in der Stadt zu schaffen.

Eine Zusammenarbeit zwischen FAHR 021.3 und dem Lichtde-
signer Thinklight.se hat im Rahmen des Internationalen Jahres 
des Lichts 2015, „Porto Luz Experience“, eine nächtliche 
Beleuchtung durch LED-Leuchten über der städtischen Infras-
truktur entwickelt und damit deren Identität und Beziehung zur 
Stadt intensiviert. Wie eine „Landmarke“ trägt diese LED-Be-
leuchtung zum Bild der zeitgenössischen Stadt, einer lebendigen 
Stadt, bei, die mit den Menschen interagiert und sie zur Begeg-
nung einlädt.

Das LED-Beleuchtungssystem nutzt die neuesten Technologien, 
die die Dynamik der digitalen Programmierung ermöglichen und 
das Potenzial für die Interaktivität mit Bürgern, Anwohnern und 
Besuchern entwickeln. Zusätzlich zu dieser Interaktion 
ermöglicht die digitale Programmierung eine andere Art von 
Animation als Reaktion auf Ton über ein DMX-Kabel oder die 
Veränderung der Lichtintensität von einem Videosignal.

Insgesamt 1 300 digitale Leisten und über 20 800 LEDs, 
gesponsert und entwickelt vom Lighting Living Lab Lighting 
Cluster.

Durch die gemeinsame Anstrengung dieser multidisziplinären 
Teams, in einer Kombination verschiedener Wissens- und 
Kreativitätsbereiche, soll das Ergebnis völlig innovativ sein und 
durch eine Plattform für den Dialog in der Stadt eine neue 
nächtliche Erfahrung erzeugen.

_urheber_ FAHR 021.3 com José Nuno Sampaio thinklight.se
_architektur_ FAHR 021.3

(beschreibung von FAHR 021.3)

SONDER Projekte
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Stimulus SBSR Stage  by FAHR 021.3

Am 20-jährigen Jahrestag des Festivals SuperBock Super-
Rock wurde FAHR 021.3 aufgefordert, ein neues Konzept für 
die Hauptbühne zu entwickeln..#Das Konzept gliedert sich in 
zwei Richtlinien, die Neuerfindung des Festivals und den 
Umzug in den urbanen/metropolitischen Raum und dann die 
Idee, die Musik durch Licht, Geometrie und Raum darzustel-
len.

Stimulus wird, wie der Name schon sagt, die Fähigkeit haben, 
die Öffentlichkeit auf einzigartige und attraktive Weise zu 
stimulieren. Eine Bühnenfront, die von Lichtlinien umrahmt 
wird, die in ihrer Gesamtheit eine Vorstellung von einem 
neuen Territorium oder einer neuen Morphologie enthalten. 
Eine Reihe von „Rahmen“, die die Idee einer symmetrischen 
Bühne verzerren und mit ihr die Grenzen der Bühne 
verwässern. Die Tatsache, dass sich diese in der Meo-Arena 
befindet, erlaubt eine gewisse formale Kühnheit, da sie eine 
schwebende, leichte und mitreißende Struktur sein kann, die 
die Show bis zum Publikum bringt.

Mit dieser Idee ist auch eine wichtige Lichtarbeit verbunden, 
die es ermöglicht, innerhalb der Grenzen dieser neuen 
Morphologie endlose Animationen zu schaffen. Dazu leistet 
das Projekt den unerlässlichen Beitrag des in Águeda 
ansässigen Unternehmensclusters Lighting Living Lab, das im 
Bereich der Entwicklung und Forschung in neue Technologien 
und Anwendungen im Bereich der Beleuchtung investiert.

Es wird eine leichte, dynamische und einhüllende Struktur 
erwartet, die uns auf die Idee der entsprechenden Musik 
bringt.

_architektur_ FAHR 021.3
_light design_ Thinklight.se

(beschreibung von FAHR 021.3)

SONDER Projekte
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BÜRO EINZELHANDELSGESCHÄFTEN

Lightenjin 34



ÖFFENTLICHE & INFRASTRUKTURENINDUSTRIELLE

GESCHÄFTSBEREICHE
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In den letzten Jahren haben die Büros das traditionelle Layout stark verändert. Der Büroraum wird gemeinsam genutzt, die 
Besprechungsräume sind nicht mehr ausschließlich Säle und Freizeitbeschäftigungen finden nun auch innerhalb der Arbeits-
räume statt.

Die Beleuchtung musste sich technologisch weiterentwickeln, um Veränderungen in der Arbeitsweise von Büros zu berück-
sichtigen. Das Beleuchtungsmanagement mit Lichtsteuerungssystem und Software ist unerlässlich, um eine immer höhere 
Energieeffizienz und eine bessere Anpassung an die reale Nutzung von Räumen zu erreichen.

Die Beleuchtung ist auch ein Element der Identität jedes Unternehmens. Die Konzepte der indirekten Beleuchtung oder der 
Lichtstrahlen (Fokussierung) waren in Büroräumen nicht üblich, aber sie tragen zu harmonischeren und entspannteren 
Arbeitsumgebungen bei.

Das Licht wird zunehmend als ein Element gesehen, das in der Lage ist, die Rentabilität der Arbeit und das körperliche und 
seelische Wohlbefinden der Mitarbeiter zu steigern.

sehen Sie sich unsere Fachbroschüre an

Beleuchtung BÜRO
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Der 24-Stunden-Rhythmus repräsentiert die Fähigkeit, die Aktivitäts- und Ruhephasen jedes Individuums zu 
regulieren. Es gibt mehrere Faktoren, die die Dysregulation des 24-Stunden-Rhythmus fördern können, zum 
Beispiel: Schichtarbeit, Zeitzonenänderung, Mangel an natürlichem Licht, usw.

Da ein Großteil der Bevölkerung auf geschlossene Räume angewiesen ist, ohne auf natürliches Licht zurückzu-
greifen, ist es wichtig, eine adaptive Beleuchtung zu fördern, um die Auswirkungen dieser Umgebungen auf den 
24-Stunden-Rhythmus jedes Einzelnen zu reduzieren.

   DER 24-STUNDEN-RHYTHMUS
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8:00

12:00

18:00

TUNABLE WHITE  

Die Tunable White-Technologie ermöglicht es, die Dynamik und Muster des Tageslichts in Gebäuden zu imitieren 
und dabei Farbtemperatur und Lichtintensität zu kombinieren.

Ermöglichen die Erstellung von Szenarien, die den unterschiedlichen Dynamiken entsprechen, die dort stattfinden. 

Diese Technologie stellt die Menschen in den Mittelpunkt des Beleuchtungsprojekts. Die Investitionsrendite ist 
effektiv und ergibt sich aus der Senkung des Energieverbrauchs und der Rentabilitätserhöhung am Arbeitsplatz.

Morgenlichts Mittagslichts Dämmerungslicht
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Internet

Gateway AxIS

WiFi

LANLAN

RF (ZIG BEE 3.0)

1-10V

Pi Ri

MultiSensor

Beleuchtung BÜRO

AxIS - Einfache und intuitive Bedienung

Die AxIS-Software ermöglicht die individuelle Kontrolle und Überwachung jeder 
Lichtquelle, indem die Beleuchtung an die Bedürfnisse der Nutzer und an die 
Erfordernisse der Räumlichkeiten angepasst werden. Das Beleuchtungssystem wird 
durch die Überwachung und permanente Diagnose im kompletten Netz optimiert.

Diese Art von Flexibilität und Kontrolle ermöglicht eine bessere Steuerung der Beleuch-
tung und gewährleistet die Erfüllung der Sicherheits- und Effizienzbedingungen.

Diese Software ermöglicht die Kontrolle des Verlaufs, der Daten, der Profile, des 
Lichtstroms, der Anomalien und der Telemetrie. Kontaktieren Sie uns für weitere 
Informationen.

STEUERSYSTEME DALI / AxIS

Lichtsensor

Treiber
Leuchtmittel
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In bestehenden Büroräumen ist es wichtig, dass 
der Verbrauch überwacht wird. Die Entscheidung 
zwischen der bestehenden Beleuchtung oder der 
Installation einer neuen Beleuchtung basiert auf 
der Analyse der Verbrauchsdaten und der photo-
metrischen Daten der aktuellen Installation in 
Bezug auf mögliche Alternativen..

Leuchtmittel 

Anzahl von Leuchtmitteln

Lampenleistung

Vom Gerät absorbierte Leistung

Systemeffizienz

Lichtstrom/Leuchtmittel

Luminanz-Arbeitsplan

Stromverbrauch

Emissionen 

Opus E 600x600 UGR <19 HE

55

31 W

31 W

133 lm/W

4.170 lm

549 lux

4.433 kWh/jahr

0,227 Ton CO2/ kWh jahr

AKTUELLE LED-LÖSUNGBESTEHENDE INSTALLATION
Fluoreszierende 4x18W

55

72 W

93,6 W

52 lm/W

3.639 lm

541 lux

13.385 kWh/jahr

0,685 Ton CO2/ kWh jahr

FALLSTUDIE Open-Space-Büro

Investitionsrendite

 
monate

Energieeinsparung Reduzierung Ton CO2 Emissionen
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LINNE S 90 R 167 OPUS E ECO 192 OPUS E PW45 194OPUS E O 196 OPUS S O 198OPUS SLIM O 202 OPUS SLIM PRIS 204 OPUS SLIM ECO 205

ELEMENTARE R80 125 ELEMENTARE R90 126 ELEMENTARE R125128 ELEMENTARE 
TRIMLESS

130 ORBIS R 120 208 ORBIS R 140 209 ORBIS R 160 210 ORBIS R 190 212

LINNE E O 150LINNE E PW45 152 LINNE S PW45 158 LINNE S 90 PW45 164 LINNE S 90 
PREMIUM

166LINNE TRIMLESS 170 LINNE S O 156PURUS 224

ALTUS Q130 74 ALTUS Q190 76 ALTUS R130 78 ALTUS R200 80OPUS S ECO 197 OPUS S PW45 200 DRILED 106 VLED S 270

LUNA 178 LUNA O 180 PATERA 214 LIGNA 146QUADRATUM E 226 QUADRATUM S 228TAUPA 250FLAT 136

Beleuchtung BÜRO
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In einem Projekt für Beleuchtungslösungen gibt es unterschiedliche Faktoren, die zu berücksichtigen sind, insbesondere 
höher gelegte Lichtströme mit erhöhter Lichtausbeute oder Lichtströme, die auf niedriger Ebene miteinander verkettet sind. 
Neben der Lichtausbeute müssen auch intrinsische Parameter der LEDs wie die Farbtemperatur und der Index der Farbwie-
dergabe berücksichtigt werden. Niedrigere Farbtemperaturen erzeugen eine gemütliche und entspannte Atmosphäre, 
während höhere Farbtemperaturen ein belebendes Ambiente erzeugen, das sich wunderbar für Büroräumlichkeiten eignet.

Der Farbwiedergabeindex stellt den Qualitätsgrad der Lichtquelle dar, den sie im Vergleich mit einer natürlichen Lichtquelle 
(Sonnenlicht) besitzt. Wenn eine Lichtquelle das Sonnenlicht reproduziert, wird sie mit 100 eingestuft.

Das Beleuchtungsprojekt orientierte sich nicht mehr einzig und allein an der Lichtausbeute in Watt (lm/W) oder an den 
durchschnittlichen Beleuchtungswerten pro Quadratmeter (lm/m2). Neben der Grundbeleuchtung eines Geschäfts ist es 
wichtig, unterschiedliche Szenarien zu beachten.

Für die Gestaltung von Räumen gibt es die Beleuchtung von Ladenregalen und die Akzentbeleuchtung für Produkte. Die 
nicht-gleichmäßige Beleuchtung sowie die fließenden Schimmerebenen motivieren den Käufer dazu, dem Vorhaben des 
Geschäfts nachzukommen und lenken die Aufmerksamkeit des Käufers auf die vorgesehenen Bereiche.

sehen Sie sich unsere Fachbroschüre an

Beleuchtung EINZELHANDELSGESCHÄFTEN
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   APPETITLICHE Produkte
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Beleuchtung EINZELHANDELSGESCHÄFTEN

Fisch
Das kalte Licht, das für den Bereich empfohlen wird, in dem der Fisch auf Eis 
angerichtet wird. Betont das frische und hygienische Aussehen und lässt den 
Fisch glänzender und attraktiver aussehen.

Fleisch
Das weiße Licht mit einem subtilen Rotstich lässt das Fleisch von seiner besten 
Seite strahlen. Die LEDs mit Rosa-Filter verbessern die Farbe des Fleischs und 
geben ihm ein natürlicheres Aussehen. Die LEDs, die zur Beleuchtung von 
Fleisch verwendet werden, zögern den Moment der Verblassung hinaus.

Wurstwarengeschäft
Das für die Wurstwaren geeignete Licht ist nicht so heiß wie das für rote 
Fleischsorten eingesetzte Licht. Die verwendete Farbtemperatur in dieser 
Abteilung hebt das Rote der Wurst hervor sowie die weiße Maserung und den 
Fettrand wie im Falle von Schinken und Räucherspeck.

Obst und Gemüse
Verschiedene Arten von Obst und Gemüse werden dahingehend präsentiert, 
dass ihre Frische zur Geltung gebracht wird. Diese Art von Beleuchtung hebt 
die Grün-, Rot- und Gelbtöne hervor. 

Käse und Brot und Backwaren
Warmes Licht zeigt Brot und Käse in ihrer authentischen Farbe und betont 
zugleich die Wärme frisch zubereiteter Brote und die Milde des Käses.

Filter Für Essen

Die Frischeabteilungen sind diejenigen, die einem Supermarkt die meisten Besucher 
bescheren, und bilden somit die Eckpfeiler eines jeden Geschäfts. Die Entscheidung für 
den regelmäßigen Besuch eines Supermarktes wird aufgrund der Frischeprodukte 
getroffen. Wenn der Kunde das Gefühl hat, dass die Produkte authentisch und appeti-
tlich aussehen, die Rahmenbedingungen hygienisch sind und wenn die Produkte frisch 
und saftig aussehen, dann ist der Kunde von Anfang an erobert.

 In diesen Abteilungen ist eine Verwendung von LEDs mit einem CRI über 80 zu empfe-
hlen. Die LEDs für den Frischebereich haben Filter mit einem optimierten Lichtspektrum, 
um die Verblassung jeder einzelnen Lebensmittelgruppe hinauszuzögern.
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   TECHNOLOGIE zu Ihren Diensten
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Philips Signify

Shop App

 

Beleuchtung EINZELHANDELSGESCHÄFTEN

einzelhändlerverbraucher

Die Lightenjin ist ein Partnerunternehmen der Philips Signify. Die Produktserie von Lightenjin 
enthält Leuchten mit YellowDot-Zertifizierung.

Das YellowDot-Programm arbeitet mit der „Visible Light Communication”-Technologie, die durch 
eindeutige VLC-Codes jeder einzelnen Leuchte die Standorterkennung in Innenräumen ermöglicht.

Die Leuchten mit dieser Zertifizierung kommunizieren mit der Smartphone-Kamera des Kunden 
innerhalb des Geschäfts. Mit dieser auf dem Handy installierten App wird der Standort des 
Kunden in der Ladenfläche ermittelt. Dieser kann sich nun neben anderen Funktionalitäten 
entsprechend seines Einkaufszettels mit einer Genauigkeit von 30 cm im Geschäft an die richti-
gen Orte navigieren lassen. 

49Lightenjin



 %  
%

Dies ist ein Beispiel für einen Hipermarket, bei der eine 
bestehende Installation mit fluoreszierenden Lampen 
durch die LED-Technologie ersetzt wird, indem das bereits 
installierte elektrische Schienensystem sowie die 
bestehenden Lichtpunkte erhalten bleiben.

Linne W 1475 HO 840

1684

49 W

49 W

137 lm/W

6.683 lm

1674 lux

480.573 kWh/jahr

24,61 Ton CO2/ kWh jahr

Fluoreszierende 2x58W

1684

2x58 W

120 W

89 lm/W

10.400 lm

1179 lux

1.176.914 kWh/jahr

60,26 Ton CO2/ kWh jahr

HypermarktesFALLSTUDIE

Leuchtmittel 

Anzahl von Leuchtmitteln

Lampenleistung

Vom Gerät absorbierte Leistung

Systemeffizienz

Lichtstrom/Leuchtmittel

Luminanz-Arbeitsplan

Stromverbrauch

Emissionen 

AKTUELLE LED-LÖSUNGBESTEHENDE INSTALLATION

Investitionsrendite Energieeinsparung Reduzierung Ton CO2 Emissionen

monate
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BEAM TRANSFORMER 86

CODEX E 0 95 CODEX RT E O 97CODEX P 98 CODEX RT P 100

DUO M 108 DUO S 110

ECO LINNE V 112 ECO LINNE W 114

ELEGANCE 116

ÉVORA 132 FOCUS 138

LINNE ECO C 154LINNE S 90 W 168 LINNE W 172

PATERA 214

SHEER Q 80 234 SHEER Q 130 236 SHEER Q 170 238 SHEER R 100 240 SHEER R 150 242 SHEER R 180 244

SLID 246

TIGER DUO 252 TRIO 254

TULED Ø50 258

UNNO 264

CASSIS 88

PROLINNE 222

TURNLINNE 262

LINNE S O 156 LINNE S 90 
PREMIUM

166

CODEX S 102

QUADRATUM E 226 QUADRATUM S 228

ELEMENTARE R80 125 ELEMENTARE 
TRIMLESS

130

ORBIS R 140 209 ORBIS R 190 212

FLAT 136

Beleuchtung EINZELHANDELSGESCHÄFTEN
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Licht, sowohl in seiner Qualität als auch in seiner angemessenen Menge, hat unmittelbaren Einfluss auf die Qualität der 
Sehbedingungen, aber auch unbewusst auf die biologischen Funktionen jedes Einzelnen, die sich nach der Beleuchtung 
richten. 

Neben der verwendeten Lichtqualität sind auch die mit der hohen Betriebsstundenzahl verbundenen Kosten zu berücksichti-
gen. Mit der LED-Technologie erreicht die verwendete Lichtquelle nicht nur eine Reduzierung des Stromverbrauchs um über 
70%, sondern auch eine lange Lebensdauer (50.000 Stunden), wodurch sich die Wartungskosten erheblich verringern. 

Das industrielle Arbeitsumfeld ist sehr anspruchsvoll und unterliegt Staub, Feuchtigkeit, Hitze, Vibrationen und anderen 
Besonderheiten. Leuchten, die unter diesen Bedingungen eingesetzt werden, müssen robust sein, um die gesetzlichen 
Richtlinien zum Schutz von Lichtquellen unter widrigen Bedingungen zu erfüllen.

Die Industrietätigkeit ist einer der wichtigen Beiträge zur Volkswirtschaft. 
Jede unternehmerische Verbesserung, ob menschlich, sozial oder technisch, hat direkt oder indirekt eine Produktivitätsstei-
gerung zur Folge.

sehen Sie sich unsere Fachbroschüre an

Beleuchtung INDUSTRIELLE
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Beleuchtung INDUSTRIELLE

   Unterschiedliche Branchen, Unterschiedliche Anforderungen

Lebensmittelindustrie
Die Beleuchtung in der Lebensmittelindustrie unterliegt 

strengen Richtlinien in Bezug auf Produktdesign und 
Qualität: 

- das Produktdesign muss verhindern, dass Teile mögli-
cherweise herausfallen oder sich von der Leuchte lösen 
können (hoher IK);

- die Hygienevorschriften sehen vor, dass jegliche 
Staubansammlungen einfach beseitigt werden können;

- der IP-Wert der Leuchte muss erhöht werden, um sich den 
feuchten, kalten und heißen Bereichen anpassen zu können;

- der Beleuchtungsgrad muss für die Inspektion in den 
unterschiedlichen Herstellungsphasen geeignet sein.

Chemische/Pharmazeutische Industrie
Ein Labor ist ein abgegrenztes und isoliertes geografisch-

es Gebiet, in dem die Anzahl der Partikel oder Keime in 
der Luft so gering wie möglich gehalten wird. Ziel ist es, 
unerwünschte Einflüsse auf Produktion und Menschen 
zu vermeiden.

Leuchten müssen nicht nur die folgenden Anforderungen 
erfüllen, sondern auch ein hervorragendes Beleuch-
tungsniveau für eine korrekte visuelle Analyse 
gewährleisten:

- hohe chemische Beständigkeit, insbesondere gegen 
Reinigungs- und Desinfektionsmittel;

- wasserdicht und staubdicht (≥ IP65);
- flache Oberfläche, die die Ansammlung von Partikeln 

und Keimen verhindert;
- biologisch beständige Materialien

Automobilindustrie
Die Lichtverhältnisse in der Automobilindustrie sind recht spezi-

fisch. Unter anderem muss Folgendes sichergestellt werden:
- zur Arbeitsstation gerichtete Beleuchtung als Ergänzung zur 

allgemeinen Beleuchtung; 
- Anordnung der Leuchten seitlich zum Montageband; 
- Blendungssteuerung;
- reflektierende helle und dunkle Bereiche umgehen, um Arbeitsfe-

hler und Ermüdung der Mitarbeiter zu vermeiden;
- spezifische Qualitätskontrollbeleuchtung mit starkem Licht 

(≥ 1000 Lux) oder farbgetrenntem Licht.

Explosionsgefährdete Bereiche
In der Industrie sind explosionsgefährdete Bereiche weit verbreitet. 
Die ATEX-Kodierung klassifiziert die Explosionsgefahr der Bereiche 

und klassifiziert die zu verwendenden Elektrogeräte nach der 
Explosionsgefahr im Anwendungsbereich.

Zonen mit brennbaren Gasen und Dämpfen sind in 3 Bereiche 
unterteilt: 

BEREICH 0 (> Risiko); BEREICH 1; BEREICH 2 (< Risiko).
Bereiche mit Nebel oder Staub und brennbaren Fasern sind ebenfalls 

in 3 Bereiche unterteilt: BEREICH 20 (< Risiko); BEREICH 21; BEREICH 
22 (> Risiko).

Die Klassifizierung ergibt sich aus der Kreuzkombination beider 
Klassifizierungen.

Industrien wie Petrochemie, Lebensmittel, Zuckerfabriken, Mühlen, 
Pharmazeutika, Düngemittel, Textilien, Holz-, Papier- und Zellst-
offverarbeitung schaffen Umgebungen mit Gasen, Dämpfen, Nebeln 
oder Staub und brennbaren Fasern.
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xxx _ xxx-Portugal

Industriepavillons Bramp

Leuchtmittel 

Anzahl von Leuchtmitteln

Lampenleistung

Vom Gerät absorbierte Leistung

Systemeffizienz

Lichtstrom/Leuchtmittel

Stromverbrauch

Emissionen

Jährliche Einsparung 

AKTUELLE LED-LÖSUNGBESTEHENDE INSTALLATION

Investitionsrendite Energieeinsparung Reduzierung Ton CO2 Emissionen

monate

GYRUS M I HO 202W

64

202 W

202 W

135 lm/W

27.378 lm

23811 kWh/jahr

1,219 Ton CO2/ kWh jahr

54.063 kWh jahr

Quecksilberdampflampe 400W

64

400 W

520 W

55 lm/W

22.000 lm

77875 kWh/jahr

3,987 Ton CO2/ kWh jahr

In dieser Branche gibt es mehrere Faktoren, die effektiver 
gehandhabt werden können, die Beleuchtung ist einer davon.

Dies ist ein Beispiel für einen Installationen, bei der eine 
bestehende Installation mit fluoreszierenden Lampen 
durch die LED-Technologie ersetzt wird, indem das bereits 
installierte elektrische Schienensystem sowie die 
bestehenden Lichtpunkte erhalten bleiben.

FALLSTUDIE
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GYRUS 142

LACUS 144

LINEALIS 148MULTIS E 182MULTIS S 184

STAGNUM LED I 247 STAGNUM LED II 248 STAGNUM LED PRO 249

CITHARA EVO 90 CITYLUCE 92

ECO LINNE V 112ECO LINNE W 114 LINNE ECO C 154 LINNE W 172

Beleuchtung INDUSTRIELLE
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Straßenbeleuchtung ist gleichbedeutend mit: öffentliche Sicherheit für Fußgänger; Kriminalitätsverhütung; Aufwer-
tung von Monumenten, Gebäuden und Landschaften; Vereinfachung des Straßenverkehrs; Routenführung... Kurz 
gesagt handelt es sich um ein Instrument der Staatsbürgerschaft, durch das die Bewohner nachts von öffentlichen 
Plätzen profitieren können.

Lightenjin ist auf dem Beleuchtungsmarkt tätig, um den Bedarf nach Reduzierung des Energieverbrauchs, der 
Wartungskosten, der CO2-Emissionen, der Sammlung und Verwertung von Informationen, der Überwachung und 
Verwaltung von Infrastrukturen sowie der Erhöhung der Sicherheit und des Lichtkomforts in städtischen Plätzen 
und Verkehrsstraßen zu decken.
Zu diesem Zweck ist es mit einer Gruppe von Unternehmen und Organisationen im wissenschaftlichen Bereich 
verbunden, die Forschung, Entwicklung, Produktion, Montage und Qualifizierung von Produkten in der Europäischen 
Union, nämlich auf dem portugiesischen Festland, ermöglichen. Außerdem arbeitet das Unternehmen nach dem 
integrierten Qualitätsmanagement- und Forschungssystem ISO 9001 und NP 4457.

Lightenjin bietet viele Verbesserungsmöglichkeiten, um intelligente Städte mit öffentlicher Beleuchtungsinfrastruk-
tur als Anker zu schaffen.

sehen Sie sich unsere Fachbroschüre an

Beleuchtung  ÖFFENTLICHE & INFRASTRUKTUREN
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Beleuchtung wird seit unseren Anfängen zum Schutz, zur Fortbewegung und zur Durchführung von Aufgaben eingesetzt. Mit dem Anstieg des Beleuch-
tungsniveaus treten auch weniger positive Aspekte auf, nämlich: die Lichtverschmutzung. Es ist daher unerlässlich, an verschiedenen Standorten 
angemessene Beleuchtungsniveaus zu gewährleisten, ohne die wesentlichen Aspekte von Gesundheit, Umwelt und Wirtschaft zu beeinträchtigen. 

Lightenjin wirkt in diesem Sinne, indem das Unternehmen eine gerichtete Software verwendet, die es ermöglicht, die für den Umgebungsraum 
geeignete Beleuchtungsmenge entsprechend den Beleuchtungsstandards mit Sicherheit zu überprüfen. In unseren Leuchten setzen wir modernste 
LED-Technologie ein. Dadurch können wir die Kosten und die Lichtverschmutzung (ULOR < 1%) zusätzlich zu einer hohen Effizienz reduzieren.

   STÄDTISCHE und LÄNDLICHE  Beleuchtung
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Beleuchtung  ÖFFENTLICHE & INFRASTRUKTUREN

Um die Sicherheit und Harmonie mit den umgebenden Räumen zu 
fördern, sollte der Einsatz von Leuchten in städtischen Gebieten 
in relativ geringer Höhe (8 bis 10 Meter) erfolgen, während diese 
in ländlichen Gebieten abnehmen sollte (5 bis 8 Meter). 

Es ist wichtig, in den Fußgängerzonen, Radwegen und Gärten drei 
unterschiedliche Beleuchtungsstufen zu berücksichtigen: 

Zone P1 (zonen mit intensiver nächtlicher Nutzung und Zonen mit hoher 
Unsicherheit), die eine durchschnittliche Beleuchtungsstärke von 15 
Lux erfordert, 

Zone P2 (zonen mit mäßiger Nachtnutzung) mit einer durchschnittlichen 
Beleuchtungsstärke von 10 Lux und

Zone P3 (zonen mit niedrigem Nachtverbrauch) mit einer durchschnittli-
chen Beleuchtungsstärke von 7.5 lux. 

Zusätzlich zu den Beleuchtungsstärken müssen noch andere 
Faktoren berücksichtigt werden, z.B. die Farbtemperatur und der 

Farbwiedergabeindex (IRC). 

In ländlichen Gebieten gibt es andere Faktoren, die ein niedrige- res 
Beleuchtungsniveau rechtfertigen. Die künstliche Beleuchtung ist 
mit Veränderungen des natürlichen Verhaltensmusters von 
Pflanzen, Tieren, Insekten und Wasserleben verbunden.

Eine sehr wichtige Tatsache ist die Bewahrung von „Dark Sky“. 
Dieser Begriff bezeichnet Bereiche, die als frei von künstlicher 
Lichtverschmutzung eingestuft sind. Das Ziel ist die Erhaltung 
eines klaren Nachthimmels, der für Astrophysik, Bildung, Kultur, 
technologische Entwicklung, Naturschutz und Tourismus 
unerlässlich ist. 

Im Gegensatz zu städtischen Gebieten, in denen die Beleuch-
tungsstärke ein entscheidender Faktor für den Tourismus ist, ist 
in ländlichen Gebieten ein klarer und sternenklarer Himmel ohne 
Lichtverschmutzung wahrscheinlicher. 
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Bei funktioneller öffentlicher Beleuchtung ist es wichtig, dass das 
Beleuchtungsdesign von guter Qualität ist, damit Benutzer Hindernisse 
und Gefahrensituationen auf ihrem Weg erkennen können.

   Beleuchtung AUTOBAHNEN und Intercity-Straßen
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Leuchten für Überland- und Autobahnstrecken befinden sich in 
der Regel zwischen 10 und 14 Metern. Die Beleuchtungsklassi-
fizierung ist nach ME-Standard, wobei dieser je nach Geschwin-
digkeit, die mit der Straße verbunden ist, Verkehrsaufkommen, 
Vielfalt der für den Verkehr zugelassenen Fahrzeuge, 
Trennung von Fahrstreifen, Parkdichte, geparkte Fahrzeuge, 
Umgebungsleuchtdichte und Verkehrssteuerung in ME1 bis 
ME3 für Autobahnen und ME3 bis ME6 für Überlandstrecken 
unterteilt werden kann. 

Der Unterschied dieser Typologien bezieht sich auf die 
durchschnittliche Leuchtdichte und die erforderliche 
Einheitlichkeit, die für die zu beleuchtende Stelle erforderlich 
sind, was durchschnittliche Leuchtdichten von 1,0cd/m2 (ME3), 
0,75 cd/m2 (ME4), 0,5 cd/m2 (ME5) und 0,3 cd/m2 (ME6)  
erfordert. 

Es wird empfohlen, dass in stark frequentierten Bereichen, 
beispielsweise Schnellstraßen und Autobahnen, eine Beleuch-
tung mit einer Farbtemperatur von 4000K ± 300K und IRC 
>70 angewendet wird. 

Beleuchtung  ÖFFENTLICHE & INFRASTRUKTUREN
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Ein Straßentunnel ist eine Infrastruktur, die die natürliche Beleuchtung einschränkt und Schatten erzeugt, die die Fähigkeit des 
Fahrers einschränken, Objekte oder Straßensperren zu sehen. Während des Tages ist die Außenbeleuchtung sehr hoch, was dazu 
führen kann, dass Sie den Tunnel nicht sehen können – Schwarzer-Loch-Effekt. Bei der Ausfahrt kann es jedoch zu Blendung 
kommen. In der Nacht kann der umgekehrte Effekt auftreten, da die Beleuchtung im Tunnel grösser als die Außenbeleuchtung ist 
und am Eingang zur Blendung und am Ausgang zum Schwarzen-Loch-Effekt führt. In dieser Perspektive ist eine ausreichende 
Beleuchtung für die Sicherheit derer, die darin zirkulieren, von grundlegender Bedeutung.

   TUNNEL-Beleuchtung
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Gateway
Slave

Gateway
Master

Zugangszone

Sensoren

Leuchten

Eingangs
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Übergangs
zone

Innere Zone
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Beleuchtung ist sehr vorteilhaft, da sie neben der Energieein-
sparung, die mit der Regelung des Lichtstroms zusammen-
hängt, eine individuelle Steuerung ermöglicht, z.B. das 
Anpassen des Beleuchtungsniveaus im Laufe des Jahres an die 
durch die Saisonalität und die Klimaveränderungen 
hervorgerufenen Schwankungen. Mit der Vielfalt der verfüg-
baren Linsen können wir außerdem eine ausreichende 
Lichtstreuung in den verschiedenen Bereichen sicherstellen. 

Die Sicherstellung der Beleuchtungsspezifikationen ist ebenso 
wichtig, um die mechanischen und elektrischen Spezifikationen 

der Leuchten zu gewährleisten. In mechanischer Hinsicht 
werden Lightenjin-Leuchten mit spezifischen Anwendungsan-
forderungen entwickelt, die Robustheit (IP≥66 e IK≥08), 
Beständigkeit gegen korrosive Umgebungen, Vibrationen und 
Temperaturschwankungen gewährleisten. Wir garantieren 
auch einen ausreichenden Wartungsfaktor, der die Ausfallrate 
und die damit verbundenen Wartungskosten minimiert. Aus 
elektrischer Sicht werden unsere Leuchten mit modernsten 
Komponenten von hoher Qualität hergestellt, die eine hohe 
Lebensdauer, eine hohe Lichtausbeute, einen hohen Lichtstrom 
und eine geringe Lichtabschätzung garantieren.

Beleuchtung  ÖFFENTLICHE & INFRASTRUKTUREN
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Câmara Municipal da Lourinhã _ Portugal

Investitionsrendite

 
jahre

Energieeinsparung Reduzierung Ton CO2 Emissionen

Leuchtmittel

Anzahl von Leuchtmittel

Durchschnittliche Leistung

Durchschnittliche Systemeffizienz 

Betriebsstunden/Tag 

Zu erwartende Nutzungsdauer *

Jährlicher Energieverbrauch

Jährliche Einsparung von 162 Leuchten

Jährliche Einsparung

* 50.000 Stunden Mindestnutzung (möglicherweise mehr)

Oppidum, Primavir, Cithara

162

44 W

112 lm/W

ECO + Astronomische Uhr

12 jahre

19.011 kWh/jahr

70.724 kWh jahre

77%   |  13.129 €

AKTUELLE LED-LÖSUNGVORHERIGE INSTALLATION
Natriumdampf

162

138 W

30 lm/W

11 h

2 jahre

 89.735 kWh/jahr

Die Stadt Lourinhã verfügte über 162 Geräte, die eine 
ineffiziente Technologie (Hochdrucknatriumdampflampen 
und ferromagnetische Vorschaltgeräte) verwendeten, die 
durch LED-Technologie aktualisiert/ersetzt wurde, die eine 
erhebliche Reduzierung des Verbrauchs und eine Echtzeit-
verwaltung des Geräts ermöglichte, ohne Kompromisse 
bei der Beleuchtungsstärke eingehen zu müssen.

FALLSTUDIE Stadt Lourinhã
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CITHARA EVO 90

CITYLUCE 92

CRATUS 104LLAMP 174 LUCERNA 176

NOXIS 188

PHARUS 216

PRIMAVIR EVO 218

OPPIDUM 190

PRIMAVIR LIRA 220

REDUCTA 175 230 REDUCTA 30 232

TUNLUCE 260

VIA 266

MURUM 186

Beleuchtung  ÖFFENTLICHE & INFRASTRUKTUREN
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5 Gründe

um LIGHTENJIN zu wählen 
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#5

#4

#3

#2

#1
Wir arbeiten nicht für Sie,

sondern mit Ihnen
Es mag wie ein Klischee erscheinen, aber es ist keins. Die 
Zusammenarbeit entscheidet über den Erfolg eines Beleuch-
tungsprojekts mit Mehrwert.

Personalisierung
Die Anforderungen variieren ständig je nach den Bedürfnissen 
der Räume und ihrer Nutzer. Wir bei Lightenjin versuchen immer, 
die Bedürfnisse Ihres Projekts zu erfüllen.

Präzision
Wir sind stolz auf unsere Kultur der Präzision und die Gründlich-
keit, mit der wir unsere Arbeit ausführen.

Vertrauenswürdige Beratung, 
Einfallsreiche Lösungen
EWir betrachten jedes Projekt als einzigartig, und 
unser Team arbeitet daran, Ihnen eine kreative und 
unternehmerische Beratung zu bieten, der Sie 
vertrauen können. #Was uns wirklich auszeichnet, ist, 
dass wir uns nicht scheuen, die „Norm“ in Frage zu 
stellen und zu fragen, „was wäre, wenn ...“, um innova-
tive Wege zu finden, Räume durch Beleuchtung zu 
optimieren.

Ausgerichtet auf Technologie
Wir werden von der Technologie angetrieben und 
suchen ständig nach Lösungen, um die Effizienz und 
Leistung unserer Leuchten zu verbessern.
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Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha _ Portugal

Farmácia Ferreira da Silva _ Matosinhos, PortugalLUSA _ Lisboa, Portugal

Loja FuturSport _ Braga, Portugal UARTRONICA _ Aveiro, Portugal

Túneis _ Madeira, Portugal

Edifício Escritórios _ Lisboa, Portugal
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Estaleiros Navais _ Viana do Castelo, Portugal

Clínica Dentária das 5 Bicas _ Aveiro, Portugal

Hotel Savoy Palace _ Funchal, Portugal

Grande Hotel de Luso _ Luso, Portugal

Herdade Monteverde _ Seixal, Portugal
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ASEPTIC E
ASEPTIC  E PW45 

CODEX E
CODEX E O

CODEX RT E
CODEX RT E O

ELEMENTARE Q 90
ELEMENTARE Q 125
ELEMENTARE Q 140
ELEMENTARE Q 170
ELEMENTARE R 60
ELEMENTARE R 80
ELEMENTARE R 90

ELEMENTARE R 125
ELEMENTARE TRIMLESS

FERRUM 
LINNE E O

LINNE E PW45
LINNE TRIMLESS

MULTIS E
OPUS E ECO

OPUS E PW45
OPUS E O

OPUS SLIM O
OPUS SLIM PRIS
OPUS SLIM ECO

ORBIS R 100
ORBIS R 120
ORBIS R 140
ORBIS R 160
ORBIS R 190

PURUS
QUADRATUM E

REDUCTA 30
SHEER Q 80

SHEER Q 130
SHEER Q 170 
SHEER R 100 
SHEER R 150
SHEER R 180

VLED E

ALTUS Q 130
ALTUS Q 190
ALTUS R 130

ALTUS R 200
ASEPTIC S

ASEPTIC S PW45 
CODEX RT S

CODEX S
DRILED
FRIGUS

LINNE ECO C
OPUS S ECO

OPUS S O
OPUS S PW45

STAGNUM LED I
STAGNUM LED II

STAGNUM LED PRO
VLED S

82

84

94

95

96

97

118

120

121

122

124

125

126

128

130

134

150

152

170

182

192

194

196

202

204

205

206

208

209

210

212

224

226

232

234

236

238

240

242

244

268

74

76

78

80

83

85

101

102

106

140

154

197

198

200

247

248

249

270

PRODUKTE

VERSENKT HERVORSTEHEND
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CASSIS
ECO LINNE V

ECO LINNE W
GYRUS
LACUS

LINEALIS
LINNE S O

LINNE S PW45
LINNE S 90 O 

LINNE S 90 PW45
LINNE S 90 PREMIUM

LINNE S 90 R
LINNE S 90 W

LINNE W
MULTIS S

OPUS SLIM O
OPUS SLIM PRIS
OPUS SLIM ECO
QUADRATUM S

TULED Ø20
TULED Ø50

ELEGANCE
FERRUM 

LIGNA
LINNE S 90 DI

LUNA
LUNA O 
PATERA

PROLINNE

BEAM TRANSFORMER
CODEX P

CODEX RT P
DUO M
DUO S

ÉVORA
FOCUS

SLID
TIGER DUO

TRIO
TURNLINNE

UNNO

FLAT
MURUM

TAUPA

CITHARA EVO
CITYLUCE

CRATUS
LLAMP

LUCERNA 
MURUM

NOXIS
OPPIDUM
PHARUS

PRIMAVIR EVO
PRIMAVIR LIRA
REDUCTA 175
REDUCTA 30
TULED Ø20
TULED Ø50

TUNLUCE
VIA

88

112

114

142

144

148

156

158

162

164

166

167

168

172

184

202

204

205

228

256

258

116

134

146

160

178

180

214

222

86

98

100

108

110

132

138

246

252

254

262

264

136

186

250

90

92

104

174

176

186

188

190

216

218

220

230

232

256

258

260

266

PRODUKTE

HERVORSTEHEND + HÄNGEND HÄNGEND WAND

DREIPHASENSCHIENE

DRAUSSEN
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ALTUS Q130

ALTUS Q130

 :  827, 830, 840, 850, 927, 930, 940

13 19

S M W XW

PtCz

 130 mm

130 mm

 180 mm

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 IP40 9600 C 

Material
Optionen
Anwendung

: Lackierter Polierter Stahlkörper
: Diffusor aus Glas
: hervorstehend oder schwebend

Photometrische Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

OHNE GLAS MIT GLAS
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ALTUS Q190

ALTUS Q190

 :  827, 830, 840, 850, 927, 930, 940

19 23

S M W XW

PtCz

120 mm

190 mm

190 mm

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 IP40 9600 C 

Material
Optionen
Anwendung

: Lackierter Polierter Stahlkörper
: Diffusor aus Glas
: Hervorstehend or suspended

Photometrische Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

OHNE GLAS MIT GLAS
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ALTUS R130

ALTUS R130

 :  827, 830, 840, 850, 927, 930, 940

13 19

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 IP40 9600 C 

S M W XW

PtCz

180 mm

Material
Optionen
Anwendung

: Lackierter Polierter Stahlkörper
: Diffusor aus Glas
: Hervorstehend or suspended

Photometrische Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

OHNE GLAS MIT GLAS
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Edifício de Escritórios _ Lisboa, Portugal
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ALTUS R200

ALTUS R200

 :  827, 830, 840, 850, 927, 930, 940

19 28

S M W XW

PtCz

206 mm

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 IP40 9600 C 

Material
Optionen
Anwendung

: Lackierter Polierter Stahlkörper
: Diffusor aus Glas
: Hervorstehend or suspended

Photometrische Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

OHNE GLAS MIT GLAS
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ASEPTIC E

300x1200

300x1500

600x600

:  830, 840, 850

35

53

35

62

92

62

L2

L3

280 x 1085

280 x 1480

590 x 590

(mm)
L1       L2      L3

(mm)

297 x 1100 x 85

297 x 1497 x 85

597 x 597 x 85

EN 60598

230V AC
50 Hz IP65 6500 C 

O

Material 

Optionen    
Anwendung  

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

: Lackierter Blechkörper  |  Opaler Diffusor und gehärte-
tes Glas

: Prismatischer Diffusor und gehärtetes Glas
: versenkt

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt
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ASEPTIC S

:  830, 840, 850

EN 60598

230V AC
50 Hz IP65 6750 C 

300x1200

300x1500

600x600

35

53

35

62

92

62

L1       L2      L3
(mm)

297 x 1100 x 85

297 x 1497 x 85

597 x 597 x 85

O

Material 

Optionen  
Anwendung 

Photometrischer Code

: Lackierter Blechkörper  |  Opaler Diffusor und gehärte-
tes Glas

: Prismatischer Diffusor und gehärtetes Glas
: hervorstehend 

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Referenz Leistung (W)
HE          HO
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ASEPTIC E PW45

300x1200

300x1500

600x600 *2 

600x600 *3

600x600 *4

:  830, 840, 850

63

77

32

48

63

84

104

43

65

84

280 x 1040

280 x1 420

580 x 580

580 x 580

580 x 580

(mm)

EN 60598

230V AC
50 Hz IP65 6750 C 

L1       L2      L3
(mm)

297 x 1157 x 40

297 x 1437 x 40

597 x 597 x 40

597 x 597 x 40

597 x 597 x 40

L3

PW45

Material 

Anwendung

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

: Lackierter Blechkörper | Parabolischer Aluminium-Re-
flektor und gehärtetes Glas

: versenkt

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

*2 - 2 led linien
*3 - 3 led linien 
*4 - 4 led linien
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ASEPTIC S PW45

300x1200

300x1500

600x600 *2 

600x600 *3

600x600 *4

:  830, 840, 850

63

77

32

48

63

84

104

43

65

84

EN 60598

230V AC
50 Hz IP65 6750 C 

L1       L2      L3
(mm)

297 x 1197 x 40

297 x 1477 x 40

597 x 597 x 40

597 x 597 x 40

597 x 597 x 40

L3

PW45

Material

Anwendung 

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

: Lackierter Blechkörper | Parabolischer Aluminium- 
Reflektor und gehärtetes Glas

: hervorstehend 

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

*2 - 2 led linien
*3 - 3 led linien 
*4 - 4 led linien
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BEAM TRANSFORMER

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 (+90)º   

(-45)º   

(320)º

BEAM TRANSFORMER

 :  927, 930, 940, 95+27 ( CRI>95, CCT=2700K)

19 23

Pt

120 mm 190 mm

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Material
Details
Optionen

Anwendung

: Lackierter Aluminiumkörper
: Mit drei Linsen, die verschiedene Abstrahlwinkel ermöglichen
: Schwenkbar auf zwei Achsen  |  Mattes oder lichtdur-
chlässiges Glas

: in Dreiphasenschiene

Photometrische Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

Lichtstrahlgeometrie Beispiele
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CASSIS

CASSIS

 :  827, 840, 927, 940

28 36

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 8500 C 

PtCz

S M W XW

Material

Anwendung

: Lackierter Aluminiumrand  |  Diffusor aus klarem 
Polycarbonat

: hängend

Photometrische Code

Referenz

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Leistung (W)
HE          HO
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CITHARA EVO

CITHARA EVO S I

CITHARA EVO S II

CITHARA EVO M II

CITHARA EVO M III

CITHARA EVO L I

CITHARA EVO L II

 :  730, 740, 750, 757

EN 60598

IK08230V AC
50 Hz IP66 9600 C 

S M WAT4

L2

L1

81

108

159

211

316

422

104

136

202

271

407

543

 
L1

440

440

570

570

767

767

 
L2

505

505

670

670

885

885

L (mm)
L3

295

295

400

400

567

567

 
L4

340

340

450

450

634

634

 
L5

60

60

70

70

89

89

Material
Anwendung

: Lackierter Aluminiumkörper  |  Diffusor aus gehärtetem Glas
: Mast, Wand, Decke oder Boden

Photometrische Code

Referenz

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Leistung (W)
HE          HO
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Praça do Município _ Águeda, Portugal

Lightenjin 91



CITYLUCE

CITYLUCE I 1x8

CITYLUCE II 2x8

 :  730, 740, 750, 757

EN 60598

IK09230V AC
50 Hz IP65 9600 C 

AT2 AT3 VSMAME ASCL

14

28

18

36

380

Material
Optionen
Anwendung

: Lackierter Aluminiumkörper
: Ober- oder unterirdische Verbindung  |  Steuerungssystem
: draußen - Mast

Photometrische Code

Referenz

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Leistung (W)
HE          HO
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CODEX E

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 9600 C 

CODEX E

 :  830, 840  850

110 x 110

(mm)

36 51

118 mm

118 mm

64  mm

M WE

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Material
Optionen

Anwendung

: Lackierter Polierter Stahlkörper 
: Farbvariation: Weiß (RAL 9003)/ Schwarz (RAL 9005) 
in Kombination: Weißer Körper und schwarze Linse oder 
schwarzer Körper und weiße Linse

: versenkt

Photometrische Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO
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CODEX E O

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 (+90)º   

(-45)º   

(320)º

CODEX E O

 :  830, 840  850

140 mm

131 x 131

(mm)

36 51

M WE

9600 C 

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Material
Optionen

Anwendung

: Lackierter Polierter Stahlkörper  |  Schwenkbar
: Farbvariation: Weiß (RAL 9003)/ Schwarz (RAL 9005) 
in Kombination: Weißer Körper und schwarze Linse oder 
schwarzer Körper und weiße Linse

: versenkt

Photometrische Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO
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CODEX RT E

CODEX RT E

 :  830, 840  850

55 x 191

(mm)

7 10

204 mm

191 55

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 9600 C 

WWW

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Material
Optionen

Anwendung

: Lackierter Polierter Stahlkörper 
: Farbvariation: Weiß (RAL 9003)/ Schwarz (RAL 9005) 
in Kombination: Weißer Körper und schwarze Linse oder 
schwarzer Körper und weiße Linse

: versenkt

Photometrische Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO
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CODEX RT E O

WWW

CODEX RT E O

 :  830, 840  850

90 x 225

(mm)

7 10

EN 60598

230V AC
50 Hz 9600 C IP20 (+90)º   

(-45)º   

(320)º

235 mm

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Material
Optionen

Anwendung

: Lackierter Polierter Stahlkörper  |  Schwenkbar
: Farbvariation: Weiß (RAL 9003)/ Schwarz (RAL 9005) 
in Kombination: Weißer Körper und schwarze Linse oder 
schwarzer Körper und weiße Linse

: versenkt

Photometrische Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO
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CODEX P

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 (+90)º   

(-45)º   

(320)º

9600 C 

CODEX P

 :  830, 840  850

36 41

102 mm 40

M WE

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Material
Optionen

Anwendung

: Lackierter Polierter Stahlkörper
: Schwenkbar auf zwei Achsen
Farbvariation: Weiß (RAL 9003)/ Schwarz (RAL 9005) 
in Kombination: Weißer Körper und schwarze Linse oder 
schwarzer Körper und weiße Linse

: in Dreiphasenschiene

Photometrische Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO
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CODEX RT P

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 (+90)º   

(-45)º   

(320)º

9600 C 

CODEX RT P

 :  830, 840

10

58190 mm

WWW

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Material
Optionen

Anwendung

: Lackierter Polierter Stahlkörper
: Schwenkbar auf zwei Achsen
Farbvariation: Weiß (RAL 9003)/ Schwarz (RAL 9005) in 
Kombination: Weißer Körper und schwarze Linse oder 
schwarzer Körper und weiße Linse

: in Dreiphasenschiene

Photometrische Code

Referenz Leistung (W)
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CODEX RT S

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20

 :  830, 840  850 

WWW

190 mm

CODEX RT S 10

9600 C 

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Material
Optionen

Anwendung

: Lackierter Polierter Stahlkörper
: Farbvariation: Weiß (RAL 9003)/ Schwarz (RAL 9005) 
in Kombination: Weißer Körper und schwarze Linse oder 
schwarzer Körper und weiße Linse

: Hervorstehend

Photometrische Code

Referenz Leistung (W)
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CODEX S

EN 60598

230V AC
50 Hz 9600 C IP20

CODEX S

 :  830, 840  850

36 51

105 mm

M WE

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Material
Optionen

Anwendung

: Lackierter Polierter Stahlkörper
: Farbvariation: Weiß (RAL 9003)/ Schwarz (RAL 9005) 
in Kombination: Weißer Körper und schwarze Linse oder 
schwarzer Körper und weiße Linse

: Hervorstehend

Photometrische Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO
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CRATUS

CRATUS S I 1x8

CRATUS S II 2x8

CRATUS S III 4x8
-
CRATUS M I 1x8

CRATUS M II 2x8

CRATUS M III 4x8

 :  730, 740, 750, 757

EN 60598

IK09230V AC
50 Hz IP66 9600 C 

AT2 AT3 VSMAME ASCL

14

28

55
-

14

28

55

18

36

70
-

18

36

70

500 mm 250

494 mm 102

CRATUS S

CRATUS M

Material

Optionen
Anwendung

: Blechkörper mit korrosionsbeständiger feuerverzinkter 
Oberfläche

: Ober- oder unterirdische Verbindung  |  Steuerungssystem
: draußen - Mast oder Wand 

Photometrische Code

Referenz

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Leistung (W)
HE          HO
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Águeda _ Portugal
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DRILED

:  830, 840, 850

DRILED MB 560

DRILED MB 1120

DRILED MB 2240
-
DRILED ECO 500

DRILED ECO 1100

DRILED ECO 2200

L 
(mm)

560

1120

2240
-

500

1100

2200

9

18

35

18

35

70

 

 

 
-
7

16

31

EN 60598

24V DC
OU

48V DC
IP40 6500 C 

An

60º 120º

 Ø 22 mm

60º DA120º

Photometrische Code

Referenz Leistung (W)
HE       HO       ECO

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Materials
Optionen

Anwendung

: Eloxiertes Aluminiumgehäuse
: Sekundäre Optik mit verschiedenen Abstrahlwinkel |  Ma- 
gnetisches Befestigungssystem oder Klemmvorrichtung

: Hervorstehend

Dual Asymmetrische

Diffusoren
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Loja FUTURSPORT _ Braga, Portugal
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DUO M

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 9600 C (+90)º   

(-45)º   

(320)º

W

Pt

DUO M

:  927, 930, 935, 940

31

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Photometrische Code

Referenz Leistung (W)
HO

Materials
Optionen
Anwendung

: Lackierter Aluminiumkörper
: Farbfilter auf Anfrage erhältlich
: in Dreiphasenschiene
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Fotografar Entrecampos 28 Lisboa

Loja E.Leclerc _ Bobadela, Portugal
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DUO S

DUO S

:  927, 930, 935, 940

27

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 9600 C (+90)º   

(-45)º   

(320)º

W

Pt

Photometrische Code

Referenz Leistung (W)
HO

Materials
Optionen
Anwendung

: Lackierter Aluminiumkörper
: Farbfilter auf Anfrage erhältlich
: in Dreiphasenschiene

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt
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SONAE MC _ Lisboa, Portugal
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ECO LINNE V

1x 44

2x 44

3x 44

4x 44

5x 44

6x 44

:  830, 840  850

17

33

49

64

79

95

22

44

65

85

106

126

L
(mm)

578

1135

1695

2270

2832

3396

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 8500 C 

L63

W DAM ASO

Materials

Anwendung

Photometrische Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

: Gehäuse aus farbig thermolackiertem Aluminiumprofil  
| Scheibenschutz aus Acrylglas

: Hervorstehend Oder Schwebend

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt
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Radio Popular _ Figueira da Foz, Portugal
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ECO LINNE W

1718

3436

:  830, 840  850

65

127

77

151

L
(mm)

1718

3436

L62

DAS M

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 6500 C 

Materials

Anwendung

Photometrische Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

: Lackierter Blechkörper  |  Scheibenschutz aus 
Acrylglas

: Hervorstehend Oder Schwebend

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt
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Continente Telheiras _ Lisboa, Portugal
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ELEGANCE

280x280

380x380

480x480

:  827, 830, 840, 850, 927, 930, 940, 950

15

18

22

L
(mm)

280

380

480

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 6500 C 

O

L

35 mm

L

Materials
Anwendung

Photometrische Code

Referenz Leistung (W)

: Aluminium-Körper  |  Opaler Diffusor
: Hängend in einen Rohr oder Stahlseil

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt
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ELEMENTARE Q 90

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 IP40 8500 C 

Q 90

 :  827, 830, 840, 927, 930, 940

91 x 91

(mm)

13 23

S M W XW

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Materials
Optionen
Anwendung

: Lackierter Polierter Stahlkörper  
: Transparenter oder matt Diffusor
: versenkt

Photometrische Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

OHNE GLAS MIT GLAS
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ELEMENTARE Q 125

Q 125

 :  830, 840

125 x 125

(mm)

10

XWM W

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 IP40 8500 C 

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Materials
Optionen
Anwendung

: Lackierter Polierter Stahlkörper  
: Transparenter oder matt Diffusor
: versenkt

Photometrische Code

Referenz Leistung (W)

OHNE GLAS MIT GLAS
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ELEMENTARE Q 140

Q 140

 :  827, 830, 840, 850, 927, 930, 940

140 x 140

(mm)

28 48

S M W XW

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 IP40 9600 C 

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Materials
Optionen
Anwendung

: Lackierter Polierter Stahlkörper  
: Transparenter oder matt Diffusor
: versenkt

Photometrische Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

OHNE GLAS MIT GLAS
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ELEMENTARE Q 170

Q 170

 :  830, 840

170 x 170

(mm)

20

XWM W

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 IP40 8500 C 

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Materials
Optionen
Anwendung

: Lackierter Polierter Stahlkörper  
: Transparenter oder matt Diffusor
: versenkt

Photometrische Code

Referenz Leistung (W)

OHNE GLAS MIT GLAS
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ELEMENTARE R 60

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 8500 C 

R 60

 :  827, 830, 840, 850, 927, 930, 940

Ø 65

(mm)

14 21

S M W XW

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Materials
Optionen
Anwendung

: Lackierter Aluminiumrand  
: Transparenter, opaler oder matt Diffusor
: versenkt

Photometrische Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO
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ELEMENTARE R 80

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 8500 C 

R 80

 :  827, 830, 840, 850, 927, 930, 940

Ø 80

(mm)

15 22

S M W XW DA OA

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Materials
Anwendung

: Lackierter Aluminiumrand
: versenkt

Photometrische Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO
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ELEMENTARE R 90

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 9600 C 

R 90

 :  827, 830, 840, 850, 927, 930, 940

Ø 90

(mm)

13 23

S M W XW

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Materials
Optionen
Anwendung

: Lackierter Aluminiumrand  
: Transparenter oder matt Diffusor
: versenkt

Photometrische Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

Matte Diffuser (Option)
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ELEMENTARE R 125

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 9600 C 

R 125

 :  827, 830, 840, 850, 927, 930, 940

Ø 125

(mm)

28 48

S M W XW

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Materials
Optionen
Anwendung

: Lackierter Aluminiumrand  
: Transparenter oder matt Diffusor
: versenkt

Photometrische Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO
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ELEMENTARE TRIMLESS

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 9600 C 

R90

R120

R160

R90 R120  /  R160

 :  827, 830, 840, 850, 927, 930, 940

Ø 90

Ø 120

Ø 160

(mm)

14

28

28

21

48

48

M W S M W XW

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Materials
Optionen
Anwendung

: Lackierter Aluminiumrand  
: Transparenter oder matt Diffusor
: versenkt

Photometrische Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO
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xx _ xx, Portugal
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ÉVORA

:  827, 830, 840, 927, 930, 940

Pt

ÉVORA 19 28

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 (+90)º   

(-45)º   

(320)º

9600 C 

S M W XW

32

94 185 mm

Arq. Adalberto Dias

Photometrische Code

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Materials
Optionen
Anwendung

: Lackierter  Stahlkörper
: Wabenraster  |  Schwenkbar auf zwei Achsen
: in Dreiphasenschiene

Referenz Leistung (W)
HE          HO
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fotografia _ QM̸-Manuel Ribeiro 2016
Igreja de São Francisco _ Évora, Portugal
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FERRUM E FERRUM S

FERRUM

FERRUM S  1x 44

FERRUM S  2x 44

FERRUM S  3x 44

FERRUM E  1x 44

FERRUM E  2x 44

FERRUM E  3x 44

FERRUM S 

:  830, 840  850

16

32

47

16

32

47

22

43

65

22

43

65

L
(mm)

572

1132

1697

572

1132

1697

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 6500 C 

36 L

L 35 

FERRUM E

O

Materials

Anwendung

Photometrische Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

: Lackierter Blechprofil  |  
Opaler Diffusor

: [S] Hervorstehend | hängend  oder 
[E] Eingebaut im Gabelex modulare Decke

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt
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Câmara Municipal de Gaia _ Portugal
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FLAT

EN 60598

230V AC
50 Hz IP65

UPLIGHT
IP54

DOWNLIGHT
6500 C (-90)º   

(+90)º   

(-45)º   

(+45)º   

FLAT

 :  830, 840  850

10 12

25 mm

90º

0º
90º

180º

 187 mm

Arq. Adalberto Dias

O

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Materials

Anwendung

: Lackierter Polierter Stahlkörper  |  Diffusor aus 
satiniertem Acryl

: Wand

Photometrische Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

Drehung nach oben

Drehung nach unten
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fotografia _ QM̸-Manuel Ribeiro 2016
Igreja de São Francisco _ Évora, Portugal
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FOCUS

:  927, 930, 940

Pt

93

Ø 100

FOCUS 37 42

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 (+90)º   

(-45)º   

(320)º

9600 C 

M

Photometrische Code

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Materials
Optionen

Anwendung

: Lackierter Polierter Stahlkörper 
: Mattes oder lichtdurchlässiges Glas;
Schwenkbar auf zwei Achsen;
Lackierter Aluminiumkörper

: in Dreiphasenschiene

Referenz Leistung (W)
HE          HO
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Continente Gaiashopping _ Vila Nova de Gaia, Portugal
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FRIGUS

:  830, 840  850

MB 560

MB 1120

MB 2240

9

17

34

L
(mm)
560

1120

2240

EN 60598

24 V DC
/

48 V DC
IP54 IK04 6500 C 

L

 19 mm

441818

A DA

Materials

Anwendung

Photometrische Code

Referenz Leistung (W)

: Polycarbonat-Körper  | Polycarbonat-Oberteile  | 
Diffusor aus Polycarbonat (transparent)

: Hervorstehend

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt
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Loja E.Leclerc _ Bobadela, Portugal
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GYRUS

ASCY VSM S M W

Pt

L1

L2

EN 60598

230V AC
50 Hz IP65 IK08 9600 C 

600

-400

S I 4x8

S II 4x16

M I 6x16

L I 8x16

 :  730, 740, 750, 757

55

108

159

-

 
L1

 
L2

L (mm)

70

136

202

270

124

124

134

190

308

308

490

530

GYRUS L I 8x16

Material

Anwendung

: Lackierter Aluminiumkörper  |  Klarer Diffusor aus 
gehärtetem Glas

: hervorstehend oder schwebend

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO
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ALUFAP _ Águeda, Portugal
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LACUS

EN 60598

230V AC
50 Hz IP66 IK08 8500 C 

600

-400

LED I 600

LED I 1200

LED II 1200

LED I 1500

 :  830, 840, 865

10

24

27

30

22

42

48

52

600

1200

1200

1500

L
(mm)

 L104

84

Cz

O

Material

Optionen
Anwendung

: Gehäuse aus Polycarbonat (PC) | Wasserdichte 
Polyurethan-Fuge | Diffusor aus Polycarbonat (PC)

: Federklammern aus Edelstahl
: hervorstehend

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO
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LIGNA

EN 60598

IP20

 Ø200 mm

 210 mm

Material

Details
Anwendung

: Eichenholz-Körper | Weiß lackierter Aluminium-Lam-
penschirm

: E27-Lampenfassung  | Max. Empfohlene Leistung: 60W
: schwebend

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt
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Clínica Dentária 5 Bicas _ Aveiro, PortugalLoja NOS _ Forum Algarve, Portugal

Lightenjin 147



LINEALIS

2x33

3x33

4x33

5x33

6x33

:  830, 840, 850

20

30

39

49

59

26

39

51

64

71

L
(mm)

669

990

1312

1633

1954

EN 60598

230V AC
50 Hz 6500 C IP65 IK04

M W AS

80 mm L 195

Pt

Material

Optionen
Anwendung

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

: Gehäuse aus farbig thermolackiertem Aluminiumprofil | 
Optik mit Polycarbonat-Linse 

: Sekundäre Optik mit verschiedenen Abstrahlwinkel
: hervorstehend oder schwebend

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt
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Costa Verde _ Ílhavo, Portugal
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LINNE E O

E O 1x44

E O 2x44

E O 3x44

E O 4x44 

E O 5x44

E O 6x44

:  830, 840, 850

16

32

47

63

79

95

22

43

65

84

108

129

L
(mm)

63 x 574

63 x 1134

63 x 1694

63 x 2258

63 x 2818

63 x 3378

(mm)

564

1124

1684

2248

2808

3368

EN 60598

230V AC
50 Hz IP40 6500 C 

PMMA
8500 C 

PC

L80 mm

O

Material
Optionen
Anwendung

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

: Thermolackiertem Aluminiumprofil
: Opaler Diffusor mit hoher Durchlässigkeit (PMMA oder PC)
: versenkt

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt
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Loja Note _ Lisboa, Portugal
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LINNE E PW45

E PW45 1x44

E PW45 2x44

E PW45 3x44

:  830, 840, 850

16

32

47

22

43

65

L
(mm)

63 x 585

63 x 1145

63 x 1705

(mm)

580

1140

1700

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 6750 C 

L80 mm

PW45

Material

Anwendung

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

: Thermolackiertem Aluminiumprofil | Parabolischer 
Aluminium-Reflektor

: versenkt

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt
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Sonae, Escritórios BIT _ Porto, Portugal
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M XW AS

LINNE ECO C

ECO C

:  830, 840, 850

 
L1

 
L3

 
L2

L (mm) *

49 6311 64

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 6500 C 

L3

L2

L1

L2

Material

Anwendung

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

* abhängigkeit von optischer gruppe existenz

: Lackierter Blechprofil | 
Polycarbonat-Linse

: hervorstehend oder schwebend

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

1474
bis

1550
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LINNE S O

S O 1x44

S O 2x44

S O 3x44

S O 4x44

S O 5x44

S O 6x44

:  830, 840, 850

16

32

47

63

79

95

22

43

65

86

108

129

L
(mm)

564

1124

1684

2248

2808

3368

EN 60598

230V AC
50 Hz IP40 6500 C 

PMMA
8500 C 

PC

L60

Pt

O

Material
Optionen
Anwendung

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

: Thermolackiertem Aluminiumprofil
: Opaler Diffusor mit hoher Durchlässigkeit (PMMA oder PC)
: hervorstehend oder schwebend

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt
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LINNE S PW45

:  830, 840, 850

L
(mm)

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 6750 C 

L60

Pt

S PW45 1x44

S PW45 2x44

S PW45 3x44

16

32

47

23

43

65

580

1140

1700

PW45

Material

Anwendung

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

: Thermolackiertem Aluminiumprofil | Parabolischer 
Aluminium-Reflektor

: hervorstehend oder schwebend

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt
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Sonae, Escritórios BIT _ Porto, Portugal

Lightenjin 159



LINNE S90 DI

S90 DI 1x44

S90 DI 2x44

S90 DI 3x44

S90 DI 4x44

S90 DI 5x44

S90 DI 6x44

:  830, 840, 850

24

56

88

119

151

183

33

76

120

163

207

250

L
(mm)

565

1124

1684

2248

2808

3368

64

EN 60598

230V AC
50 Hz IP44 6500 C 

Up WW W

Uplight Downlight Daisy

Material

Anwendung

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

: Thermolackiertem Aluminiumprofil  |  Aufwärts Diffu- 
sor- Linse Linnea Up | Abwärts Diffusor- Linse Daisy

: schwebend - Aufwärtsbeleuchtung

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

L (ohne oberteile)
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LINNE S90 O

S90 O 1x44

S90 O 2x44

S90 O 3x44

S90 O 4x44

S90 O 5x44

S90 O 6x44

:  830, 840, 850

16

32

47

63

79

95

22

43

65

84

108

129

L
(mm)

565

1124

1684

2248

2808

3368

64

EN 60598

230V AC
50 Hz IP44 6500 C 

O P

Material
Optionen  
Anwendung

Referenz Leistung (W)
HE          HO

: Thermolackiertem Aluminiumprofil  |  Opaler Diffusor
: LINNE S90 Pris - Prismatischer Diffusor (UGR <16)
: hervorstehend oder schwebend

LINNE S90 O - Opal DiffuserLINNE S90 Pris - Prismatic Diffuser (option)

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

L (ohne oberteile)

Photometrischer Code

Lightenjin 162



Lisboa _ Portugal

Lightenjin 163



LINNE S90 PW45

S90 PW45 1x44

S90 PW45 2x44

S90 PW45 3x44

S90 PW45 4x44

S90 PW45 5x44

S90 PW45 6x44

:  830, 840, 850

16

32

47

63

79

95

22

43

65

86

108

129

L
(mm)

563

1132

1703

2264

2835

3406

64

EN 60598

230V AC
50 Hz IP44 6750 C 

PW45

Material

Anwendung

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

: Thermolackiertem Aluminiumprofil | Parabolischer 
Aluminium-Reflektor

: hervorstehend oder schwebend

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

L (ohne oberteile)
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LINNE S90 Premium

S90 Premium 2x4

S90 Premium 3x4

S90 Premium 4x4

S90 Premium 5x4

S90 Premium 6x4

:  830, 840

13

19

25

31

38

15

23

30

38

46

L
(mm)

630

945

1260

1575

1890

EN 60598

230V AC
50 Hz IP44 6750 C 

67

WW W

Material
Anwendung

Referenz Leistung (W)
HE          HO

: Thermolackiertem Aluminiumprofil  |  Linse UGR<19
: hervorstehend oder schwebend

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

L (ohne oberteile)

Photometrischer Code

Lightenjin 166



147

LINNE S90 R

S90 R 2x44

S90 R 3x44

:  830, 840, 850

33

65

43

87

L
(mm)

1142

1703

67

EN 60598

230V AC
50 Hz IP44 6500 C 

WW XW AS DAO

Material

Anwendung

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

: Thermolackiertem Aluminiumprofil  |  Polycarbonat-
-Linse UGR<19

: hervorstehend oder schwebend

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

L (ohne oberteile)
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LINNE S90 W

S90 W 5x33

S90 W 10x33

S90 W 15x33

:  830, 840, 850

49

98

147

64

129

193

L
(mm)

1437

2874

2808

M W DAA

76

EN 60598

230V AC
50 Hz IP44 6500 C 

Material
Anwendung

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

: Thermolackiertem Aluminiumprofil mit Linse
: hervorstehend oder schwebend

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

L (ohne oberteile)
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LINNE TRIMLESS

1x44

2x44

3x44

4x44

5x44

6x44

:  830, 840, 850

16

32

47

63

79

95

22

48

65

84

108

129

L
(mm)

63 x 574

63 x 1134

63 x 1694

63 x 2258

63 x 2818

63 x 3378

(mm)

564

1124

1684

2248

2808

3368

EN 60598

230V AC
50 Hz IP40 6500 C 

81 mm

60 L

PtCz

O

Material
Optionen 
Anwendung

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

: Thermolackiertem Aluminiumprofil
: Opaler Diffusor mit hoher Durchlässigkeit (PMMA oder PC)
: versenkt (false ceiling)

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt
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escritório _ Lisboa, Portugal
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LINNE W

LINNE W 1x 1442

LINNE W 2x 1442

LINNE W 3x 1442

:  830, 840, 850

49

98

147

64

129

193

L
(mm)

1442

2884

4326

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 6500 C 

61

M DAW WW A

Material
Anwendung

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

: Thermolackiertem Aluminiumprofil |  Diffusor aus PMMA
: hervorstehend oder schwebend

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

L (ohne oberteile)
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Continente Antas _ Porto, Portugal

Lightenjin 173



LLAMP

EN 60598EN 60598

T2 VSMME SCL

Pt

18 W

L
(mm)

6000
 

7000

450 mm250

LLAMP_ Mast
Material

Optionen

Anwendung

: Mast mit quadratischem Querschnitt aus S275JR Stahl 
gemäß EN 10025-2

: 12 Solarmodule (Höhe der Lichtquell >6m)  |  
8 Solarmodule (Höhe der Lichtquell <5m)

kann mit diesen Leuchten ausgestattet werden  Cratus  | 
Primavir Evo  |  Via  |   Noxis

: Mast, auf den Boden montiert

Referenz

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Leistung (W)
Max.

 
oder
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Águeda _ Portugal
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LUCERNA

EN 60598EN 60598

IK09230V AC
50 Hz IP66

 :  730, 740, 750, 757

AT2 AT3 VSMAME ASCL

1000 mm 250

125

L1

L2

250

335

LUCERNA I 1x8
LUCERNA II 2x8
LUCERNA III 4x8

14
28
55

18
36
70

1000
1000
1000

4000
5000
6000

 
L1

 
L2

1200
1200
1200

7000
8000
9000

 
L1

 
L2

Material

Optionen
Anwendung

: Blechkörper mit korrosionsbeständiger feuerverzinkter 
Oberfläche

: Ober- oder unterirdische Verbindung  |  Steuerungssystem  
: Mast außen  (inclusive)

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Photometrischer Code

Option 2
(BODEN)

Option 1
(FLANSCH)

FLANSCH

Referenz

Befestigung (mm)

Leistung (W)
HE          HO

Option 1 Option 2
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LUNA

LUNA Ø810

LUNA Ø1520

LUNA Ø1875

:  830, 840

25

51

64

36

73

91

EN 60598

230V AC
50 Hz IP44 6500 C 

L2 _Ø Int. 66 mm

L1 _Ø Ext.

Ø810

Ø1520

Ø1875

 
L1

 
L2

Ø678

Ø1388

Ø1743

L (mm)

O

Material
Anwendung

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

: Thermolackiertem Aluminiumprofil  |  Opaler Diffusor
: schwebend

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt
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Lightenjin _ Águeda, Portugal
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LUNA O

EN 60598

230V AC
50 Hz IP44 6750 C 

L _Ø Ext.

O

LUNA O Ø615

LUNA O Ø895

LUNA O Ø1175

:  830, 840

34

52

107

48

79

160

Ø615

Ø895

Ø1175

L (mm)

Material
Anwendung

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

: Thermolackiertem Aluminiumprofil  |  Opaler Diffusor
: schwebend

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt
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MULTIS E

MULTIS E II

MULTIS E IV

MULTIS E VI

MULTIS E VIII

MULTIS E IX

:  740, 750, 757

52

102

150

198

223

76

148

226

295

332

L (mm)

63 x 360

63 x 530

63 x 550

63 x 2258

63 x 2818

(mm)

EN 60598

230V AC
50 Hz IP54 8500 C 

L2

70

L3

M WS

L2

360

540

540

540

730

L3

380

370

500

630

500

Pt

Material
Optionen
Anwendung

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

: Lackierter Blechkörper  |  Polycarbonat-Linse mit IP65 
: Durchflussregelung
: versenkt

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt
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MULTIS S

MULTIS S II

MULTIS S IV

MULTIS S VI

MULTIS S VIII

MULTIS S IX

:  740, 750, 757

52

102

150

198

223

76

148

226

295

332

L (mm)

EN 60598

230V AC
50 Hz IP54 8500 C 

M WS

L2

360

540

540

540

730

L3

380

370

500

630

500

L3

Material
Optionen 
Anwendung

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

: Lackierter Blechkörper  |  Polycarbonat-Linse mit IP65 
: Durchflussregelung
: surface or suspended

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt
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MURUM

EN 60598

230V AC
50 Hz IP54 IK09 9600 C 

MURUM

 :  830, 840  850

320x120x100

(mm)

10 14

An

 325 mm 

O

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Material

Anwendung 

: Eloxiertes Aluminiumkörper | Außenkante aus 
eloxiertem Aluminiumrand | ABS-Einbaudose

: Außen - in die Wand eingelassen

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO
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NOXIS

NOXIS S I (2x16 ou 4x8)

NOXIS S II (4x16)

NOXIS M I (4x16 ou 8x8)

NOXIS M II (6x16)

EN 60598

230V AC
50 Hz IP67 IK09

55

108

108

159

70

-

136

-

 :  730, 740, 750, 757

VSMAMEAT2 AT3

 
L1

675

675

830

830

 
L2

249

249

260

260

L (mm)
L3

625

625

805

805

 
L4

273

273

306

306

 
L5

315

315

326

326

Material

Details

Optionen
Anwendung

: Injizierten Aluminiumkörper  |  Diffusor aus klarem 
Polycarbonat (IK09) oder Klarglas (IK08)

: Lichtmast geeignet für horizontale oder vertikale 
Installation mit Neigungswinkel (-15° bis +15°)

: Ober- oder unterirdische Verbindung  |  Steuerungssystem  
: Mast außen 

Referenz

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Leistung (W)
HE          HO

Photometrischer Code

Lightenjin 188



Plural _ Coimbra, Portugal
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OPPIDUM

OPPIDUM I 2x8

OPPIDUM II 4x8

 :  730, 740, 750, 757

EN 60598

IK10230V AC
50 Hz IP65

36

70

46

91

AT2 AT3 VSMAME ASCL

Material

Optionen 

Anwendung

: Lackierter Aluminiumkörper  |  Leuchte wird ohne 
Seitendiffusor geliefert

: Anwendung eines Diffusors aus gehärtetem Glas 
(gewährleistet IK10 und Schutz vor Partikelabfall)
Ober- oder unterirdische Verbindung  |  Steuerungssystem  

: Mast außen 

Photometrischer Code

Referenz

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Leistung (W)
HE          HO

Lightenjin 190



Águeda _ Portugal Lourinhã _ Portugal

Lightenjin 191



OPUS E ECO

L1

L3

300x1200

300x1500

600x600 *2 

600x600 *3

600x600 *4

:  830, 840, 850

63

77

33

48

63

84

104

43

63

84

280 x 1085

280 x 1480

580 x 580

580 x 580

580 x 580

(mm)
L1       L2      L3

(mm)

297 x 1100 x 85

297 x 1497 x 85

597 x 597 x 85

597 x 597 x 85

597 x 597 x 85

EN 60598

230V AC
50 Hz IP40 6500 C IP54

O

Material

Optionen  
Anwendung

: Lackierter Blechkörper | 
Opaler Diffusor

: Prismatischer Diffusor (UGR<19)
: versenkt

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

*2 - 2 led linien
*3 - 3 led linien 
*4 - 4 led linien

OPTIONAL
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SONAE MC _ Lisboa, Portugal
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OPUS E PW45

100x1200

100x1500

300x600

300x1200

300x1500

600x600 *2 

600x600 *3

600x600 *4

:  830, 840, 850

33

40

17

31

46

33

48

63

43

54

30

57

84

43

63

84

85 x 1130

85 x 1415

280 x 580

280 x 1085

280 x 1480

580 x 580

580 x 580

580 x 580

(mm)

EN 60598

230V AC
50 Hz IP40 6750 C 

L1       L2      L3
(mm)

110 x 1148 x 65

110 x 1430 x 65

297 x 597 x 85

297 x 1100 x 85

297 x 1497 x 85

597 x 597 x 85

597 x 597 x 85

597 x 597 x 85

L3

PW45

Material

Anwendung 

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

: Lackierter Blechkörper | 
Parabolischer Aluminium-Reflektor

: versenkt

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

*2 - 2 led linien
*3 - 3 led linien 
*4 - 4 led linien
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ALUFAP _ Águeda, Portugal
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OPUS E O

100x1200

100x1500

300x600

300x1200

300x1500

600x600

:  830, 840, 850

33

40

31

36

46

31

43

54

57

63

84

57

85 x 1130

85 x 1415

280 x 580

280 x 1085

280 x 1480

580 x 580

(mm)

EN 60598

230V AC
50 Hz IP40 6500 C IP54

L1       L2      L3
(mm)

110 x 1148 x 65

110 x 1430 x 65

297 x 597 x 85

297 x 1100 x 85

297 x 1497 x 85

597 x 597 x 85

L2

L3

O

Material

Optionen 
Anwendung 

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

: Lackierter Blechkörper | 
Opaler Diffusor

: Prismatischer Diffusor (UGR<19)
: versenkt

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

OPTIONAL
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OPUS S ECO

EN 60598

230V AC
50 Hz IP40 6750 C 

300x1200

300x1500

600x600 *2 

600x600 *3

600x600 *4

:  830, 840, 850

63

76

32

47

63

87

108

45

65

87

L1       L2      L3
(mm)

297 x 1197 x 45

297 x 1477 x 45

597 x 597  x 45

597 x 597 x 45

597 x  597 x 45

L3

O

Material

Optionen    
Anwendung 

: Lackierter Blechkörper | 
Opaler Diffusor

: Prismatischer Diffusor (UGR<19)
: hervorstehend 

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

*2 - 2 led linien
*3 - 3 led linien 
*4 - 4 led linien
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OPUS S O

100x1200

100x1500

300x600

300x1200

300x1500

600x600

:  830, 840, 850

33

40

18

31

46

31

43

54

31

57

84

57

L1       L2      L3
(mm)

116 x 1148 x 65

116 x 1430 x 65

297 x 597x 55

297 x 1100 x 55

297 x 1497 x 55

597 x 597 x 55

EN 60598

230V AC
50 Hz IP40 6500 C IP54

O

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Material

Optionen  
Anwendung

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

: Lackierter Blechkörper | 
Opaler Diffusor

: Prismatischer Diffusor (UGR<19)
: hervorstehend 

OPTIONAL
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OPUS S PW45

100x1200

100x1500

300x600

300x1200

300x1500

600x600 *2 

600x600 *3

600x600 *4

:  830, 840, 850

33

40

33

63

77

33

48

63

43

54

43

84

104

43

63

84

EN 60598

230V AC
50 Hz IP40 6750 C 

L1       L2      L3
(mm)

116 x 1148 x 65

116 x 1430 x 65

297 x 597 x 40

297 x 1157 x 40

297 x 1437 x 40

597 x 597 x 40

597 x 597 x 40

597 x 597 x 40

L3

PW45

Material 

Anwendung 

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

: Lackierter Blechkörper | 
Parabolischer Aluminium-Reflektor

: hervorstehend oder schwebend

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

*2 - 2 led linien
*3 - 3 led linien 
*4 - 4 led linien
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OPUS SLIM O

600x600

620x620

300x1200

600x1200

:  830, 840, 865

28

28

28

31

43

43

43

47

EN 60598

230V AC
50 Hz 6500 C IP20

L1       L2      L3
(mm)

600x600x9

620x620x9

300x1200x9

600x1200x10,5

Al

O

Material 

Anwendung 

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

: Eloxiertes Aluminiumgehäuse | 
Opaler Diffusor

: versenkt, hervorstehend oder schwebend

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt
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OPUS SLIM PRIS

600x600

620x620

300x1200

600x1200

:  830, 840, 865

28

28

28

31

43

43

43

47

EN 60598

230V AC
50 Hz 6500 C IP20

L1       L2      L3
(mm)

600x600x10,5

620x620x10,5

300x1200x10,5

600x1200x10,5

Al

P

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Material 

Anwendung 

: Eloxiertes Aluminiumgehäuse | 
Prismatischer Diffusor

: versenkt, hervorstehend oder schwebend
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OPUS SLIM ECO

600x600

620x620

300x1200

600x1200

:  830, 840, 865

28

28

28

31

43

43

43

47

L1       L2      L3
(mm)

600x600x10

620x620x10

300x1200x10,5

600x1200x10,5

Al

P

EN 60598

230V AC
50 Hz 6500 C IP20

Material

Anwendung

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

: Eloxiertes Aluminiumgehäuse | 
Prismatischer Diffusor

: versenkt, hervorstehend oder schwebend

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Lightenjin 205



ORBIS R 100

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 IP44 9600 C 

R 100

 :  827, 830, 840, 850, 927, 930, 940

Ø 100

(mm)

14 21

M W

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Material
Optionen  
Anwendung 

: Lackierter Aluminiumrand  
: Transparenter oder matt Diffusor
: versenkt

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

OHNE GLAS MIT GLAS

Lightenjin 206



Lightenjin 207



ORBIS R 120

EN 60598

230V AC
50 Hz IP44 8500 C 

R 120

 :  827, 830, 840, 850, 927, 930, 940

Ø 120

(mm)

28 36

S M W XW

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Material
Optionen    
Anwendung 

: Lackierter Aluminiumrand  
: Transparenter oder matt Diffusor
: versenkt

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

Lightenjin 208



ORBIS R 140

EN 60598

230V AC
50 Hz IP44 8500 C 

R 140

 :  830, 840

Ø 140

(mm)

10

M W XW

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Material 
Optionen   
Anwendung

: Lackierter Aluminiumrand  
: Transparenter oder matt Diffusor
: versenkt

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)

Lightenjin 209



ORBIS R 160

EN 60598

230V AC
50 Hz IP44 9600 C 

R 160

 :  827, 830, 840, 850, 927, 930, 940

Ø 160

(mm)

28 40

S M W XW

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Material 
Optionen     
Anwendung 

: Lackierter Aluminiumrand  
: Transparenter oder matt Diffusor
: versenkt

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

Lightenjin 210



Leclerc _ Bobadela, Portugal

Lightenjin 211



ORBIS R 190

EN 60598

230V AC
50 Hz IP44 8500 C 

R 190

 :  830, 840

Ø 190

(mm)

20

M XWW

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Material
Optionen     
Anwendung 

: Lackierter Aluminiumrand  
: Transparenter oder matt Diffusor
: versenkt

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)

Lightenjin 212



Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha _ Portugal

Lightenjin 213



PATERA

EN 60598EN 60598

230V AC
50 Hz IP20

Ø 300 mm

Material
Details

Anwendung

: Lackierter Aluminiumkörper
: E27-Lampenfassung
Max. Empfohlene Leistung: 60W

: hängend

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Lightenjin 214



Lightenjin 215



PHARUS

EN 60598

230V AC
50 Hz IP54 IK09 9600 C 

E27

LED

 :  830, 840, 850

-

15

S M W XW

In Md

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Material

Optionen 

Anwendung

: Lackierter Aluminiumkörper  |  Thermolackierter Stab 
aus Holz und Aluminium  |  Transparenter Diffusor  |  
Wabenraster

: E27-Lampenfassung (Maximum Empfohlene Leistung: 
60W)

: Gehsteig außen

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HO

Lightenjin 216



Herdade Monteverde _ Seixal, Portugal

Lightenjin 217



PRIMAVIR EVO

EVO I 1x8

EVO II 2x8

EVO III 2x16

EVO IV 4x16

EN 60598

IK09230V AC
50 Hz IP66

18

36

55

108

23

46

70

-

 :  730, 740, 750, 757

AT2 AT3 VSMASCL AME

320 mm

520 mm

Ø 60

Material

Optionen
Anwendung

: Lackierter Aluminiumkörper  |  Diffusor aus gehärtetem 
Glas

: Ober- oder unterirdische Verbindung  |  Steuerungssystem  
: Mast außen 

Referenz

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Leistung (W)
HE          HO

Photometrischer Code

Lightenjin 218



Águeda _ Portugal Herdade Monteverde _ Seixal, Portugal

Lightenjin 219



PRIMAVIR LIRA

LIRA I 1x8

LIRA II 2x8

LIRA III 2x16

LIRA IV 4x16

EN 60598

IK09230V AC
50 Hz IP66

18

36

55

108

23

46

70

136

 :  730, 740, 750, 757

Ø 520 mm

AT2 AT3 VSMASCL AME

Material

Optionen
Anwendung

: Lackierter Aluminiumkörper  |  Diffusor aus gehärtetem 
Glas

: Ober- oder unterirdische Verbindung  |  Steuerungssystem  
: Mast außen 

Referenz

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Leistung (W)
HE          HO

Photometrischer Code

Lightenjin 220



Lourinhã _ Portugal

Lightenjin 221



PROLINNE

EN 60598

230V AC
50 Hz IP40 IK04 6500 C 

PROLINNE 570

PROLINNE 850

PROLINNE 1130

 :  830, 840, 850

17

26

34

27

39

52

 43  L1 

L (mm)

570

850

1130

WWW

Pt

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Material
Optionen
Anwendung

: Aluminiumprofil 
: Tunable White
: hängend 

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

Lightenjin 222



Lightenjin 223



PURUS

EN 60598

230V AC
50 Hz IP40 IK04 6500 C 

1x44

2x44

3x44

 :  830, 840

50x580

50x1144

50x1708

(mm)

16

33

47

22

43

65

 L + 14 

L 48

L - 128

627

583 mm

L (mm)

575

1139

1703

Z90

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Material
Anwendung

: Lackierter Blechkörper  |  Polycarbonat-Linse
: versenkt

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

Mitte oder Ende

Individuell

90º Ecke

Lightenjin 224



Italbox _ Águeda, Portugal

Lightenjin 225



QUADRATUM E

600x600

1200x1200

 :  830, 840, 850

622 x 622

1185 x 1185

(mm)

62

124

88

176

EN 60598

230V AC
50 Hz IP40 6500 C 

1200 mm

636 mm

O

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Material
Anwendung

: Color-lacquered Aluminium Profile  |  Opaler Diffusor
: versenkt

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

Lightenjin 226



Loja Note _ Lisboa, Portugal

Lightenjin 227



QUADRATUM S

600x600

1200x1200

 :  830, 840, 850

62

124

88

176

EN 60598

230V AC
50 Hz IP40 6500 C 

1200 mm

620 mm

An

O

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Material

Anwendung

: Color-lacquered Aluminium Profile  |  Opaler Diffusor 
mit hoher Durchlässigkeit (PMMA oder PC)

: hervorstehend oder schwebend 

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

Lightenjin 228



Lightenjin _ Águeda, Portugal

Lightenjin 229



REDUCTA 175

EN 60598

230V AC
50 Hz IP67 IK10 9600 C 

REDUCTA 175

 :  827, 830, 840, 850, 927, 930, 940

19 28

WWW

Ø175

(mm)

In

180 mm

250 mm

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Material

Anwendung

: Außenkante aus Edelstahl  |  Lackierter Aluminiumkör-
per  |  gehärtetem Glas  |  PVC-Einbaudose

: Gehsteig außen

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

Lightenjin 230



Plural _ Coimbra, Portugal

Lightenjin 231



REDUCTA 30

EN 60598

230V AC
50 Hz IP67 9600 C IK10

REDUCTA 30

 :  830, 840, 850

1 2

S M W

19 mm19 mm

Ø32

(mm)

An

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Material

Anwendung

: Außenkante aus eloxiertem Aluminiumrand  |  Eloxier-
tes Aluminiumkörper

: Boden, Decke oder Wänden (innen oder außen)

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

Draußen Zubehördrinnen

OPTION 1 OPTION 2

Lightenjin 232



Hotel Savoy Palace _ Funchal - Madeira, Portugal

Lightenjin 233



SHEER Q 80 - GU10/LED

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 9600 C (+90)º   

(-45)º   

(320)º

Q 80 GU10

Q80 LED

:  827, 830, 840, 927, 930, 940

78x78

78x78

(mm)

-

14

-

21

S M W XW

GU10

SHEER Q 80 GU10

LED

SHEER Q 80 LED

LED

GU10

Material
Optionen

Details 
Anwendung

: Lackierter Polierter Stahlkörper 
: Edelstahl-Körper (auf anfrage)  |  Opaler Diffusor
Für LED oder GU10 Lampe (Max. Empfohlene Leistung: 
10W)

: Schwenkbar (-15° bis +15°)
: versenkt

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

Opaler Diffusor (option)

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Lightenjin 234



Grande Hotel de Luso _ Luso, PortugalLegalmente _ Águeda, Portugal

Lightenjin 235



SHEER Q 130

Q 130

:  830, 840, 930, 940

130 x 130

(mm)

19 28

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 9600 C (+90)º   

(-45)º   

(320)º

S M W XW

Material 
Optionen
Details
Anwendung

: Gebürstetes Edelstahl-Körper 
: Polierter Stahlkörper (auf anfrage) 
: Schwenkbar 
: versenkt

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Lightenjin 236



Loja Clarel _ Porto, Portugal

Lightenjin 237



SHEER Q 170

Q 170

2x Q 170

3x Q 170

:  827, 830, 840, 850, 927, 930, 940

170 x 170

170 x 335

170 x 495

(mm)

28

55

83

40

96

145

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 9600 C (+90)º   

(-45)º   

(320)º

S M W XW

 347 mm 

 510 mm 

Sheer Q 2x170

Sheer Q 3x170

Material
Optionen
Details
Anwendung 

: Gebürstetes Edelstahl-Körper 
: Polierter Stahlkörper (auf anfrage) 
: Schwenkbar
: versenkt

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

Andere Optionen 

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Lightenjin 238



Loja FUTURSPORT _ Braga, Portugal

Lightenjin 239



SHEER R 100 - GU10/LED

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 9600 C (+90)º   

(-45)º   

(320)º

R 100 GU10

R 100 LED

:  LED - 827, 830, 840, 850, 927, 930, 940

Ø100

Ø100

(mm)

-

14

-

21

S M W XW

GU10LED

LED

GU10

Material
Optionen  

Details 
Anwendung

: Lackierter Polierter Stahlkörper 
: Edelstahl-Körper (auf anfrage)  |  Opaler Diffusor
Für LED oder GU10 Lampe (Max. Empfohlene Leistung: 
10W)

: Schwenkbar
: versenkt

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Lightenjin 240



Lightenjin 241



SHEER R 150

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 9600 C (+90)º   

(-45)º   

(320)º

R 150

:  830, 840, 850, 927, 930, 940

Ø150

(mm)

- 25

S M

 

Material
Optionen   

Details 
Anwendung

: Lackierter Polierter Stahlkörper 
: Klarem oder Mattes Glas  |  Für LED oder GU10 Lampe 
(Max. Empfohlene Leistung: 10W)

: Schwenkbar
: versenkt

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Lightenjin 242



Loja Continente C.C.Minho Center _ Braga, Portugal

Lightenjin 243



SHEER R 180

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 9600 C (+90)º   

(-45)º   

(320)º

R 180

:  830, 840, 850, 927, 930, 940

Ø180

(mm)

- 40

S M

GU10

Material
Optionen    

Details 
Anwendung

: Lackierter Polierter Stahlkörper
: Klarem oder Mattes Glas  |  Für LED oder GU10 Lampe 
(Max. Empfohlene Leistung: 10W)

: Schwenkbar 
: versenkt

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Lightenjin 244



Loja FUTURSPORT _ Braga, Portugal

Lightenjin 245



SLID

:  830, 840, 850

Pt

FIX 6x33

ORI 6x33

FIX 3x44

ORI 3x44

40

40

46

46

58

58

63

63

EN 60598

230V AC
50 Hz IP40 IK07 6500 C (+90)º   

(-45)º   

(320)º

DA90 LED

 575 mm  584 mm

SLID I

SLID I

SLID II

SLID II

SLID I SLID II

Photometrischer Code

Material

Optionen  
Anwendung

: Lackierter Blechkörper  |  
 Opaler Diffusor - SLID II

: Schwenkbar auf zwei Achsen
: in Dreiphasenschiene 

Referenz Leistung (W)
HE          HO

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Lightenjin 246



STAGNUM LED I

LED I 600

LED I 1200

LED I 1500

:  830, 840  850

16

32

39

22

43

54

L
(mm)

660

1277

1573

 L104 mm

84

EN 60598

230V AC
50 Hz IP66 IK08 8500 C 

600

-400

Cz

O

Material

Anwendung

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

: Gehäuse aus Polyester, glasfaserverstärkt  |  Wasserdi-
chte Polyurethan-Fuge  |  PMMA-Diffusor 

: hervorstehend

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Lightenjin 147147Lightenjin 247



STAGNUM LED II

LED II 600

LED II 1200

LED II 1500

:  830, 840  850

33

63

79

43

85

106

L
(mm)

660

1277

1573

 L104 mm

84

EN 60598

230V AC
50 Hz IP66 IK08 8500 C 

600

-400

Cz

O

Material

Anwendung

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

: Gehäuse aus Polyester, glasfaserverstärkt  |  Wasserdi-
chte Polyurethan-Fuge  |  
Polycarbonat (PC) Diffusor 

: hervorstehend   

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Lightenjin 248



STAGNUM PRO LED

LED PRO 600

LED PRO 1200

LED PRO 1500

:  830, 840  850

20

39

49

26

51

64

L
(mm)

670

1277

1573

 L104 mm

84

EN 60598

230V AC
50 Hz IP66 IK08 8500 C 

600

-400

Cz

O

Material

Anwendung

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

: Gehäuse aus Polycarbonat (PC) |  Wasserdichte 
Polyurethan-Fuge  |  Mattes Diffusor 

: hervorstehend  

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Lightenjin 249



TAUPA

EN 60598

230V AC
50 Hz IP44 8500 C 

TAUPA 220

TAUPA 380

TAUPA 640

 :  830, 840  850

9

21

41

11

26

50

L

O

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Material

Anwendung

: Lackierter Körper aus Kupfer oder Stahl  |  Diffusor aus 
satiniertem Acryl

: Wand

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

Lightenjin 250



Igreja de São Francisco _ Évora, Portugal
fotografia: QMØ-Manuel Ribeiro 2016

Lightenjin 251



TIGER DUO

:  927, 930, 940

Pt

TIGUER DUO 37 42

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 (+90)º   

(-45)º   

(320)º

9600 C 

M

194 mm 

80°

63

Ø100

Photometrischer Code

Material
Optionen
Anwendung

: Lackierter Aluminiumkörper
: Schwenkbar
: in Dreiphasenschiene 

Referenz Leistung (W)
HE          HO

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Lightenjin 252



Lightenjin 253



TRIO

:  927, 930, 940

Pt

TRIO S 37 42

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 (+90)º   

(-45)º   

(320)º

9600 C 

S M W XW

105 mm

Photometrischer Code

Material
Optionen 
Anwendung 

: Lackierter Polierter Stahlkörper
: Schwenkbar
: in Dreiphasenschiene

Referenz Leistung (W)
HE          HO

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Lightenjin 254



Lightenjin 255



TULED Ø20

Ø20 560

Ø20 1120

Ø20 1680

EN 60598

IK09IP68 9600 C 24V DC
ou

48V DC

9

18

26

18

35

53

 :  830, 840  850

18 43

 Ø 23 mm

L

In

O

Material
Optionen 
Anwendung

: Oberteile aus Edelstahl 
: Transparenter oder matt Diffusor
: hervorstehend (draußen oder drinnen)

Referenz Leistung (W)
HE          HO

Photometrischer Code

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Lightenjin 256



Elevador Águeda _ Portugal

Lightenjin 257



TULED Ø50

Ø50 620

Ø50 1180

Ø50 1460

Ø50 2020

230V AC
50 Hz

EN 60598

IK09IP67

16

33

39

55

22

43

54

74

 :  830, 840  850

In

 Ø 50 mm

L

9600 C 

LED

Material
Optionen
Anwendung

: Oberteile aus Edelstahl 
: Transparenter, opaler oder matt Polycarbonat-Diffusor
: hervorstehend oder schwebend (draußen oder drinnen)

Referenz Leistung (W)
HE          HO

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Photometrischer Code

Lightenjin 258



Lightenjin 259

VEConcept _ Matosinhos, Portugal



TUNLUCE

XS III 3x12
XS IV 4x12
S III 6x12
S IV 8x12
M III 9x12
M IV 12x12

EN 60598

IK09230V AC
50 Hz IP66 (-90)º   

(+90)º   

(-45)º   

(+45)º   

64
85
125
167
187
249

83
110
162
213
240
322

 :  740

An

250 mmL

L
(mm)
450
450
700
700
1100
1100

A-CAT A-CAT-B A-FN A-T4B CY

Material

Optionen

Anwendung

: Eloxiertes Aluminiumgehäuse  |  Klarer Diffusor aus 
gehärtetem Glas

: Schwenkbar  |  Ober- oder unterirdische Verbindung  |  
Steuerungssystem 

: schwebend oder hervorstehend - Wand/Decke

Referenz Leistung (W)
HE          HO

Photometrischer Code

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Lightenjin 260



Túnel Raposeira/Ponta do Pargo _ Madeira, Portugal

Lightenjin 261



TURNLINNE

:  830, 840, 850

Pt

570

850

1130

L
(mm)
570

850

1130

17

26

34

27

39

52

EN 60598

230V AC
50 Hz IP40 IK04 6500 C (-90)º   

(+90)º   

(-45)º   

(+45)º   

WWW

53 L1

Photometrischer Code

Material
Optionen
Anwendung

: Aluminiumprofil
: Schwenkbar
: in Dreiphasenschiene

Referenz Leistung (W)
HE          HO

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Lightenjin 262



Lightenjin 263



UNNO

UNNO

:  830, 840, 930, 940

36 48

EN 60598

230V AC
50 Hz IP20 9600 C (+90)º   

(-45)º   

(320)º

89 mm

PtCz

S M W XW

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO

Material
Optionen

Anwendung

: Lackierter Polycarbonat-Körper
: Mattes oder lichtdurchlässiges Glas  | Schwenkbar  | 
Farbfilter auf Anfrage erhältlich

: in Dreiphasenschiene

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Lightenjin 264



Loja Go Natural _ Lisboa, Portugal Loja FUTURSPORT _ Braga, Portugal

Lightenjin 265



VIA

S I 1x8
S I 1x16
S II 2x8
S II 2x16
S III 3x8
S III 3x16
S IV 4x8
S IV 4x16

EN 60598

IK08230V AC
50 Hz IP67

14
28
28
55
41
81
55
108

18
36
36
70
53
104
70
119

 :  730, 740, 750, 757

AT2 AT3 AME ASCL

 263 mm 

 540 mm 

 250 mm  

 650 

Material
Optionen

Anwendung

: Lackiertes injizierten Aluminiumkörper
: Diffusor aus klarem Polycarbonat (IK09) oder Klarglas 
(IK08)  |  Ober- oder unterirdische Verbindung  |  Steuerun-
gssystem  

: Mast außen 

Referenz Leistung (W)
HE          HO

Photometrischer Code

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt

Lightenjin 266



Ponta do Pargo _ Madeira, Portugal Raposeira _ Madeira, Portugal

Lightenjin 267



VLED E

EN 60598

24V DC
ou

48V DC
IP40 IK10 6500 C 

MB E 560
MB E 1120
MB E 1960
-
E ECO 500
E ECO 1100
E ECO 2000

 :  830, 840, 850

9
18
31

18
35
61

-
-
-
 
7
16
31

17x565
17x1125
17x1965

-
17x505
17x1105

17x2005

(mm)

An

L
(mm)

560
1120
1960

-
500
1100

2000

15 mm

25 mm

O

Material 
Details 

Anwendung

: Eloxiertes Aluminiumprofil  |  Opaler Diffusor 
: Modulare Lampe ( wahlweise einzeln oder als linear 
einsetzbar) 

: versenkt

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO          ECO

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt
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Museu da Igreja de São Francisco _ Évora, Portugal
fotografia: QMØ-Manuel Ribeiro 2016
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VLED S

EN 60598

24V DC
ou

48V DC
IP40 IK10 6500 C 

 :  830, 840, 850

O

An

MB S 560
MB S 1120
MB S 1960
-
S ECO 500
S ECO 1100
S ECO 2000

9
18
31

18
35
61

-
-
-
 
7
16
31

L
(mm)

560
1120
1960

-
500
1100

2000

Material 
Details 

Anwendung

: Eloxiertes Aluminiumprofil  |  Transparenter Diffusor
 : Modulare Lampe ( wahlweise einzeln oder als linear 
einsetzbar) 

: hervorstehend

Photometrischer Code

Referenz Leistung (W)
HE          HO          ECO

Nähere und weiterführende Informationen finden Sie im Online-Datenblatt unter lightenjin.pt
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
und SYMBOLIK
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2075.0.3.I.0.9.102.4

1 : Br 
4 : Pt 
8 : Cz
...

0 : S
1 : M
2 : S+
3 : M+

G : 730
I : 740
J : 750
K: 757
...

Verkaufscodes : Beispiel
z. b.: GYRUS

Produktfamilie

Größe

Modell
Farbtemperatur

Farbe

Linse
S : eng
M : mittel
W : breit
A : asymmetrisch
...

Diffusor
T : Transparent
F : Frost
O : Opal
...

0 : HO
1 : HE
2 : ECO HO
3 : ECO HE
4 : ECO 
9 : speziell

Name der Familie

Anwendungsbeispiel

Energiesparendes Produkt
Neues Produkt

Technische Beschreibung Produktfoto

Symbole für Merkmale 

Verfügbare Farben 
Anwendungsart

Technische Tabelle

Zeichnungen und Größen

Produkt QR-Code 

Beispielhafte fotometrische
Kurven    

Leistung
von der F&E festgelegter Wert
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Das Produkt entspricht der Gemeinschaftsrichtlinie 2004/108/EG 
über elektromagnetische Verträglichkeit und der Richtlinie 
2006/95/EG für Niederspannungsgeräte.   

Klasse I - Beleuchtungskörper mit Schutzleiteranschluss 
entsprechen der Richtlinie 2006/95/EG für Niederspannungs-
geräte, an die alle Metallteile angeschlossen sind, so dass sie im 
Falle eines Defekts unter Druck stehen können. 

Klasse II - Beleuchtungskörper, in denen Metallteile, die aktiv 
werden können, nicht zugänglich sind. In der Regel handelt es sich 
dabei um doppelt isolierte Geräte oder um Geräte, bei denen alle 
Metallteile isoliert sind. Sie benötigen keine Sicherheitserdung.  

Klasse III - Beleuchtungssätze, die mit einer reduzierten Spannung 
von 50 V oder weniger arbeiten. Sie benötigen keine Sicherheitser-
dung. 

Bilderbeschreibung

Anwendungsart

In die Decke eingelassen

Aus der Decke herausragend

Hängend

in dreiphasiger Schiene

Wand - Deckenfluter

Wand - Unterbeleuchtung

In die Wand eingelassen

In den Boden eingelassen Außenpfosten oder -wand

Außen am Pfosten

Scheinwerfer im Boden

Lichtpoller
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IPxx

IPxx

IKxx

IKxx

Schutzindex - Schutzgrad der Gehäuse von elektrischen Geräten. 
Die 1. Stelle gibt den Schutz gegen feste Körper und die 2. Stelle den 
Schutz gegen Flüssigkeiten an.

Mechanischer Widerstandsindex - Identifiziert den Widerstand 
gegen externe mechanische Stöße.

0 : Nicht geschützt

1 : mit 50 mm Durchmesser oder mehr

2 : mit 12 mm Durchmesser oder mehr

3 : mit 2,5 mm Durchmesser oder mehr

4 : mit 1,0 mm Durchmesser

5 : Schutz gegen Staub

6 : staubdicht
 

0 : Nicht geschützt

1 : senkrecht fallende Tropfen 

2 : senkrecht fallende Tropfen mit 
bis zu 15º geneigtem Körper

3 : Spritzwasser

4 : Wasserstrahl

5 : Wasserdüsen

6 : leistungsstarke Wasserdüsen

7 : zeitweiliges Eintauchen in 
Wasser

8 : längeres Eintauchen in Wasser 
unter Druck

Die 1. Stelle gibt den Schutz gegen 
feste Körper an

Die 2. Stelle gibt den Schutz gegen 
Flüssigkeiten an

00 : Nicht geschützt

01 : 0,14 Joules

02 : 0,20 Joules

03 : 0,35 Joules

04 : 0,50 Joules

05 : 0,70 Joules

06 : 1,0 Joules

07 : 2,0 Joules

08 : 5,0 Joules

09 : 10,0 Joules

10 : 20,0 Joules

Schlagenergie
(Joules)

Schutzgrad
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XXX0 C 

KIT 
EMG 

(OPCIONAL)

(+90)º   
(-45)º   

(320)º

xxxV AC
xx Hz

Für den Einbau der Vorrichtung ist eine Bohrung erforderlich

 

Produkt in Übereinstimmung mit der Gemeinschaftsrichtlinie 
2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe bei der Herstellung von Elektro- und Elektronik-
geräten.

Das Produkt darf nicht mit isolierendem oder ähnlichem Material 
abgedeckt werden.

Innengerät

Außengerät  

Bilderbeschreibung

Widerstand gegen Glühdraht.

Optionales Notfall-Kit

Lampe nicht enthalten 

Lampe eingeschlossen  Produkt für explosionsgefährdete Bereiche

Horizontale und vertikale Drehwinkel.

Spannung und Frequenz der Leuchte Lampenfassung  

Ohne Quecksilber

Keine UV-Strahlung  

Keine IR-Strahlung Gewicht

Recycelbar  
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Md

Vd

830

727

730

740

750

757

827

830

840

850

927

930

940

950

Photometrischer Code

FarbtemperaturCRI - Farbwiedergabeindex

Photometrischer Code

Bilderbeschreibung

Televerwaltungssystem Fischgeschäft

Gesluce-System 

Bäckerei 

Metzgerei 

Obstgeschäft 

KleidungsgeschäftWurstwarengeschäft

Farbe

Weiß

Grau

Grün

Eloxiert

Edelstahl

Holz

Schwarz

Kupfer

Aluminium
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projektdatei

projektmanagement

produktdokumentation

produkt-zu-projekt-zuordnung
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MY LIGHTENJIN Project

Lightenjin hat einen reservierten Bereich namens My Lightenjin 
Project für den professionellen Kunden entwickelt.

Der Zugriff erfolgt über die Lightenjin-Webseite. Hierfür benötigen Sie 
nur eine E-Mail und ein Passwort. Mit diesem Tool können Sie sehr 
einfach die Dokumentation des Dossiers der Lichttechnik organisieren 
und kompilieren.

Hauptmerkmale  

- Produkte und ihre technischen Informationen konsultieren;

- Beleuchtungsprojekte erstellen und verwalten;

- Lightenjin-Produkte, die in jedem Ihrer Projekte verwendet werden 
sollen, verwalten;

- Garantie, dass Sie die neuesten technischen Informationen verwenden;

- neues Projekt basierend auf einem früheren Projekt erstellen und an 
eine neue Situation anpassen;

- an einem Ort die gesamte Produktdokumentation pro Projekt kompilie-
ren und darauf zugreifen:

Technische Spezifikationen | Montageanleitung | Konformitätserklärung  

- das Dossier jedes Beleuchtungsprojekts organisieren und aktualisieren:

Deckblatt |  Identifikationsdaten des Projekts | Fotos von der Bauausführung | 
Beschreibung | Karte der Einsatzorte | Karte der Mengen | Produktdokumentation | 
Angänge

- Technische Unterstützung;

(mobile Version demnächst)
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Lightenjin
Lightenjin ist ein Hersteller von professionellen Beleuchtungslösungen für Innen- 
und Außenanwendungen.

Lightenjin-Produkte vereinen Technologie, ergonomisches Design, Lichtsteuerung 
und Energieeffizienz mit dem Hauptziel, das Wohlbefinden der Benutzer zu 
erreichen.

Wenn Sie die gewünschte technische Lösung nicht finden, wenden Sie sich bitte an 
unsere Technikabteilung.

Wir aktualisieren unsere 
Dokumentation ständig. 
Spezifischere und detailliertere 
Informationen finden Sie in der 
jeweiligen Broschüre unabhän-
gig von Ihrem Geschäftsbereich.

Dokumentation verfügbar unter
www.lightenjin.pt/en/downloads
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ALTUS Q 130
ALTUS Q 190
ALTUS R 130

ALTUS R 200
ASEPTIC E
ASEPTIC S

ASEPTIC  E PW45 
ASEPTIC S PW45 

BEAM TRANSFORMER
CASSIS

CITHARA EVO
CITYLUCE
CODEX E

CODEX E O
CODEX RT E

CODEX RT E O
CODEX P

CODEX RT P
CODEX RT S

CODEX S
CRATUS
DRILED
DUO M
DUO S

ECO LINNE V
ECO LINNE W

ELEGANCE
ELEMENTARE Q 90

ELEMENTARE Q 125
ELEMENTARE Q 140
ELEMENTARE Q 170
ELEMENTARE R 60
ELEMENTARE R 80
ELEMENTARE R 90

ELEMENTARE R 125
ELEMENTARE TRIMLESS

ÉVORA
FERRUM 

FLAT
FOCUS
FRIGUS
GYRUS
LACUS
LIGNA

LINEALIS
LINNE E O

LINNE E PW45
LINNE ECO C

LINNE S O
LINNE S PW45
LINNE S 90 DI
LINNE S 90 O 

LINNE S 90 PW45
LINNE S 90 PREMIUM

LINNE S 90 R
LINNE S 90 W

LINNE TRIMLESS
LINNE W

LLAMP
LUCERNA 

LUNA
LUNA O 

MULTIS E
MULTIS S

MURUM
NOXIS

OPPIDUM
OPUS E ECO

OPUS E PW45
OPUS E O

OPUS S ECO
OPUS S O

OPUS S PW45
OPUS SLIM O

OPUS SLIM PRIS
OPUS SLIM ECO

ORBIS R 100
ORBIS R 120
ORBIS R 140
ORBIS R 160
ORBIS R 190

PATERA
PHARUS

PRIMAVIR EVO

PRIMAVIR LIRA
PROLINNE

PURUS
QUADRATUM E
QUADRATUM S

REDUCTA 175
REDUCTA 30
SHEER Q 80

SHEER Q 130
SHEER Q 170 
SHEER R 100 
SHEER R 150
SHEER R 180

SLID
STAGNUM LED I
STAGNUM LED II

STAGNUM LED PRO
TAUPA

TIGER DUO
TRIO

TULED Ø20
TULED Ø50

TUNLUCE
TURNLINNE

UNNO
VIA

VLED E
VLED S

74
76
78
80
82
83
84
85
86
88
90
92
94
95
96
97
98
100
101
102
104
106
108
110
112
114
116
118

120
121
122
124
125
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
167
168

170
172
174
176
178
180
182
184
186
188
190
192
194
196
197
198
200
202
204
205
206
208
209
210
212
214
216
218

220
222
224
226
228
230
232
234
236
238
240
242
244
246
247
248
249
250
252
254
256
258
260
262
264
266
268
270

ALPHABETISCHES VERZEICHNIS

Dieses Lightenjin-Dokument wurde sorgfältig ausgearbeitet. Lightenjin behält sich das Recht vor, technische Produktdaten im Rahmen der kontinuierlichen Verbesserung ohne vorherige 
Ankündigung zu ändern. Stellen Sie bei Verwendung technischer Daten sicher, dass es auf dem neuesten Stand ist. Die vollständige oder teilweise Reproduktion dieses Dokuments ist untersagt.



Parque Empresarial do Casarão,
Avenida das 2 Rodas, Lote 36A
3750-041 Aguada de Cima . Portugal
gps: 40.550187, -8.396383
tel: +351.234 080 117  fax:+351.234 249 933
email: geral@lightenjin.pt

Lightenjin II - Indústria de Iluminação, Lda.


