
Beleuchtung BÜRO





Lightenjin ist ein Unternehmen, das Lam- 
pen herstellt und Beleuchtungslösungen 
mit hohen Qualitätsstandards entwickelt. 

Die Beleuchtung in allen Räumen wird durch 
Vorschriften und Normen geregelt, aber ihre 
Erfüllung ist nur eines der Ziele, die für eine 
angemessene Beleuchtung in der Büroumgebung 
zu erreichen sind.
Bei Lightenjin finden Sie dank den Lichtexperten 
eine Kombination von hochwertigen Lampen und 
die ausschließliche Verwendung von LED-Tech-
nologie, die die Beleuchtung für diejenigen, die 
Büroräume nutzen, entwerfen und somit durch 
das Licht das Gefühl von Wohlbefinden steigern.

Lightenjins breites Portfolio an Technologien zur 
Entwicklung professioneller Beleuchtungslösun-
gen sowie zur Sicherstellung von Qualitätslicht 
sorgen für energieeffiziente und nachhaltige 
Antworten.

Die Produktpalette umfasst Lampen und 
Lichtmanagementsysteme für den Innen- 
und Außenbereich. Lightenjin bietet 
Qualität und trägt die Aufschrift «Made in 
Portugal» dank innovativen Lösungen für 
eine einfache Installation, einem zeitlosen 
Design und einem sehr wettbewerbsfähi-
gem Preis-Leistungsverhältnis.
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Office App

Philips Signify

In den letzten Jahren haben die Büros das traditionelle Layout stark verändert. Der Büroraum wird gemeinsam 
genutzt, die Besprechungsräume sind nicht mehr ausschließlich Säle und Freizeitbeschäftigungen finden nun 
auch innerhalb der Arbeitsräume statt.

Die Beleuchtung musste sich technologisch weiterentwickeln, um Veränderungen in der Arbeitsweise von Büros 
zu berücksichtigen. Das Beleuchtungsmanagement mit Lichtsteuerungssystem und Software ist unerlässlich, 
um eine immer höhere Energieeffizienz und eine bessere Anpassung an die reale Nutzung von Räumen zu erre-
ichen.

Die Beleuchtung ist auch ein Element der Identität jedes Unternehmens. Die Konzepte der indirekten Beleuchtung 
oder der Lichtstrahlen (Fokussierung) waren in Büroräumen nicht üblich, aber sie tragen zu harmonischeren und 
entspannteren Arbeitsumgebungen bei.

Das Licht wird zunehmend als ein Element gesehen, das in der Lage ist, die Rentabilität der Arbeit und das körper-
liche und seelische Wohlbefinden der Mitarbeiter zu steigern.

   Die Beleuchtung in Arbeitsräumen 

Lightenjin ist ein Partnerunternehmen 
von Philips Signify und besitzt in seiner 
Produktpalette Produkte mit yellow-
Dot-Zertifizierung.

Das yellowDot-Programm von Philips 
nutzt die Visible-Light-Communica-
tion-Technologie durch den eindeutigen 
Identifikationscode jedes Lichtpunkts, 
um Geopositionierung im Raum zu 
ermöglichen.

Die Lampen mit dieser Zertifizierung 
kommunizieren mit der Smart-
phone-Kamera des Arbeitsplatznutzers 
und unterstützen so die Verwaltung 
und Sammlung von Analyseprofildaten 
für die Nutzung von Open-Space-Büros 
und Cowork-Bereichen.

verwaltungnutzer
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VEconcept _ Matosinhos, Portugal
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8:00

12:00

Der 24-Stunden-Rhythmus repräsentiert die 
Fähigkeit, die Aktivitäts- und Ruhephasen jedes 
Individuums zu regulieren. Es gibt mehrere Faktoren, 
die die Dysregulation des 24-Stunden-Rhythmus 
fördern können, zum Beispiel: Schichtarbeit, 
Zeitzonenänderung, Mangel an natürlichem Licht, 
neurologische Erkrankungen, Medikamente, usw. 
Dieser Wandel kann zu erheblichen gesundheitlichen 
Problemen führen.

Da ein Großteil der Bevölkerung auf geschlossene 
Räume angewiesen ist, ohne auf natürliches Licht 
zurückzugreifen, ist es wichtig, eine adaptive Beleuch-
tung zu fördern, um die Auswirkungen dieser Umge-
bungen auf den 24-Stunden-Rhythmus jedes Einzel-
nen zu reduzieren.

Ebenso wichtig ist es für Arbeitnehmer, die tagsüber 
und nachts Veränderungen unterworfen sind, den Tag 
während des Arbeitszeitraums zu simulieren, dem sie 
ausgesetzt sind. 

   DER 24-STUNDEN-RHYTHMUS

04



12:00

18:00

  TUNABLE WHITE  

08:00 Uhr
Simulation des Morgenlichts
Farbtemperatur: 5000K
(kombination aus natürlichem und künstlichem licht)

12:00 Uhr
Simulation des Mittagslichts
Farbtemperatur: 4000K
(kombination aus natürlichem und künstlichem licht)

18:00 Uhr
Simulation des Lichts am späten Nachmittag
Farbtemperatur: 3000K
(kombination aus natürlichem und künstlichem licht)

Hier kommt die Tunable-White-Technologie zum 
Einsatz, mit der Sie die Dynamik und das Muster des 
Tageslichts in Gebäuden durch die Kombination von 
Farbtemperatur und Lichtintensität nachahmen 
können.

In einem Büro benötigt man oft mehr als eine Art von 
Szenario. Die Tunable-White-Technologie ermöglicht 
die Erstellung von Szenarien, die den unterschiedli-
chen Dynamiken entsprechen, die dort stattfinden. In 
Präsentationen ist die Wahl einer Umgebung mit 
warmweißem Licht beruhigend und einladend. Im 
selben Raum gibt es jedoch auch andere Momente, in 
denen die Möglichkeit besteht, ein kühleres Licht zu 
haben, da es eine stimulierende Wirkung hat, die 
Konzentration fördert und das Aufmerksamkeitsniv-
eau höher hält.

Die Tunable-White-Technologie stellt die Menschen in 
den Mittelpunkt des Beleuchtungsprojekts und 
schafft so die perfekten Voraussetzungen für eine 
insgesamt positivere Arbeitsatmosphäre. Die Investi-
tionsrendite ist effektiv und ergibt sich aus der 
Senkung des Energieverbrauchs und der Rentabil-
itätserhöhung am Arbeitsplatz.
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Die richtige Verwaltung der internen Ressourcen 
sowie die Überwachung ihrer Leistung erfordern den 
Einsatz modernster Technologien.

Das Verhältnis zwischen der korrekten Beleuchtung 
des Geschäfts und der Reduzierung des Energiever-
brauchs ist ein entscheidender Faktor für die Produk-
tivität und Wettbewerbsfähigkeit der Firmen. Manager 
verfügen jedoch in der Regel nicht über alle notwendi-
gen Informationen, um proaktiv und fundiert über den 

Energieverbrauch ihrer Gebäude zu entscheiden.

Die Fernüberwachung der Energie ist eine effektive 
und bewährte Lösung zur Reduzierung des Energiev-
erbrauchs und zur Erkennung von Anomalien sowie 
zur Umsetzung guter Praxis. Zur Energieüberwa-
chung bietet Lightenjin die GEM - Plattform (Glogal 
Energy Meter) an.

  ÜBERWACHEN, ANALYSIEREN, ENTSCHEIDEN

Eine einfache lösung 
    für komplexe aufgaben
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GEM ist eine Überwachungs- und Managementlösung 
für den elektrischen Energieverbrauch von einphasi-
gen und dreiphasigen Stromkreisen.

Die Überwachungsdaten und die Berichte sind über 
eine dedizierte Webseite verfügbar, die über eine 
3G/4G- und/oder Internetverbindung zugegriffen 
werden kann.

Die von der GEM-Plattform gesammelten Informa-

tionen können dann direkt eingesehen werden, ohne 
irgendwelche Dienste zu abonnieren, die ein Abonne-
ment oder eine monatliche Gebühr erfordern.

Mithilfe von Datenexport-Tools können Sie Berichte 
erstellen, die eine Analyse des globalen Verbrauchs 
Ihrer Einrichtung und die notwendigen Informationen 
für die Optimierung und Verifizierung von Energieeffi-
zienzmaßnahmen und die Aushandlung von Verträgen 
zur Energieversorgung liefern.

WIE ES FUNKTIONIERT   
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Analyse des Verbrauchs
Open-Space-Büro

In bestehenden Büroräumen ist es wichtig, dass der 
Verbrauch überwacht wird. Die Entscheidung 
zwischen der bestehenden Beleuchtung oder der 
Installation einer neuen Beleuchtung basiert auf der 
Analyse der Verbrauchsdaten und der photome-
trischen Daten der aktuellen Installation in Bezug auf 
mögliche Alternativen.

Typischerweise sind die alternativen Lösungen zwei. 
Die erste Lösung nutzt die Lichtpunkte der bestehen-

den Installation, sodass die gleiche Anzahl an Lampen 
entsteht. Die zweite Lösung ergibt sich aus dem für 
den Raum optimierten Lichtdesign ohne die 
Einschränkung der Lage der Lichtpunkte. Die erste 
Lösung zeigt einen höheren Wert bei der Anschaffung 
der Lampen, jedoch ohne Investition in die Elektroin-
stallation. Die zweite Option umfasst mindestens 19 
Lampen, verursacht jedoch zusätzliche Kosten für die 
Veränderung der Elektroinstallation.

Bürobeispiel

deckenhöhe:  3 m
beleuchtungshöhe:  3m
fläche:  319 m2

Lichtpunkte in 
der Installation

Opus E 600x600 UGR <19 HE

55

31 W

31 W

133 lm/W

4.170 lm

549 lux

4.433 kWh/jahr

0,227 Ton CO2/ kWh jahr

LED-LÖSUNG A

Fluoreszierende 4x18W Aluminium-Optik

55

72 W

93,6 W

52 lm/W

3.639 lm

541 lux

13.385 kWh/jahr

0,685 Ton CO2/ kWh jahr

BESTEHENDE INSTALLATION

Leuchtmittel 

Anzahl von Leuchtmitteln

Lampenleistung

Vom Gerät absorbierte Leistung

Systemeffizienz

Lichtstrom/Leuchtmittel

Luminanz-Arbeitsplan

Stromverbrauch

Emissionen 
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Investitionsrendite

  
monate

Energieeinsparung

 %

Reduzierung der CO2-Emissionen

 
%

LED-LÖSUNG B

Beleuchtungsprojekt mit neuer
Verteilung von Lichtpunkten

Opus E 600x600 UGR <19 HO

36

40 W

40 W

137 lm/W

4.170 lm

518Lux

3.744 Kwh/jahr

0,192 Ton CO2/ KWh jahr

LED-LÖSUNG B
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Sonae BIT – Business Information Technology _ Porto, Portugal

   BELEUCHTUNGSSTEUERSYSTEME

Die Lightenjin-Leuchten mit LED-Technologie sind 
energiesparende Generatoren, da sie hohe Enrgieeffi-
zienzanforderungen bei geringem Energieverbrauch 
erfüllen. Unsere Technikabteilung bietet eine Reihe von 
maßgeschneiderten Lösungen für die Funktionen, die 
unsere Kunden bei ihrer Installation erhalten möchten.

Die Leuchten, die mit zusätzlichen Mechanismen ausges-

tattet sind, ermöglichen eine dynamische Nutzung und 
verursachen eine erhebliche Verringerung des 
Verbrauchs. Lichtsteuerungssysteme sind elektronische 
Geräte, die es uns ermöglichen, einer Leuchte oder einer 
Gruppe von Leuchten eine oder mehrere Funktionen 
hinzuzufügen. Die Verbindung und Parametrierung aller 
Lichtsteuerungssysteme erfolgt durch die Installation von 
software.

Parametrierung des Systems für eine konstante 
Beleuchtungsstärke. Die Zunahme der Intensität 
wird durch die Gegenwart von Personen 
ausgelöst. In Abwesenheit von Passanten 
reduziert sich das Beleuchtungsniveau auf die 
vordefinierten Werte. 

Korridor-FUNKTION

Einstellung der Lichtstärke durch den Benutzer mit 
einem Druckknopf. Damit die Beleuchtungsreduk-
tion einer Verbrauchsreduzierung entspricht, muss 
die Lampe mit spezifischen elektronischen Geräten 
ausgestattet sein. 

Durchflussregelung
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Eingestellte Beleuchtung für eine voreingestellte 
Zeit. Zusätzlich zur EIN/AUS-Funktion kann die 
Lichtstärke auch über die Zeitsteuerung 
parametriert werden.  

Zeitsteuerung

Der Anwesenheitssensor bewirkt, dass die 
Beleuchtung durch die Gegenwart von Personen in 
der Installation ausgelöst wird. 

Anwesenheitssensor

Beleuchtung nach der natürlichen Tageslichtgle-
ichung und der Gegenwart von Personen, 
verbunden mit der EIN/AUS-Funktion, die durch 
eine voreingestellte Zeit geregelt wird. 

Tageslicht
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Einsatzbereiche
Wie bieten für jede Anwendung die richtige Lösung. 
Jeder Raum hat seine eigenen Besonderheiten und 
bei Lightenjin folgt die Entwicklung der Lampen 
immer einer sorgfältigen Reihe von zu erfüllenden 
Annahmen, sodass die Wahl für jede Typologie des 
Raums immer die perfekte ist. 

beleuchtungbeleuchtung
Open-Space-Büro 

Informelle Arbeitsräume

Vorstandsbüros

Konferenzräume

Kantine

Soziale Bereiche

Gebäudeeingang

Zirkulationsbereiche und Treppen 

WC

Fassade

Gehwege

Überdachter Parkplatz
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Sonae MC _ Carnaxide, Portugal

OPUS E PW45OPUS E ECO PRIS

Open-Space-Büro

Insbesondere konzipiert für Büroflächen mit 
Diffusor PW45, die für Bildschirmarbeit 
gemäß Norm 12464-1 geeignet. Erhältlich mit 
einem breiten Beleuchtungsspektrum 
[3124-10895] lm und erhöhter Lichtausbeute 
(max. 108 lm/W).

Insbesondere konzipiert für Büroflächen mit 
mikroprismatischem Diffusor mit einer 
vereinheitlichen Blendungsbewertung von 
UGR<16, die für Bildschirmarbeit gemäß Norm 
12464-1 geeignet. Erhältlich mit einem breiten 
Beleuchtungsspektrum [4459-15550] lm und 
erhöhter Lichtausbeute (max. 155 lm/W).
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ELEMENTARE Q140 LINNE S 90 Pris

VEconcept _ Matosinhos, Portugal

Einbau-Downlight mit quadratischem Rand 
und einfachem Design. Verfügbar in einer 
breiten Palette von Strömungen [1919-5137] 
lm, verbunden mit einer maximalen Effizienz 
von 116 lm/W.

LINNE ist eine modulare und durchgehende 
Montagevorrichtung, mit der Sie gerade und 
gebogene Konfigurationen mit unterschiedli-
chen Winkeln und Längen erstellen können. 
Sie ist für eine hängende Anwendung 
erhältlich. Der Durchflussbereich zwischen 
[2229-18660] lm ermöglicht eine vielseitige 
Gestaltung.
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Sonae MC _ Carnaxide, Portugal

UNNO CODEX EDUO

Informelle Arbeitsräume

Diese Einbauleuchte verfügt über ein 
stilvolles und unverwechselbares Design. 
Eine vielseitige Beleuchtungslösung mit einer 
Farbtemperatur von [3000-5000] K und 
einem hohen Farbwiedergabeindex (>80). 
Verfügbar in einer breiten Palette von 
Strömungen [2550-3974] lm, verbunden 
mit einem hohen Wirkungsgrad (max.        
83 lm/W).

Runder Projektor aus Polykarbonat, der am 
Drehstromanschluss angeschlossen ist. Eine 
vielseitige Beleuchtungslösung mit einer 
Farbtemperatur von [3000-5000] K und 
einem hohen Farbwiedergabeindex (>80), die 
den Einsatz von Farbfiltern ermöglicht. 
Lösung mit einer breiten Palette von 
Strömungen [3045-5465] lm und einer 
hohen Effizienz (max. 119 lm/W).

Runder Projektor für den Drehstroman-
schluss mit Treiberintegration. Eine 
vielseitige Beleuchtungslösung mit einer 
Farbtemperatur von [3000-5000] K und 
einem hohen Farbwiedergabeindex (>80), die 
den Einsatz von Farbfiltern ermöglicht. 
Diese Lösung hat einen Lichtstrom von 
[2255-3218] lm und eine Effizienz (max.   
108 lm/W).
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LINNE S 90 PREMIUMLINNE E PW45

VEconcept _ Matosinhos, PortugalCâmara Municipal de Albergaria-a-Velha _ Portugal

QUADRATUM S

Vorstandsbüros und Konferenzräume

Multifunktionale lineare Leuchte aus 
Aluminiumprofil mit abgehängter Anwend-
ung. Blendungsarme Beleuchtungslösung 
mit UGR <19. Lichtstrombereich zwischen 
[1728-6324] Lm mit 75 Lm/W Maximalen 
Energieeffizienz. Vielseitig in verschiedenen 
Konfigurationen, direkte und indirekte 
Beleuchtung oder beides gleichzeitig 
möglich.

Einbauleuchte mit PW45-Diffusor, geringe 
Blendung. Durchflussbereich zwischen 
[1562-13074] lm, verbunden mit einer hohen 
Effizienz (max. 106 lm/W)

Quadratum S ermöglicht die Verbindung 
verschiedener Geräte unterschiedlicher 
Größen. Eine vielseitige Beleuchtungslösung 
mit einer Vielfalt an Farbtemperaturen 
[3000-5000] K und erhöhtem Farbwieder-
gabeindex (>80). Erhältlich mit einem breiten 
Beleuchtungsspektrum [7384-20602] lm 
und erhöhter Lichtausbeute (max. 125 
lm/W).
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LIGNA

Sonae, BIT – Business Information Technology _ Porto, Portugal

ALTUS Q 130OPUS S O

Minimalistische Hängeleuchte mit einfacher 
Anbringung in einem gemütlichen Ambiente. 
Entwickelt für Glühlampen mit E27-Sockel 
mit einer maximal empfohlenen Leistung 
von 60W.

Kantinen und Soziale Bereiche

Leuchte als Aufbau- oder Hängemodell. 
Durch sie entsteht innerhalb eines großen 
Raumes eine differenzierte Atmosphäre. 
Erhältlich mit einem breiten Beleuchtungss-
pektrum [1458-2519] lm und erhöhter 
Lichtausbeute (max. 147 lm/W).

Aufbauleuchte mit einer Schutzart von IP40, 
die sich für Gastronomiebereiche eignet und 
als neutrales Raumelement fungiert. 
Erhältlich mit einem breiten Beleuchtungss-
pektrum [1710-9158] lm und erhöhter 
Lichtausbeute (max. 120 lm/W).
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ORBIS R 160 ELEMENTARE R 60 LINNE E O

Sonae MC _ Carnaxide, PortugalSonae, Escritórios BIT _ Porto, Portugal

Rundes Einbau-Downlight mit dem Ziel, 
Eleganz zu verleihen, ohne den Wirkungs-
grad und die Lichtleistung zu beeinträchti-
gen. Die versenkte Umrahmung für die 
versenkte Befestigung garantiert eine 
geringere Blendung. Gerät mit IP44 mit 
variablem Lichtstrom [1919-4415] lm und 
maximalem Wirkungsgrad von 116 lm/W.

Rundes Einbau-Downlight mit einfacher und 
diskreter Integration. Mit einem Durch-
flussbereich von [966-2049] lm und einer 
maximalen Effizienz von 103 lm/W.

Die Linne-Lampe ist ein einfaches und 
modulares lineares Montagegerät, mit dem 
Sie verschiedene Konfigurationen und 
Längen erstellen können. Geeignetes 
Produkt für Büros, Gewerbeflächen und 
Verkehrsflächen aufgrund seiner hohen 
Energieeffizienz (125 lm/W) und Lichtstrom-
regulierungskapazität von [1846-11856] lm.
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LUNA TAUPAPROLINNE

Clínica Dentária das 5 Bicas _ Aveiro, Portugal VEconcept _ Matosinhos, Portugal

Gebäudeeingang

Leuchte aus Aluminiumprofil, abgehängter 
Anwendung mit Opaldiffusor.
Erhältlich in 3 Durchmessern; ; Ø 810 mm; Ø 
1520 mm; Ø 1875 mm. Lichtstrombereich 
zwischen [3120-10800] Lm mit 127 Lm/W 
Maximalen Energieeffizienz.

Leuchte aus Aluminiumprofil mit 
abgehängter Anwendung. Blendungsarme 
Beleuchtungslösung mit UGR <19 und 
Lichtstrombereich zwischen [2444-7437] 
Lm. Die Energieeffizienz  bis 154 lm/W 
macht die Leistung wettbewerbsfähig

Das von dem Architekten Adalberto Dias 
gefertigte Produkt hat ein elegantes Format 
mit einer technischen Komponente, mit der 
Sie das Licht gleichmäßig und konstant 
verteilen können. Erhältlich in drei verschie-
denen Größen, erweiterten Durchflüssen 
[855-5642] lm und einem maximalen 
Wirkungsgrad von 118 lm/W.
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Sonae, BIT – Business Information Technology _ Porto, Portugal

CODEX SFLAT ELEMENTARE R 90

Zirkulationsbereiche und Treppen

LED-Aufbaustrahler bietet ein elegantes und 
differenziertes Design. Erhältlich mit einem 
breiten Beleuchtungsspektrum [2550-3651] 
lm und erhöhter Lichtausbeute (max. 
83 lm/W).

Von Architekt Adalberto Dias konzipiertes 
klein angelegtes Uplight. Erhältlich mit 
einem breiten Beleuchtungsspektrum 
[1106-1395] lm und erhöhter Lichtausbeute 
(max.122 lm/W).

Einbaudownlight, das mit blickdichtem oder 
durchsichtigem Diffusor oder ohne Diffusor 
erhältlich ist. Erhältlich mit einem breiten 
Beleuchtungsspektrum [1195-2809] lm und 
erhöhter Lichtausbeute (max. 138 lm/W).
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SHEER Q 80 GU10 OORBIS R 140 DRILED IP44

Sonae MC _ Carnaxide, Portugal ALUFAP _ Águeda, Portugal

WC

Rundes Einbaudownlight mit dezenter 
Raumwirkung, ohne dabei die Lichtausbeute 
und die Leistung zu beeinträchtigen. Sein 
zurückstehender Abschlussring verleiht eine 
geringe Verdunkelung. Gerät mit IP44, mit 
variablem Lichtstrom [804-1043] lm und 
einer maximalen Lichtausbeute von 102lm/W.

Klein angelegtes Downlight, das sich für 
kleinere Räume mit 2-Achsen-Steuerung-
smöglichkeit des Lichtfokus eignet. Leuchte 
mit Schutzart IP20, konzipiert für die 
Anbringung der Lampe GU10 mit der 
empfohlenen Maximalleistung von 10W.

Ideale Leuchte für Räume kleinerer Dimen- 
sionen wie Leisten, Handläufe und Regale. 
Das Profil ermöglicht die Integration von 
Diffusoren mit einem Winkel von 60º, 120º 
und zweifacher Asymmetrie. Leuchte, die bis 
zu einer Höhe von 6 Metern eingesetzt wer- 
den kann und deren Lichtstrom zwischen 
[1044-11307] lm variieren kann und eine 
maxi- male Lichtausbeute von 161 lm/W 
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TULED 20REDUCTA 175

Plural _ Coimbra, Portugal

CITHARA EVO

Fassade

Minimalistische Produktfamilie. Entwickelt 
für Räume von hohem symbolischen und 
architektonischen Wert mit einem 
Lichtstrom zwischen [1196-8480] lm; 
ermöglicht verschiedene Reichweiten in der 
Anwendung an Fassaden. Ihre Anwendung 
im Außenbereich wird durch die Konstruktion 
und Verwendung von Materialien 
gewährleistet, die IP68 und IK09 verleihen.

Die REDUCTA-175-Lampe mit IP67 und IK10 
ist für die Außenbeleuchtung von Einbauan-
wendungen im Boden und für Orte mit 
Autozugang geeignet. Die hohe Lichtleistung 
zwischen [1623-3211] lm sorgt für die 
Objektbeleuchtung und Wandabtastung bei 
niedrigen Betriebskosten und macht dieses 
Produkt sehr wettbewerbsfähig.

Leuchte für die Außenbeleuchtung großer 
Höhe mit Einsatz an Masten, Säulen oder 
Wänden. Die Schutzarten IP66, IK08 und der 
Leuchtbereich zwischen [10298 -73674] lm 
ermöglichen, dass Sie auch nachts sicher 
Lasten im Freien handhaben können. Die 
Energieeffizienz von bis zu 140 lm/W macht 
die Leistung wettbewerbsfähig.
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PHARUSMURUMREDUCTA 30

Plural _ Coimbra, Portugal

Gehwege

Leuchte mit einer Beleuchtungsamplitude 
von 360º mit einem hohen Sehkomfort, 
dank der Verwendung eines Blendschutzgit-
ters, das das Licht auf den Boden richtet. 
Dieses Produkt hat einen Schaft aus 
lackiertem Aluminium mit Holzfinish, der 
sich besser in den Raum, in dem es 
eingesetzt wird, einspielt.

Leuchte mit IK09 für die Verwendung in 
Wänden und Decken. Installation mit einem 
“ABS-Gehäuse.” Entwickelt für Außenbe-
leuchtung mit geringer Blendung. 
Lichtstrombereich zwischen [629-1007] Lm 
mit 75 Lm/W Maximalen Energieeffizienz,  
für eine gute Beleuchtung mit geringen 
Betriebskosten.

REDUCTA 30 mit IP67 und IK06 ist ein 
vielseitiger Lichtpunkt, der eingebettet in 
Böden, Decken und Wänden, im Innen- und 
Außenbereich integriert werden kann. Dieses 
Produkt ist ideal für kleine Licht-, Signal- und 
Wanddurchstreichungen.
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TULED 50STAGNUM PRO LED

Überdachter Parkplatz

Einbauleuchte, die sich für Räume mit hoher 
Feuchtigkeit eignet (IP66). Eine vielseitige 
Beleuchtungslösung mit einer Vielfalt an 
Farbtemperaturen [3000-5000] K und 
erhöhtem Farbwiedergabeindex (>80). Mit 
einem brei- ten Beleuchtungsspektrum 
[2246-8253] lm und erhöhter Lichtausbeute 
(max.135 lm/W).

Versiegelte Leuchte für Räume mit erhöhter 
Luftfeuchtigkeit (IP67). Eine vielseitige 
Beleuchtungslösung mit einer Vielfalt an 
Farbtemperaturen [3000-5000] K und 
erhöhtem Farbwiedergabeindex (>80). Mit 
einem breiten Beleuchtungsspektrum 
[1775-10862] lm und erhöhter Lichtausbeu-
te (max. 151 lm/W).
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OPUS E PW45OPUS E ECO PRIS ELEMENTARE Q140 LINNE S 90 Pris

UNNO DUO CODEX E

QUADRATUM S LINNE S 90 PREMIUMLINNE E PW45

LUNA TAUPAPROLINNE

ORBIS R 160LIGNA LINNE E OALTUS Q 130OPUS S O

22   Vorstandsbüros & Konferenzräume

24   Kantine & Soziale Bereiche

18   Open-Space-Büro

25   Gebäudeeingang

20   Informelle Arbeitsräume

Produkt-Index
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STAGNUM PRO LED TULED 50

REDUCTA 30 MURUM PHARUS

CODEX SFLAT ELEMENTARE R 90

SHEER Q 80 GU10 OORBIS R 140 DRILED IP44

TULED 20REDUCTA 175 CITHARA EVO

28   Fassade

26   Zirkulationsbereiche & Treppen

30   Gehwege

31   Überdachter Parkplatz

27   WC
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ADOFF, Arquitetos _ Leça da Palmeira, Portugal

Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha _ PortugalCâmara Municipal de Albergaria-a-Velha _ Portugal

Plural _ Coimbra, Portugal

Sonae MC _ Carnaxide, Portugal

Einrichtungen Lightenjin
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Clínica Dentária das 5 Bicas _ Aveiro, Portugal

ALUFAP _ Águeda, Portugal

Legalmente _ Águeda, Portugal
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projektdatei

projektmanagement

produktdokumentation

produkt-zu-projekt-zuordnung
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My Lightenjin Project   

Lightenjin hat einen reservierten Bereich 
namens My Lightenjin Project für den profes-
sionellen Kunden entwickelt.

Der Zugriff erfolgt über die Lightenjin-Web-
seite. Hierfür benötigen Sie nur eine E-Mail 
und ein Passwort. Mit diesem Tool können Sie 
sehr einfach die Dokumentation des Dossiers 
der Lichttechnik organisieren und kompilie-
ren.

Hauptmerkmale 

- Produkte und ihre technischen Informationen konsultieren;

- Beleuchtungsprojekte erstellen und verwalten;

- Lightenjin-Produkte, die in jedem Ihrer Projekte verwendet 
werden sollen, verwalten;

- Garantie, dass Sie die neuesten technischen Informationen 
verwenden;

- neues Projekt basierend auf einem früheren Projekt erstellen 
und an eine neue Situation anpassen;

- an einem Ort die gesamte Produktdokumentation pro Projekt 
kompilieren und darauf zugreifen:
Technische Spezifikationen
Montageanleitung
Konformitätserklärung  

- das Dossier jedes Beleuchtungsprojekts organisieren und 
aktualisieren:
Deckblatt
Identifikationsdaten des Projekts
Fotos von der Bauausführung
Beschreibung
Karte der Einsatzorte
Karte der Mengen
Produktdokumentation
Angänge

- Technische Unterstützung;

(mobile Version demnächst)
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Lightenjin

Lightenjin ist ein Hersteller von professionellen Beleuchtungslösungen für Innen- und Außenanwendungen.

Lightenjin-Produkte vereinen Technologie, ergonomisches Design, Lichtsteuerung und Energieeffizienz mit dem 
Hauptziel, das Wohlbefinden der Benutzer zu erreichen.

Wenn Sie die gewünschte technische Lösung nicht finden, wenden Sie sich bitte an unsere Technikabteilung.

Wir aktualisieren unsere 
Dokumentation ständig. 
Spezifischere und detailliertere 
Informationen finden Sie in der 
jeweiligen Broschüre unabhän-
gig von Ihrem Geschäftsbereich.

Dokumentation verfügbar unter
www.lightenjin.pt/en/downloads
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Dieses Lightenjin-Dokument wurde sorgfältig ausgearbeitet.
Lightenjin behält sich das Recht vor, technische Produktdaten 
im Rahmen der kontinuierlichen Verbesserung ohne vorherige 
Ankündigung zu ändern. Stellen Sie bei Verwendung technis-
cher Daten sicher, dass es auf dem neuesten Stand ist.
Die vollständige oder teilweise Reproduktion dieses Dokuments 
ist untersagt.
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