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Die Industrietätigkeit ist einer der wichtigen 
Beiträge zur Volkswirtschaft. 
Jede unternehmerische Verbesserung, ob 
menschlich, sozial oder technisch, hat 
direkt oder indirekt eine Produktivitätsstei-
gerung zur Folge.

Licht, sowohl in seiner Qualität als auch in seiner 
angemessenen Menge, hat unmittelbaren Einfluss 
auf die Qualität der Sehbedingungen, aber auch 
unbewusst auf die biologischen Funktionen jedes 
Einzelnen, die sich nach der Beleuchtung richten. 

Neben der verwendeten Lichtqualität sind auch die 
mit der hohen Betriebsstundenzahl verbundenen 
Kosten zu berücksichtigen. Mit der LED-Technolo-
gie erreicht die verwendete Lichtquelle nicht nur 
eine Reduzierung des Stromverbrauchs um über 
70%, sondern auch eine lange Lebensdauer 
(50.000 Stunden), wodurch sich die Wartung-
skosten erheblich verringern. 

Das industrielle Arbeitsumfeld ist sehr 
anspruchsvoll und unterliegt Staub, Feuchtigkeit, 
Hitze, Vibrationen und anderen Besonderheiten. 
Leuchten, die unter diesen Bedingungen eingesetzt 
werden, müssen robust sein, um die gesetzlichen 
Richtlinien zum Schutz von Lichtquellen unter 
widrigen Bedingungen zu erfüllen.

Lightenjin ist in der Beleuchtungsbranche 
tätig, die sich auf das Studium natürlicher 
und künstlicher Beleuchtungssysteme 
stützt und kontinuierlich an dynamischen 
und technologisch fortschrittlichen 
Lösungen arbeitet, die sich in direkten 
Nutzen für Benutzer und Manager nieder-
schlagen.
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Die richtige Verwaltung der internen Ressourcen 
sowie die Überwachung ihrer Leistung erfordern den 
Einsatz modernster Technologien. 

Die Beziehung zwischen korrekter Beleuchtung für die 
Arbeit und der Reduzierung des Energieverbrauchs 
wird als bestimmender Faktor für Produktivität und 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und 
Branchen angesehen. Manager verfügen jedoch in der 
Regel nicht über alle notwendigen Informationen, um 

proaktiv und fundiert über den Energieverbrauch ihrer 
Gebäude zu entscheiden.

Die Fernüberwachung der Energie ist eine effektive 
und bewährte Lösung zur Reduzierung des Energiev-
erbrauchs und zur Erkennung von Anomalien sowie 
zur Umsetzung bewährter Nutzungspraktiken. Zur 
Energieüberwachung bietet Lightenjin die GEM-Plat-
tform (Global Energy Meter) an – GEM.

  ÜBERWACHEN, ANALYSIEREN, ENTSCHEIDEN



GEM ist eine Überwachungs- und Managementlösung 
für den elektrischen Energieverbrauch von einphasi-
gen und dreiphasigen Stromkreisen.

Die Überwachungsdaten und die Berichte sind über 
eine dedizierte Webseite verfügbar, die über eine 
3G/4G- und/oder Internetverbindung zugegriffen 
werden kann.

Die von der GEM-Plattform gesammelten Informa-
tionen können dann direkt abgerufen werden, ohne 

Dienste zu abonnieren, für die ein Abonnement oder 
eine monatliche Gebühr erforderlich ist.

Mithilfe von Datenexporttools können Sie Ihre 
Berichte erstellen, die eine Analyse des Gesamtver-
brauchs Ihrer Anlage ermöglichen und die erforderli-
chen Informationen für die Optimierung und Verifi-
zierung von Energieeffizienzmaßnahmen und die 
Aushandlung von Energieversorgungsverträgen 
liefern.

WIE FUNKTIONIERT SIE    



Nach der Überwachung und weiteren Analyse sind 
Entscheidungen unumgänglich.

In dieser Branche gibt es mehrere Faktoren, die 
effektiver gehandhabt werden können, und die 
Beleuchtung ist einer davon.

Um die Entscheidungsfindung zu unterstützen, ist es 
wichtig, vorhandene Installationen mit neuen Lösun-
gen zu vergleichen. 

Als Beispiel für eine Industrieanlage wurde eine 
Übung erstellt, die eine vorhandene Installation, 
deren Ersetzung durch vorhandene Lichtpunkte und 
eine neue Lösung für eine neue Installation darstellt, 
die aus einem Beleuchtungsprojekt resultiert, das von 
Grund auf ohne die Einschränkungen der Lichtpunkte 
durchgeführt wurde. Bei den drei vorgestellten 
Projekten handelt es sich um einen 10 m hohen 
Pavillon mit 9,5 m schwebender Beleuchtung in einer 
Industriehalle 

VERBRAUCHSANALYSE
Industriepavillons 

Beispiel eines Industriepavillons

abmessungen:  45x25m / 1.125m2

höhe:  10m
beleuchtungshöhe:  9.5m

Leuchte 

Anzahl der Leuchten

Lampenleistung

Stromaufnahme des Geräts 

Systemeffektivität 

Lichtstrom/Leuchte 

Leuchtdichte am Arbeitsplatz 

Energieverbrauch

Emissionen 

vorhandene lichtpunkte in der 
vorhandenen Installation

GYRUS MI HE 159W

24

159 W

159 W

142 lm/W

22.708 lm

385 lux

8.929 Kwh/jahr

0,4572 Ton CO2/ KWh jahr

LED - LÖSUNG AVORHANDENE INSTALLATION

Quecksilberdampflampe 400W

24

400 W

520 W

55 lm/W

22.000 lm

300 lux

29.203 Kwh/jahr

1,4952 Ton CO2/ KWh jahr

04




CO2

20.000€

40.000€

60.000€

80.000€

100.000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

30.000

24.000

18.000

12.000

6.000

0

1,5

1,0

0,5

0

beleuchtungsprojekt mit 
neuer lichtpunktverteilung

GYRUS MI HO 202W

15

202 W

202 W

140 lm/W

28.281 lm

328Lux

7.090 Kwh/jahr

0,3630 Ton CO2/ KWh jahr

LED - LÖSUNG B

ROI - INVESTITIONSRENDITE
Lös. B ROI - 9,5 monate
Lös. A ROI - 16,5 monate
Bestehende

jahre

JÄHRLICHE EINSPARUNGEN

Energieverbrauch KWh/jahr

Lös.BLös.ABestehende

Emissionen Tonne CO2/KWh jahr

Lös.BLös.ABestehende

Investitionsrendite

 
monate

 %
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%
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   Beleuchtungssteuersysteme

Die Lightenjin-Leuchten mit LED-Technologie sind 
energiesparende Generatoren, da sie hohe Energieeffi-
zienzanforderungen bei geringem Energieverbrauch 
erfüllen. Unsere Technikabteilung bietet eine Reihe von 
maßgeschneiderten Lösungen für die Funktionen, die 
unsere Kunden bei ihrer Installation erreichen möchten.

Die Leuchten, die mit zusätzlichen Mechanismen ausges-

tattet sind, ermöglichen einen dynamischen Einsatz und 
reduzieren den Verbrauch erheblich. Beleuchtungssteuer-
systeme sind elektronische Geräte, die es uns ermögli-
chen, einer Leuchte oder einer Gruppe von Leuchten eine 
oder mehrere Funktionen hinzuzufügen.

Die Verschaltung und Parametrierung aller Lichtsteuer-
systeme erfolgt über die Softwareinstallation.

Parametrierung des Systems für eine konstante 
Beleuchtungsstärke. Die Zunahme der Intensität 
wird durch die Gegenwart von Personen ausgelöst. 
In Abwesenheit von Passanten reduziert sich das 
Beleuchtungsniveau auf die vordefinierten Werte. 

Korridor-FUNKTION

Einstellung der Lichtintensität durch den Benutzer 
mittels eines Druckknopfes. Damit diese Verringe- 
rung der Beleuchtung einer Verringerung des Ver- 
brauchs entspricht, muss die Leuchte mit einer spe- 
ziellen elektronischen Ausrüstung ausgestattet sein. 

Durchflussregelung
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Eingestellte Beleuchtung für eine voreingestellte 
Zeit. Neben der EIN/AUS-Funktion kann die 
Lichtintensität auch über die Zeitsteuerung 
eingestellt werden.  

Zeitsteuerung

Der Anwesenheitssensor löst die Beleuchtung 
durch die Gegenwart von Personen in der Anlage 
aus. 

Anwesenheitssensor

Beleuchtung nach der natürlichen Tageslichtgle-
ichung und der Gegenwart von Personen, 
verbunden mit der EIN/AUS-Funktion, die durch 
eine voreingestellte Zeit geregelt wird. 

Tageslicht

Lightenjin INDUSTRIAL



   Unterschiedliche Branchen, Unterschiedliche Anforderungen

Lebensmittelindustrie
Die Beleuchtung in der Lebensmittelindustrie unterliegt strengen 
Richtlinien in Bezug auf Produktdesign und Qualität: 
- das Produktdesign muss verhindern, dass Teile möglicherweise 

herausfallen oder sich von der Leuchte lösen können (hoher IK);
- die Hygienevorschriften sehen vor, dass jegliche Staubansammlu-

ngen einfach beseitigt werden können;
- der IP-Wert der Leuchte muss erhöht werden, um sich den 

feuchten, kalten und heißen Bereichen anpassen zu können;
- die Materialien müssen gegen chemische Reinigungsmittel 

beständig sein;
- der Beleuchtungsgrad muss für die Inspektion in den unter-

schiedlichen Herstellungsphasen geeignet sein.

Chemische Industrie / Pharmazeutische Industrie
Ein Labor ist ein abgegrenztes und isoliertes geografisches Gebiet, 

in dem die Anzahl der Partikel oder Keime in der Luft so gering wie 
möglich gehalten wird. Ziel ist es, unerwünschte Einflüsse auf 
Produktion und Menschen zu vermeiden.

Leuchten müssen nicht nur die folgenden Anforderungen erfüllen, 
sondern auch ein hervorragendes Beleuchtungsniveau für eine 
korrekte visuelle Analyse gewährleisten:

- hohe chemische Beständigkeit, insbesondere gegen Reinigungs- 
und Desinfektionsmittel;

- wasserdicht und staubdicht (≥ IP65);
- sehr geringe oder keine Partikelemissionen;
- flache Oberfläche, die die Ansammlung von Partikeln und Keimen 

verhindert;
- biologisch beständige Materialien.
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Automobilindustrie
Die Lichtverhältnisse in der Automobilindustrie sind recht spezi-

fisch. Unter anderem muss Folgendes sichergestellt werden:
- zur Arbeitsstation gerichtete Beleuchtung als Ergänzung zur 

allgemeinen Beleuchtung; 
- Anordnung der Leuchten seitlich zum Montageband; 
- Blendungssteuerung;
- reflektierende helle und dunkle Bereiche umgehen, um Arbeitsfe-

hler und Ermüdung der Mitarbeiter zu vermeiden;
- Lichtreflexionen minimieren;
- spezifische Qualitätskontrollbeleuchtung mit starkem Licht (≥ 

1000 Lux) oder farbgetrenntem Licht.

Explosionsgefährdete Bereiche
In der Industrie sind explosionsgefährdete Bereiche weit verbreitet. 
Die ATEX-Kodierung klassifiziert die Explosionsgefahr der Bereiche 

und klassifiziert die zu verwendenden Elektrogeräte nach der 
Explosionsgefahr im Anwendungsbereich.

Zonen mit brennbaren Gasen und Dämpfen sind in 3 Bereiche 
unterteilt: 

BEREICH 0 (> Risiko); BEREICH 1; BEREICH 2 (< Risiko).
Bereiche mit Nebel oder Staub und brennbaren Fasern sind 

ebenfalls in 3 Bereiche unterteilt: BEREICH 20 (< Risiko); BEREICH 
21; BEREICH 22 (> Risiko).

Die Klassifizierung ergibt sich aus der Kreuzkombination beider 
Klassifizierungen.

Industrien wie Petrochemie, Lebensmittel, Zuckerfabriken, Mühlen, 
Pharmazeutika, Düngemittel, Textilien, Holz-, Papier- und Zellst-
offverarbeitung schaffen Umgebungen mit Gasen, Dämpfen, 
Nebeln oder Staub und brennbaren Fasern.

Die Explosionsgefährdungsstufen sind unterschiedlich. Damit 
Leuchten für Gefahren geeignet sind, müssen Bereiche klassifi-
ziert werden.

Lightenjin INDUSTRIELLE 09



Warenversand (Innenbereich)

Lagerhaus

Gebäudeeingang

Fassade

Ladezone (Außenbereich)

Lagerung im Freien

Für jede Anwendung die richtige Lösung

Die Entwicklung von Lightenjin-Leuchten folgt einer Reihe 
von Annahmen, die eingehalten werden müssen. 

Das Produktdesign ist der Nenner aller Projekte im 
Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit des Geräts, sei es im 
Verbrauch (W) oder bei Wartungsarbeiten. 

Umweltverträglichkeit ist bei der Auswahl der Materialien 
und deren Recycling am Ende ihrer Lebensdauer sowie 
bei der fortwährenden Sorge um die Reduzierung der CO2 

-Emissionen gegeben.

Die Qualität und die Effizienz der LED-Technologie, die 
einen hohen Farbwiedergabeindex (Ra)>80 und einen 
Linsenbereich für optimierte Anwendungen erzielen soll. 
Der reibungslose Betrieb von Systemen bei niedrigen/ho-
hen Temperaturen sowie Leuchten mit geringer Wärme-
abgabe.
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Produktion

Explosionsgefährdeter Bereich (ATEX)

Gemeinschaftsräume und Kantine

Büros und Tagungsräume

Parkplatz

Durchgangsbereiche und Treppen

Labor

Montageband

Umkleideräume und WC

Außengehwege

Die Robustheit, die die LED-Technologie bietet, kann auf 
Halbleiterkomponenten basieren. Sie bieten eine über-
legene Systemzuverlässigkeit gegenüber der Beleuch-
tung mit Glasröhren und Filamenten.

Die ständige Suche nach Steuerung, sei es die Steuerung 
des Lichtflusses durch die Linse oder die Steuerung der 
Helligkeitsschwankung.

Über diese Kriteriengruppe hinaus ergeben sich die 

Besonderheiten jedes Projekts im Hinblick auf die zu 
erfüllende Funktion, den Ort der Anwendungen und die 
technischen Besonderheiten, die jeder Branche eigen sind.

Lightenjin-Produkte haben eine Anzeige der Farbtempera-
tur, bei der das Standardprodukt geliefert wird. Auf 
Kundenwunsch können die Leuchten jedoch mit einer 
Farbtemperatur von 2700 K bis 6500 K geliefert werden. 
Die Lebensdauer der verwendeten LEDs beträgt 50.000 
Stunden.

Lightenjin INDUSTRIELLE 11



GYRUS MULTIS

Eingespritzte Aluminiumleuchte mit IP65 
und IK08. Lichtstrom zwischen [7095 - 
28249] lm, der die Anwendbarkeit in 
verschiedenen Arten von Lichtdesign 
verbessert. Systemwirkungsgrad von bis zu 
143 lm/W, wodurch die Betriebskosten 
erheblich gesenkt werden und sich die 
Investition schnell amortisiert.

Die Stahlkörperleuchte ist für hohe Indus- 
triehallen geeignet. Mit IP54 ist es eine 
vielseitige und wettbewerbsfähige Leuchte, 
die eine lange Lebensdauer bei geringem 
Wartungsaufwand bietet. Die MULTIS-Serie 
hat einen Lichtstrom von [5862-36681] lm 
und eine Systemeffizienz von bis zu 124 lm/W

Produktion & 
Warenversand (innenbereich)
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CITHARA EVO STAGNUM LED II

Leuchte für den Innen-/Außenbereich mit 
IP66 und IK08. Der Schwenkarm ermöglicht 
die Wandmontage und das Schwenken des 
Lichtstrahls. Der Lichtstrombereich 
zwischen [10298-73674] lm und der 
Systemwirkungsgrad von bis zu 140 lm/W 
machen die Leistung kostengünstig.

Leuchte mit IP66 und IK08. Lichtstrom 
zwischen [3881-13536] lm, der die Anwend-
barkeit in verschiedenen Arten von 
Lichtdesign verbessert. Systemwirkungs-
grad von bis zu 132 lm/W, wodurch die 
Betriebskosten erheblich gesenkt werden 
und sich die Investition schnell amortisiert.



ECO LINNE W ECO LINNE V

Bereich des Montagebands

Stahlblechleuchte für die Zusammensetzung 
von Beamlines entwickelt. Der Lichtstrom 
variiert zwischen [7673-20895] lm, was eine 
Projektanwendung bis zu 6 m Höhe 
ermöglicht. Kostengünstiges Produkt mit 
hoher Lichtausbeute bis 143 lm/W und 
Ra>80. 

Kostengünstige Stahlblechleuchte mit 
Ra>80. Der Lichtstrom variiert zwischen 
[1917-16442] lm mit einer Systemeffizienz 
von bis zu 133 lm/W. Geeignet für Montage-
bänder mit Deckenhöhe bis zu 3m Höhe.
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DRILEDLINNE W

Leuchte aus Aluminiumprofil. Produkt mit 
kleinen Abmessungen und geeignet für die 
Werkbankbeleuchtung. Der Lichtstrom 
variiert zwischen [1044-11307] lm mit einer 
Systemeffizienz von bis zu 161 lm/W. 
Geeignet für die Anwendung in einer Höhe 
von bis zu 6m.

Leuchte aus Aluminiumprofil für den Einsatz 
im elektrifizierten Schienensystem. Der 
Lichtstrom variiert zwischen [5923-26119] 
lm mit einer Lichtausbeute von 142 lm/W 
und Ra>80. Gerät geeignet für die Anwend-
ung bis zu 6m Höhe.

Lightenjin INDUSTRIAL 15



ATTEX

Explosionsgefährdeter Bereich (ATEX)

Leuchte für die Beleuchtung von explosions-
gefährdeten Bereichen (ATEX). Die Schutzart 
IP66 gewährleistet die Dichtheit und den 
Schutz elektrischer Komponenten, so dass 
diese elektrische Ausrüstung keine 
Zündquelle in einem Bereich mit explosions-
gefährdeten Elementen darstellt. Die 
Schutzart IK07 bietet Robustheit und der 
Lichtstrom zwischen [820-3610] lm sorgt 
für eine gute Ausleuchtung.
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ASEPTIC

Verzinkte Stahlblechleuchte. Produkt mit 
IP65 für den Einsatz in aseptischen Umge-
bungen. Der Lichtstrom variiert zwischen 
[2937-10812] lm mit einer Lichtausbeute von 
128 lm/ W und Ra>80

Labor



ECO LINNE W

Lagerhaus

ECO LINNE W (DA) ist eine Leuchte mit 
doppeltem asymmetrischem Lichtstrahl, die 
für den Einsatz in breiten Korridoren mit 
einer Höhe von bis zu 6m ausgelegt ist. Sie 
ermöglicht die Komposition von Beamlines 
mit einem Lichtstrom zwischen 
[7673-20895] lm. Kostengünstiges Produkt 
mit hoher Lichtausbeute bis 143 lm/W und 
Ra >80.
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ECO LINNE VLINNE W

ECO LINNE V (O) ist eine elliptische Strahler- 
leuchte für den Einsatz in bis zu 8 m Höhe. 
Die elliptische Kurve ermöglicht die Beleuch- 
tung von Fluren, ohne dass eine durchge-
hende Linie erforderlich ist. Der Lichtstrom 
variiert zwischen [1964-16442] lm mit einer 
Lichtausbeute von 133 lm/ W und Ra >80.

LINNE W (M) ist eine strahlintensive Leuchte 
aus Aluminium zum Aufbringen auf ein elektri- 
fiziertes Schienensystem bis zu einer Höhe von 
3m. LINNE W (S) ist eine strahlintensive Lösung 
für Anwendungen bis zu einer Höhe von 6m. 
Beide Ausführungen sind für den Einsatz in 
Schmalgängen vorgesehen. Der Lichtstrom 
variiert zwischen [5923-26119] lm mit einer 
Lichtausbeute von 142 lm/W und Ra >80.

1919Lightenjin INDUSTRIAL



GYRUS

Ladezone (Außenbereich)

Eingespritzte Aluminiumleuchte mit IP65 
und IK08. Lichtstrom zwischen [7095 - 
28249] lm, der die Anwendbarkeit in 
verschiedenen Arten von Lichtdesign 
verbessert. Systemwirkungsgrad von bis zu 
143 lm/W, wodurch die Betriebskosten 
erheblich gesenkt werden und sich die 
Investition schnell amortisiert.
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CITHARA EVOSTAGNUM LED II

Leuchte für den Innen-/Außenbereich mit 
IP66 und IK08. Der Schwenkarm ermöglicht 
die Wandmontage und das Schwenken des 
Lichtstrahls. Der Lichtstrombereich 
zwischen [10298-73674] lm und der 
Systemwirkungsgrad von bis zu 140 lm/W 
machen die Leistung kostengünstig.

Leuchte mit IP66 und IK08. Lichtstrom 
zwischen [3881-13536] lm, der die Anwend-
barkeit in verschiedenen Arten von 
Lichtdesign verbessert. Systemwirkungs-
grad von bis zu 132 lm/W, wodurch die 
Betriebskosten erheblich gesenkt werden 
und sich die Investition schnell amortisiert.
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CITHARA EVONOXIS

Lagerung im Freien

Leuchte für die Außenbeleuchtung in großer 
Höhe mit Einsatz an Masten, Säulen oder 
Wänden. Die Schutzarten IP66, IK08 und der 
Leuchtbereich zwischen [10298-73674] lm 
ermöglichen es, Lasten nachts sicher im 
Freien zu handhaben. Die Energieeffizienz 
von bis zu 140 lm/W macht die Leistung 
wettbewerbsfähig.

Leuchte für eine hohe Außenbeleuchtung mit 
IP66 und IK09. Der Leuchtbereich zwischen 
[2137 -21482] lm ermöglicht es, Lasten 
nachts sicher im Freien zu handhaben. Der 
Lichtbereich, die Energieeffizienz von bis zu 
135 lm/W und die Möglichkeit der Mast- oder 
Säulenmontage machen NOXIS zu einer sehr 
vielseitigen Leuchte      



TULED 50STAGNUM PRO LED

Balneários

Mit der Schutzart IP67 und IK09 ist diese 
Außenleuchte eine Ausrüstung, die für eine 
Badatmosphäre in einem Bereich mit Wasser- 
dampf geeignet ist. Mit einem Lichtstrom 
zwischen [1775-10862] lm und einem 
Wirkungsgrad von 151 lm/W werden die 
Betriebskosten erheblich gesenkt, was eine 
schnelle Amortisation der Investition 
ermöglicht.

Die Schutzarten IP66 und IK08 eignen sich nicht 
nur für Innen- und Außenanwendungen, son- 
dern machen die Leuchte auch zu einem geeig- 
neten Gerät für Wasserdampfbereiche wie 
Umkleideräume. Mit einem Lichtstrom zwischen 
[2246-8253] lm und einem Wirkungsgrad von 
135 lm/W werden die Betriebskosten erheblich 
gesenkt, was eine schnelle Amortisation der 
Investition ermöglicht.
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ELEMENTARE Q 170QUADRATUM

Gebäudeeingang &
Durchgangsbereich und Treppen

Einbaudownlight mit quadratischer 
Umrahmung und möglichen Ausführungen 
in weiß, grau, schwarz oder Edelstahl. Der 
Lichtstrom zwischen [1615-2077] lm ist für 
Eingangs- und Durchgangsbereiche geeignet.

Die QUADRATUM-Serie mit Aluminiumgehäuse 
wurde als Unterscheidungsmerkmal für einen 
Raum konzipiert. Die Kombination verschie-
dener Geräte unterschiedlicher Größen sowie 
die Möglichkeiten der hängenden, vorstehen-
den oder vertieften Anwendung ermöglichen 
es, jeden Raum individuell anzupassen. Der 
Durchflussbereich zwischen [7384-20602] 
lm ermöglicht den Einsatz bei hohen Decken.



FLATTAUPAELEMENTARE R 90

FLAT ist ein Uplight vom Architekten 
Adalberto Dias. Kleines Gerät mit Lichtstrom 
zwischen [1106-1395] lm. Die verstellbare 
Wandapplikation ermöglicht eine direkte 
oder indirekte Beleuchtung. Zusätzlich zur 
Innenanwendung ermöglicht die IP65 die 
Verwendung im Freien.

TAUPA ist eine Leuchte, die vom Architekten 
Adalberto Dias für den Einbau in edle Räume 
entworfen wurde. 
Die glatte und elegante Form wird durch einen 
opalen Diffusor ergänzt, der für eine saubere 
und konstante Lichtverteilung sorgt. Mit 
einem Lichtstrom zwischen [855-5642] lm 
hat die Leuchte Design und Energieeffizienz.

Einbaudownlight mit farbig lackierter 
Aluminiumumrahmung. Das Gerät kann mit 
blickdichtem oder durchsichtigem Diffusor 
oder ohne Diffusor geliefert werden. Mit 
einem Lichtstrom zwischen [1195-2809] lm 
lassen sich Bereiche mit großer Beleuch-
tungsgleichmäßigkeit erzeugen.
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LINNE S 90 Pris LINNE OLINNE E PW45

Konferenzräume

LINNE ist eine modulare und durchgehende 
Montagevorrichtung, mit der Sie gerade und 
gebogene Konfigurationen mit unterschiedli-
chen Winkeln und Längen erstellen können. 
Sie ist für eine hängende Anwendung 
erhältlich. Der Durchflussbereich zwischen 
[2229-18660] lm ermöglicht eine vielseitige 
Gestaltung.

LINNE ist eine einfache und modulare lineare 
Montagevorrichtung, mit der Sie verschie-
dene Konfigurationen und Längen erstellen 
können. Sie ist in verschiedenen Längen für 
versenkte, vorstehende und hängende 
Anwendungen erhältlich. Der Durch-
flussbereich zwischen [1846-15451] lm 
ermöglicht eine vielseitige Gestaltung.

LINNE E PW45 ist eine Einbauleuchte. Sie ist 
mit dem Reflektor aus hochreinem 
Aluminium ausgestattet. Der Durch-
flussbereich zwischen [1562-13074] lm 
verleiht ihr Vielseitigkeit für verschiedene 
Arten von Designanwendungen.
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OPUS S ECO Pris OPUS E PW45OPUS SLIM Pris

Büro

Insbesondere konzipiert für Büroflächen mit 
mikroprismatischem Diffusor mit einer 
vereinheitlichen Blendungsbewertung von 
UGR<16, die für Bildschirmarbeit gemäß 
Norm 12464-1 geeignet. Erhältlich mit einem 
breiten Beleuchtungsspektrum 
[4459-15550] lm und erhöhter Lichtausbeu-
te (max. 155 lm/W).

Insbesondere konzipiert für Büroflächen mit 
Diffusor PW45, die für Bildschirmarbeit 
gemäß Norm 12464-1 geeignet. Erhältlich mit 
einem breiten Beleuchtungsspektrum 
[3124-10895] lm und erhöhter Lichtausbeute 
(max. 108 lm/W).

Speziell entwickelte Leuchte für Büroumge-
bungen mit ultraschlankem Design und 
einfacher Installation. Ausgestattet mit 
einem Mikroprismen-Diffusor mit niedrigem 
Gewinde (UGR< 19). Durchflussbereich 
zwischen [2552-5350] lm.
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SHEER Q 80 GU10 OORBIS R 100

WC

Kleines Downlight, geeignet für kleine Räume 
und mit einstellbarem Lichtfokus. 
IP44-Gerät.

Das kleine Downlight mit schwenkbarem, 
fokussierbarem Licht ist ideal, um eine 
intime Umgebung zu schaffen, ohne die 
Effektivität und Lichtausbeute zu beeinträch-
tigen. IP44-Gerät.



ALTUS Q 130OPUS S O

Die Leuchte ALTUS Q 130 ist für hängende 
oder hervorstehende Anwendungen 
vorgesehen und ermöglicht die Verwendung 
eines Diffusors in Speiseräumen. Dieser 
Gerätetyp ermöglicht die Erstellung einer 
differenzierten Umgebung in einer allgemei-
neren Umgebung.

Hervorragende Lampe mit IP40 für 
Essbereiche und als neutrales Element im 
Raum. Verfügbar in einer breiten Palette von 
Strömungen [1710-9158] lm, verbunden mit 
einem hohen Wirkungsgrad (max. 120 
lm/W).

Gemeinschaftsräume - Kantine



REDUCTA 175

Fassade

Die REDUCTA-175-Lampe mit IP67 und IK10 
ist für die Außenbeleuchtung von Einbauan-
wendungen im Boden und für Orte mit 
Autozugang geeignet. Die hohe Lichtleistung 
zwischen [1623-3211] lm sorgt für die 
Objektbeleuchtung und Wandabtastung bei 
niedrigen Betriebskosten und macht dieses 
Produkt sehr wettbewerbsfähig.
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TULED 20 CITHARA EVO

Leuchte für die Außenbeleuchtung in großer 
Höhe mit Einsatz an Masten, Säulen oder 
Wänden. Die Schutzarten IP66, IK08 und der 
Leuchtbereich zwischen [10298-73674] lm 
ermöglichen es, Lasten nachts sicher im 
Freien zu handhaben. Die Energieeffizienz 
von bis zu 140 lm/W macht die Leistung 
wettbewerbsfähig.

Minimalistische Produktfamilie. Entwickelt 
für Räume von hohem symbolischen und 
architektonischen Wert mit einem Lichtstrom 
zwischen [1196-8480] lm; ermöglicht 
verschiedene Reichweiten in der Anwendung 
an Fassaden. Ihre Anwendung im Außenbere-
ich wird durch die Konstruktion und 
Verwendung von Materialien gewährleistet, 
die IP68 und IK09 verleihen.
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REDUCTA 30

Außengehwege

Die Lampe mit IP67 und IK06 ist ein 
vielseitiger Lichtpunkt, der eingebettet in 
Böden, Decken und Wänden, im Innen- und 
Außenbereich integriert werden kann. Dieses 
Produkt ist ideal für kleine Licht-, Signal- und 
Wanddurchstreichungen.
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PHARUSMURUM

Lampe mit einer Beleuchtungsamplitude von 
360º mit einem hohen Sehkomfort dank der 
Verwendung eines Blendschutzgitters, das 
das Licht auf den Boden richtet. Dieses 
Produkt hat einen Schaft aus lackiertem 
Aluminium mit Holzfinish, der sich besser in 
den Raum, in dem es eingesetzt wird, 
einspielt.

Wandeinbau- oder Deckenanwendung zur 
Beleuchtung von Außenbereichen wie 
Gehwegen und Gärten. Der Durchflussbere-
ich zwischen [629-1007] lm sorgt für eine 
gute Ausleuchtung bei geringen 
Betriebskosten.
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LLAMPVIA

Parkplatz

LLAMP ist der ideale Lichtpunkt für alle, die 
eine autonome und effiziente Beleuchtung-
slösung suchen. Der Leuchtenmast ist mit 12 
Sonnenkollektoren und 2 Akkus für eine 
voraussichtliche Dauer von 3 Tagen 
ausgestattet, ohne dass er an das Strom-
netz angeschlossen werden muss. Der 
Leuchtbereich beträgt [1716-4605] lm und 
die Energieeffizienz liegt bei 134 lm/ W.

Aluminiumleuchte für eine hohe Außenbe-
leuchtung mit IP67 und IK09. Mit Leuchtweite 
zwischen [1679-15488] lm und Energieeffi-
zienz bis zu 135 lm/W und der Möglichkeit 
der Mast- oder Säulenmontage zwischen 4 
und 12 m. Leuchte geeignet für Parkflächen 
für PKW und LKW.
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PRIMAVIR EVOLUCERNA

Robuste organische Designleuchte (IP67 und 
IK10). Aluminiumkonstruktion mit farbiger 
Veredelung und Diffusor aus gehärtetem 
Glas. Die Leuchtweite beträgt [2137-14322] 
lm und die Energieeffizienz bis zu 132 lm/W. 
Leuchte geeignet für Parkflächen für PKW 
und LKW.

Robustes Design und integrierte Mastlösung 
(IP67 und IK10), jedoch mit klaren Linien. 
Feuerverzinkte Stahlblechkonstruktion und 
Farbveredelung. Die Leuchtweite beträgt 
[1716-9209] lm und die Energieeffizienz bis 
zu 135 lm/W. Leuchte geeignet für 
Parkflächen für PKW und LKW.



GYRUS MULTIS CITHARA EVO STAGNUM LED II

ATTEX

ASEPTIC

ECO LINNE VECO LINNE W LINNE W DRILED

Produkt-Index 

12   Produktion & Warenversand (Innenbereich)

16   Explosionsgefährdeter Bereich (ATEX)

17   Labor

14   Bereich des Montagebands
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ECO LINNE W LINNE W ECO LINNE V

GYRUS STAGNUM LED II CITHARA EVO

NOXIS CITHARA EVO

STAGNUM PRO LED TULED 50

18   Lagerhaus

20   Ladezone (Außenbereich)

22   Lagerung im Freien

23   Umkleideräume
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SHEER Q 80 GU10 OORBIS R 100

ELEMENTARE Q 170 ELEMENTARE  R 90 TAUPA FLATQUADRATUM

OPUS S ECO PRIS OPUS E PW45OPUS SLIM Pris

LINNE E PW45 LINNE S 90 Pris LINNE O

Produkt-Index

28   WC

24   Gebäudeeingang & Durchgangsbereich und Treppen

27   Büro

26   Konferenzräume



VIA LLAMP LUCERNA PRIMAVIR EVO

ALTUS Q 130OPUS S O

REDUCTA 175 TULED 20 CITHARA EVO

REDUCTA 30 MURUM PHARUS

34   Parkplatz

29   Gemeinschaftsräume und Kantine

30   Fassade

32   Außengehwege
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Einrichtungen Lightenjin
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5 Gründe auf LED umzusteigen

   Wirtschaft 
LED-Leuchten haben in der Beleuchtungsindustrie im Vergleich zu 
herkömmlichen Technologien beispiellose Betriebskosten. Dies ist 
auf die lange Lebensdauer von über 50.000 Stunden und die hohe 
Energieeffizienz zurückzuführen.
Mit zunehmendem Wirkungsgrad nimmt die abgeführte Wärmeen-
ergie ab, was eine geringere thermische Belastung der Räume und 
folglich der HLK-Anlagen darstellt.

  Umwelt
Die LED-Technologie leistet einen wesentlichen Beitrag zur Verrin-
gerung der Umweltbelastung, indem sie nicht nur den Energiever-
brauch und die CO2-Emissionen senkt, sondern auch die mit ihrer 
Herstellung und ihrem Recycling verbundenen Umweltbelastungen 
vollständig reduziert. 
Alle im Leuchtenbau verwendeten Materialien sind recycelbar, und im 
Gegensatz zu herkömmlichen Leuchtstofftechnologien werden keine 
giftigen Elemente wie Quecksilber verwendet, was zu einer höheren 
Umweltverträglichkeit beiträgt.

  Qualität und Wirksamkeit
Die Qualität und Wirksamkeit der LED-Technologie lassen sich in fünf 
wichtige Faktoren darstellen: die Fähigkeit, einen hohen Farbwieder-
gabeindex (> 90) zu erreichen; sofortige Verfügbarkeit der Maximalleis-
tung; große Auswahl an Objektiven, mit denen Sie das Licht den 
räumlichen Anforderungen anpassen können; Möglichkeit des Betriebs 
bei negativen Temperaturen und geringe Wärmeverluste.

  Robustheit 
Die LED-Technologie basiert auf Halbleiterkomponenten, was das 
gesamte System robuster macht als die herkömmliche Beleuchtung, 
die aus Filamenten und Glasröhren besteht, die anfälliger für Brüche 
oder Risse ist. LEDs haben eine viel höhere Zuverlässigkeit und folglich 
eine signifikante Reduzierung von Fehlern oder Fehlfunktionen.

  Steuerung
LED ist die ideale Lichtquelle für die Integration von Steuerungssyste-
men und bietet Lichtsteuerungssystemen eine hohe Flexibilität. Diese 
Technologie ermöglicht es Ihnen, die Helligkeit der LEDs mit einer 
hohen Auflösung und augenblicklich zu variieren und die Lebensdauer 
der Leuchte sogar zu verlängern, wenn Sie mit geringeren 
Lichtströmen arbeiten.
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Lightenjin ist ein Hersteller von professionellen Beleuchtungslösungen für Innen- und Außenanwendungen. 

Lightenjin-Produkte vereinen Technologie, ergonomisches Design, Lichtsteuerung und Energieeffizienz mit dem 
Hauptziel, das Wohlbefinden der Benutzer zu erreichen.

Wenn Sie die gewünschte technische Lösung nicht finden, wenden Sie sich bitte an unsere Technikabteilung.

Wir aktualisieren unsere 
Dokumentation ständig. 
Spezifischere und detaillier-
tere Informationen finden Sie 
in der jeweiligen Broschüre 
unabhängig von Ihrem 
Geschäftsbereich.

Dokumentation verfügbar unter
www.lightenjin.pt/downloads

Lightenjin
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Dieses Lightenjin-Dokument wurde sorgfältig ausgearbeitet.
Lightenjin behält sich das Recht vor, die technischen Eigens-
chaften der Produkte im Rahmen des kontinuierlichen 
Verbesserungsprozesses ohne vorherige Ankündigung zu 
ändern und anzupassen. Stellen Sie sicher, dass die technis-
chen Informationen auf dem neuesten Stand sind.
Die vollständige oder teilweise Reproduktion dieses Dokuments 
ist untersagt
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