






















STÄDTISCHE  Beleuchtung

10



Beleuchtung wird seit unseren Anfängen zum Schutz, zur Fortbewegung und zur Durchführung von Aufgaben eingesetzt. 
In der industriellen Revolution nimmt jedoch die Beleuchtungsmenge erheblich zu. Die Erhöhung ist gerechtfertigt durch 
die zunehmende Notwendigkeit, während der Nacht Aufgaben zu erledigen, und als solche müssen Sicherheit und Wohlbe-
finden gefördert werden. Mit dem Anstieg des Beleuchtungsniveaus treten auch weniger positive Aspekte auf, nämlich: die 
Lichtverschmutzung, die zusätzlich zum zirkadianen Rhythmus von Menschen, Tieren und Pflanzen einen erheblichen 
ökologischen/wirtschaftlichen Einfluss hat. Es ist daher unerlässlich, an verschiedenen Standorten angemessene Beleuch-
tungsniveaus zu gewährleisten, ohne die wesentlichen Aspekte von Gesundheit, Umwelt und Wirtschaft zu beeinträchtigen. 

Lightenjin wirkt in diesem Sinne, indem das Unternehmen eine gerichtete Software verwendet, die es ermöglicht, die für 
den Umgebungsraum geeignete Beleuchtungsmenge entsprechend den Beleuchtungsstandards mit Sicherheit zu 
überprüfen. In unseren Leuchten setzen wir modernste LED-Technologie ein. Dadurch können wir die Kosten und die 
Lichtverschmutzung (ULOR < 1%) zusätzlich zu einer hohen Effizienz reduzieren.

Je nach Stadtteil sollten daher unterschiedliche Beleuchtungsarten in Betracht gezogen werden: 
i) Beleuchtung in Fußgängerbereichen, ii) Funktionelle öffentliche Beleuchtung und iii) Beleuchtung in Plätzen und Gärten.

Beleuchtung im städtischen und ländlichen Umfeld
Um die Sicherheit und Harmonie mit den umgebenden Räumen 
zu fördern, sollte der Einsatz von Leuchten in städtischen 
Gebieten in relativ geringer Höhe (8 bis 10 Meter) erfolgen, 
während diese in ländlichen Gebieten (5 bis 8 Meter) noch 
niedriger sein sollten. 

Es ist wichtig, in den Fußgängerzonen, Radwegen und Gärten 
drei unterschiedliche Beleuchtungsstufen zu berücksichtigen: 

Zone P1 (zonen mit intensiver nächtlicher Nutzung und Zonen 
mit hoher Unsicherheit), die eine durchschnittliche Beleuch-
tungsstärke von 15 Lux erfordert, 

Zone P2 (zonen mit mäßiger Nachtnutzung) mit einer durch-
schnittlichen Beleuchtungsstärke von 10 Lux und

Zone P3 (zonen mit niedrigem Nachtverbrauch) mit einer 
durchschnittlichen Beleuchtungsstärke von 7,5 Lux. 

Zusätzlich zu den Beleuchtungsniveaus, die sich nach den 
Bedürfnissen des zu betrachtenden Gebiets richten, sollten 
Parameter wie Farbtemperatur und chromatischer Restitu-
tionsindex (IRC) einen differenzierenden und spezifischen 
Ansatz für die betreffende Umgebung haben. 

Es wird empfohlen, dass in Wohngebieten und Fußgänger-
zonen Farbtemperaturen von 3000K ± 300K und IRC>70, 
IRC>80 in komplexeren Umständen wie Kreuzungen, Radwegen 
und Fußgängerwegen verwendet werden können. 

---

In ländlichen Gebieten gibt es andere Faktoren, die ein niedrige- 
res Beleuchtungsniveau rechtfertigen. Die künstliche Beleuch-
tung ist mit Veränderungen des natürlichen Verhaltensmusters 
von Pflanzen, Tieren, Insekten und Wasserleben verbunden.

Eine sehr wichtige Tatsache ist die Bewahrung von „Dark Sky“. 
Dieser Begriff bezeichnet Bereiche, die als frei von künstlicher 
Lichtverschmutzung eingestuft sind. Das Ziel ist die Erhaltung 
eines klaren Nachthimmels, der für Astrophysik, Bildung, 
Kultur, technologische Entwicklung, Naturschutz und Touris-
mus unerlässlich ist. 

Im Gegensatz zu städtischen Gebieten, in denen die Beleuch-
tungsstärke ein entscheidender Faktor für den Tourismus ist, 
ist in ländlichen Gebieten ein klarer und sternenklarer Himmel 
ohne Lichtverschmutzung wahrscheinlicher. 
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PRIMAVIR EVO LUCERNA

Eingespritzte Aluminiumleuchte mit 
organischem Design, robust gegen Aufprall 
(IK09) und gegen Eindringen von Wasser 
und Staub (IP66). Die Leuchte ist mit 
transparentem, gehärtetem Diffusorglas 
ausgestattet und ist erhältlich für einen 
Durchfluss von [2137-14322] lm und einen 
maximalen Wirkungsgrad von 132 lm/W.

Hauptstraßen Zebrastreifen

Die Lampe besteht aus einer Leuchte mit 
Gehäuse aus Stahlplatte mit einer 
korrosionsverhütenden, feuerverzinkten 
Oberflächenbehandlung. Stoßfest (IK09) und 
resistent gegen Staub- und Wassereintritt 
(IP66). Mit einem Durchflussbereich von 
[1716-9209] lm und einer Energieeffizienz 
von 135 lm/W.
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NOXIS S

Leuchte für Bereiche mit anspruchsvoller 
Umgebung. Hergestellt aus eingespritztem 
Aluminium, schlagfestig (IK09) und resistent 
gegen Eindringen von Wasser und Staub 
(IP66). Ausgestattet mit transparentem, 
gehärtetem Diffusorglas und erhältlich für 
einen Durchfluss von [2137-14322] lm und 
einen Wirkungsgrad von 135 lm/W. 

Abzweigungen, Kreuzungen 
und Kreisverkehr
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Clínica Dentária das 5 Bicas _ Aveiro, Portugal VEconcept _ Matosinhos, Portugal

NOXIS M CRATUS M

Leuchte für Autoverkehrsstrecken geeignet, 
die auf Masten mit einer Höhe von 14 Metern 
installiert werden kann. Robuste Leuchte mit 
Schlagfestigkeit (IK09) und resistent gegen 
Staub- und Wassereintritt (IP67). Mit einem 
Durchflussbereich von [13435-21482] lm 
und einer Energieeffizienz von 135 lm/W.       

Leuchte mit robustem Design (IP65 und 
IK09) und klaren Linien. Konstruktion aus 
feuerverzinktem Stahlblech. Der Lichtstrom-
bereich beträgt [1716-9209] lm und die 
Lichtausbeute liegt bei 135 lm/W.  Leuchte 
geeignet für Parkplätze.

Wohngebiete
mit hoher Dichte

Stadtzentrum
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OPPIDUM

Lourinhã _ PortugalLourinhã _ Portugal© Câmara de Águeda _ Portugal

Historisches Zentrum

Geeignete Leuchte für historische Plätze, 
Wohn- und Stadtgebiete sowie öffentliche 
Plätze. Kann in Pfosten bis 6 Meter Höhe 
eingebaut werden. Mit Schlagfestigkeit (IK10) 
und Staub- und Wasserbeständigkeit (IP65). 
Lichtstrom zwischen [3472-9421] lm.

Geeignete Lösung für den Ersatz eines Lichtmotors basierend auf herkömmlicher Technologie 
durch LED-Technologie. Diese Lösung sieht die Einbindung eines kreisförmigen oder rechteckigen 
Kühlkörpers vor, wenn die vorhandene Leuchte erforderlich ist. Verfügbar für Überland- oder 
U-Bahn-Netz und kann ein Steuersystem enthalten. Eine maßgeschneiderte Lösung für den 
Kunden.

LICHTMOTOR
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Clínica Dentária das 5 Bicas _ Aveiro, Portugal

PRIMAVIR LYRA LLAMP

Lourinhã _ Portugal

LUCERNA

LLAMP ist der ideale Lichtpunkt für alle, die 
eine autonome und effiziente Beleuchtung-
slösung suchen. Der Leuchtenmast ist mit 12 
Sonnenkollektoren und 2 Akkus für eine 
voraussichtliche Dauer von 3 Tagen 
ausgestattet, ohne dass er an das Strom-
netz angeschlossen werden muss. Der 
Leuchtbereich beträgt [1716-9209] lm und 
die Energieeffizienz liegt bei 135 lm/ W.

Plätze und Gärten

Eingespritzte Aluminiumleuchte mit 
organischem Design, robust gegen Aufprall 
(IK09) und gegen Eindringen von Wasser und 
Staub (IP66). Diese Leuchte ist mit transpar-
entem, gehärtetem Diffusorglas ausgestat-
tet und ist erhältlich für einen Durchfluss von 
[1924-16048] lm. 

Die Lampe besteht aus einer Leuchte mit 
Gehäuse aus Stahlplatte mit einer 
korrosionsverhütenden, feuerverzinkten 
Oberflächenbehandlung. Stoßfest (IK09) und 
resistent gegen Staub- und Wassereintritt 
(IP66). Mit einem Durchflussbereich von 
[1716-9209] lm und einer Energieeffizienz 
von 135 lm/W.
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Águeda _ Portugal

PHARUSMURUM REDUCTA 30

Leuchte mit einer Beleuchtungsamplitude 
von 360º mit einem hohen Sehkomfort, 
dank der Verwendung eines Blendschutzgit-
ters, das das Licht auf den Boden richtet. 
Dieses Produkt hat einen Schaft aus 
lackiertem Aluminium mit Holzfinish, der 
sich besser in den Raum, in dem es 
eingesetzt wird, einspielt.

Leuchte mit IK09 für die Verwendung in 
Wänden und Decken. Installation mit einem 
“ABS-Gehäuse.” Entwickelt für Außenbe-
leuchtung mit geringer Blendung. 
Lichtstrombereich zwischen [629-1007] Lm 
mit 75 Lm/W Maximalen Energieeffizienz,  
für eine gute Beleuchtung mit geringen 
Betriebskosten.

REDUCTA 30 mit IP67 und IK10 ist ein 
vielseitiger Lichtpunkt, der eingebettet in 
Böden, Decken und Wänden, im Innen- und 
Außenbereich integriert werden kann. Dieses 
Produkt ist ideal für kleine Licht-, Signal- und 
Wanddurchstreichungen.
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Elevador Águeda _ Portugal Elevador Águeda _ Portugal

TULED 50REDUCTA 175 TULED 20

Mit der Schutzart IP67 und IK09 ist diese 
Außenleuchte eine Ausrüstung, die für eine 
Badatmosphäre in einer Zone mit Wasser-
dampf geeignet ist. Mit einem Lichtstrom 
zwischen [1725-10862] lm und einem 
maximalen Wirkungsgrad von 151 lm/W 
werden die Betriebskosten erheblich 
gesenkt, was eine schnelle Amortisation der 
Investition ermöglicht.

Bei IP67 und IK10 handelt es sich um eine 
Ausrüstung, die für die Außenbeleuchtung 
von Einbauanwendungen im Boden und für 
Orte mit Autozugang geeignet ist. Die hohe 
Lichtleistung zwischen [1623-3211] lm und 
der maximale Wirkungsgrad von 116 lm/W 
sorgen für Objektbeleuchtung und Wanddur- 
chstreichungen bei niedrigen Betriebskosten.

Entwickelt für Räume von hohem 
symbolischem und architektonischem Wert 
mit einem Lichtstrom zwischen [1196-8480] 
lm mit maximalen Wirkungsgraden von 161 
lm/W; ermöglicht verschiedene Reichweiten 
in der Anwendung an Fassaden. Ihre Anwen- 
dung im Außenbereich wird durch die Kons- 
truktion und Verwendung von Materialien 
gewährleistet, die IP68 und IK09 verleihen.

Andere Infrastrukturen
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CITHARA EVO TUNLUCE

Parkplätze im Freien

Funktionelle und effiziente Leuchte, geeignet 
für den Einsatz in Tunneln mit IP65 und IK09. 
Lichtstrom von [8574-43892] lm und 
Wirkungsgrad bis 142 lm/W. Kann an 
Decken und Wänden angebracht werden. Es 
ermöglicht die Integration einer Vielzahl von 
optischen Gruppen und Steuerungssyste-
men. 

Leuchte für die Außenbeleuchtung großer 
Höhe mit Einsatz an Masten, Säulen oder 
Wänden. Die Schutzarten IP66, IK08 und der 
Leuchtbereich zwischen [10298-73674] lm 
ermöglichen, dass Sie auch nachts sicher 
Lasten im Freien handhaben können. Die 
Energieeffizienz von bis zu 140 lm/W macht 
die Leistung wettbewerbsfähig.
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VIA

Águeda _ Portugal

Wohngebiete
von mittlerer Dichte

Geeignete Leuchte für Funktionsbereiche, in 
denen der ästhetische Anspruch geringer ist. 
Mit Möglichkeit der Mast- oder Armbefesti-
gung, mit mechanischer Beständigkeit (IK08) 
und Staub- und Wasserfestigkeit (IP67). 
Lichtbereich zwischen [1679-15488] lm bei 
einem Wirkungsgrad von bis zu 135 lm/W.
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CITYLUCE

Wohngebiete
von niedriger Dichte

Wirtschaftliche und effiziente Leuchte, 
geeignet für Wohnbereiche und öffentliche 
Beleuchtung. Integriert LEDs mit hoher 
Energieeffizienz. Der eingespritzte Alumini-
umkörper ermöglicht eine effizientere 
Ableitung, was zur Erhöhung der Lebensdau-
er der Leuchtenkomponenten beiträgt. Das 
minimalistische Design ermöglicht eine 
einfache Gestaltung in jeder Umgebung.
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TRANSPORT-Beleuchtung
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Hinweis: Die Werte in Klammern beziehen sich auf den Bereich für jeden Raum

Vorrat; (31 m2)
Kabelkanäle - Direkte B.; (2x 3,2 cm2)
Kabelkanäle - Indirekte B.; (2x 3,7 cm2)
Direkte Beleuchtung;
Indirekte Beleuchtung;
Aufhängung eines starren Rohres

Abnehmbare äußere Abdeckungen;
Tonkabelkanäle; (13 cm2)
CCTV-Kabelkanäle; (22 cm2)
Notkabelkanäle; (31 cm2)
Kabelkanäle Beschilderung; (13 cm2)
Rettungskabelkanäle; (22 cm2)

Die Abwesenheit oder Abnahme des natürlichen Lichts in unterirdischen Stationen und/oder Oberflächenschnittstel-
len erfordert zusätzliche Lichtanforderungen zusätzlich zu anderen Umgebungen. Um die Sehschärfe, den Komfort 
und die Sicherheit der Personen zu gewährleisten, die sich darin bewegen, ist es daher wichtig, eine effiziente und 
funktionale Beleuchtung zu verwenden.

Auf diese Weise gibt es eine Reihe von zu beleuchtenden Bereichen, insbesondere Eingänge, Flure, Treppen, Warte-
bereiche, Tunnels für Fußgängerüberwege, Büros, Bäder und schließlich die komplexen Anlegebereiche. So ermöglicht 
SUB die Räume mit vielen Zuschauern angenehmer, harmonischer und sicherer zu gestalten.

SUB ist eine multifunktionale Struktur, die es 
ermöglicht, die verschiedenen Technologien zu 
integrieren, die für ein korrektes Funktionieren 
der Räume erforderlich sind, z. B. Beleuchtung, 
Ton, Videoüberwachungssystem, Notbeleuch-
tung, Beschilderung und andere, verschiedene 
destinationen zu erreichen, ohne Unterbrechun-
gen durch Richtungswechsel auf verschiedenen 
Ebenen.
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Beleuchtung AUTOBAHNEN
  und Intercity-Straßen
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Beleuchtung von Autobahnstrecken und Intercity-straßen
Bei funktioneller öffentlicher Beleuchtung ist es wichtig, dass 
das Beleuchtungsdesign von guter Qualität ist, damit Benutzer 
Hindernisse und Gefahrensituationen auf ihrem Weg erkennen 
können. 

Leuchten für Überland- und Autobahnstrecken befinden sich in 
der Regel zwischen 10 und 14 Metern. Die Beleuchtungsklassi-
fizierung ist nach ME-Standard, wobei dieser je nach Geschwin-
digkeit, die mit der Straße verbunden ist, Verkehrsaufkommen, 
Vielfalt der für den Verkehr zugelassenen Fahrzeuge, 
Trennung von Fahrstreifen, Parkdichte, geparkte Fahrzeuge, 
Umgebungsleuchtdichte und Verkehrssteuerung in ME1 bis 
ME3 für Autobahnen und ME3 bis ME6 für Überlandstrecken 
unterteilt werden kann. 

Der Unterschied dieser Typologien bezieht sich auf die 
durchschnittliche Leuchtdichte und die erforderliche 
Einheitlichkeit, die für die zu beleuchtende Stelle erforderlich 
sind, was durchschnittliche Leuchtdichten von 1,0cd/m2 (ME3), 
0,75 cd/m2 (ME4), 0,3 cd/m2 (ME6) und 0,5 cd/m2 (ME5) 
erfordert. 

Es wird empfohlen, dass in stark frequentierten Bereichen, 
beispielsweise Schnellstraßen und Autobahnen, eine Beleuch-
tung mit einer Farbtemperatur von 4000K ± 300K und IRC 
>70 angewendet wird.
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NOXIS M

Autobahnstrecken

Leuchte für Autoverkehrsstrecken geeignet, 
die auf Masten mit einer Höhe von 14 Metern 
installiert werden kann. Robuste Leuchte mit 
Schlagfestigkeit (IK09) und resistent gegen 
Staub- und Wassereintritt (IP67). Mit einem 
Durchflussbereich von [13435-21482] lm 
und einer Energieeffizienz von 135 lm/W.              

26



VIANOXIS S

Intercity-Straßen

Geeignete Leuchte für Funktionsbereiche, in 
denen der ästhetische Anspruch geringer ist. 
Mit Möglichkeit der Mast- oder Armbefesti-
gung, mit mechanischer Beständigkeit (IK08) 
und Staub- und Wasserfestigkeit (IP67). 
Lichtbereich zwischen [1679-15488] lm bei 
einem Wirkungsgrad von bis zu 135 lm/W.

Leuchte für Bereiche mit anspruchsvoller 
Umgebung. Hergestellt aus eingespritztem 
Aluminium, schlagfestig (IK09) und resistent 
gegen Eindringen von Wasser und Staub 
(IP66). Ausgestattet mit transparentem, 
gehärtetem Diffusorglas und erhältlich für 
einen Durchfluss von [2137-14322] lm und 
einen Wirkungsgrad von 135 lm/W.   
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TUNNEL-Beleuchtung
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Ein Straßentunnel ist eine Infrastruktur, die die natürliche Beleuchtung einschränkt und Schatten erzeugt, die die Fähigkeit des 
Fahrers einschränken, Objekte oder Straßensperren zu sehen. Während des Tages ist die Außenbeleuchtung sehr hoch, was 
dazu führen kann, dass Sie den Tunnel nicht sehen können – Schwarzer-Loch-Effekt. Bei der Ausfahrt kann es jedoch zu 
Blendung kommen. In der Nacht kann der umgekehrte Effekt auftreten, da die Beleuchtung im Tunnel grösser als die Außenbe-
leuchtung ist und am Eingang zur Blendung und am Ausgang zum Schwarzen-Loch-Effekt führt. In dieser Perspektive ist eine 
ausreichende Beleuchtung für die Sicherheit derer, die darin zirkulieren, von grundlegender Bedeutung.

Beleuchtung ist sehr vorteilhaft, da sie neben der Energieein-
sparung, die mit der Regelung des Lichtstroms zusammen-
hängt, eine individuelle Steuerung ermöglicht, z.B. das 
Anpassen des Beleuchtungsniveaus im Laufe des Jahres an 
die durch die Saisonalität und die Klimaveränderungen 
hervorgerufenen Schwankungen. Mit der Vielfalt der 
verfügbaren Linsen können wir außerdem eine ausreichende 
Lichtstreuung in den verschiedenen Bereichen sicherstellen. 

Die Sicherstellung der Beleuchtungsspezifikationen ist 
ebenso wichtig, um die mechanischen und elektrischen 
Spezifikationen der Leuchten zu gewährleisten. In mecha-
nischer Hinsicht werden Lightenjin-Leuchten mit spezifischen 
Anwendungsanforderungen entwickelt, die Robustheit (IP≥
66 e IK≥08), Beständigkeit gegen korrosive Umgebungen, 
Vibrationen und Temperaturschwankungen gewährleisten. 
Wir garantieren auch einen ausreichenden Wartungsfaktor, 
der die Ausfallrate und die damit verbundenen Wartung-
skosten minimiert. Aus elektrischer Sicht werden unsere 
Leuchten mit modernsten Komponenten von hoher Qualität 
hergestellt, die eine hohe Lebensdauer, eine hohe Lichtaus-
beute, einen hohen Lichtstrom und eine geringe Lichtab-
schätzung garantieren.

Auf der Beleuchtungsebene kann ein Straßentunnel in 6 Zonen unterteilt wer- 
den, die unten detailliert und in der Abbildung schematisch dargestellt sind: 

1 - Zugangszone
Befindet sich noch außerhalb des Tunnels 
und bezieht sich auf den Bereich, in dem 
der Fahrer mögliche Hindernisse erkennen 
und in den Tunnel einfahren muss, ohne 
die Geschwindigkeit abrupt zu verringern.

3 - Übergangszone
Der Zweck dieser Zone besteht darin, von 
einem hohen Beleuchtungsniveau auf ein 
niedrigeres Niveau zu wechseln, so dass 
der Fahrer die Sicht nach und nach 
anpassen kann. Das Ende der 
Übergangszone ist erreicht, wenn die 
Beleuchtung das Dreifache des 
Innenpegels beträgt

5 - Ausgangszone
Die Beleuchtungsniveaus zwischen dem 
Inneren und dem Äußerem des Tunnels 
können beträchtliche Unterschiede in der 
Beleuchtung aufweisen, was eine visuelle 
Anpassung seitens des Fahrers erfordert.

2 - Eingangszone
Zwischen dem Zugang zum Tunnel und 
der Übergangszone. In der Anfangs-
phase sollte die Beleuchtung bei einem 
Beleuchtungsniveau in der Nähe des 
Äußeren konstant bleiben und zu ei- 
nem späteren Zeitpunkt wird die Inten- 
sität auf bis zu 40 % des Ausgang-
swertes reduziert. Die Entfernung von 
dieser Zone wird durch die geschätzte 
Verkehrsgeschwindigkeit definiert.

4 - Innere Zone
Konstanter Beleuchtungsbereich, in dem 
der Fahrer keinen Helligkeitsschwankun-
gen ausgesetzt ist

6 - Kreuzungszone
Zuständig für den Anschluss der Tun- 
nelausfahrt an eine Autostraße. Wenn 
diese Zone über kein externes Beleuch- 
tungssystem verfügt, kann dies nachts 
zu Sichtstörungen bei den Fahrern 
führen .

Zugangszone

Sensoren

Luminárias

Eingangs
zone

Übergangs
zone

Innere Zone

Ausgangs
zone

Kreuzungs
zone
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VEconcept _ Matosinhos, Portugal

NEPTUNO TUNLUCE

Túnel Raposeira/Ponta do Pargo _ Madeira, PortugalTúnel Raposeira/Ponta do Pargo _ Madeira, Portugal

Funktionelle und effiziente Leuchte, geeignet 
für den Einsatz in Tunneln mit IP65 und IK09. 
Lichtstrom von [8574-43892] lm und 
Wirkungsgrad bis 142 lm/W. Kann an 
Decken und Wänden angebracht werden. Es 
ermöglicht die Integration einer Vielzahl von 
optischen Gruppen und Steuerungssyste-
men. 

Fluchtweg Hauptstraße

Notleuchte geeignet für korrosive Umgebun-
gen. Edelstahlgehäuse und Diffusor aus 
Polycarbonat oder Glas. Mit mechanischer 
Beständigkeit (IK07) und gegen Staub und 
Wasser geschützt (IP67).

Die Stagnum-ATEX-Leuchte ist wasserun-
durchlässig (IP66, IK08), die für Umgebungen 
mit anspruchsvollen oder explosionsgefähr-
deten Bereichen (ATEX) geeignet ist. Sie 
verfügt über Materialien mit hoher mecha-
nischer Festigkeit: kompakter Glasfaserkörp-
er, transparenter Diffusor aus Polycarbonat 
und Clips aus Edelstahl.

STAGNUM Explosive Umgebungen
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ATEX TUNLUCECITHARA EVO

Leuchte für die Beleuchtung von explosions-
gefährdeten Bereichen (ATEX). Die Schutzart 
IP66 gewährleistet die Dichtheit und den Schutz 
elektrischer Komponenten, so dass diese 
elektrische Ausrüstung keine Zündquelle in 
einem Bereich mit explosionsgefährdeten 
Elementen darstellt. Die Schutzart IK07 bietet 
Robustheit und der Lichtstrom zwischen [820- 
3610] lm garantiert eine gute Ausleuchtung.

Nebenstraße

Funktionelle und effiziente Leuchte, geeignet 
für den Einsatz in Tunneln mit IP65 und IK09. 
Lichtstrom von [8574-43892] lm und 
Wirkungsgrad bis 142 lm/W. Kann an 
Decken und Wänden angebracht werden. Es 
ermöglicht die Integration einer Vielzahl von 
optischen Gruppen und Steuerungssyste-
men. 

Leuchte für die Außenbeleuchtung großer 
Höhe mit Einsatz an Masten, Säulen oder 
Wänden. Die Schutzarten IP66, IK08 und der 
Leuchtbereich zwischen [10298 -73674] lm 
ermöglichen, dass Sie auch nachts sicher 
Lasten im Freien handhaben können. Die 
Energieeffizienz von bis zu 140 lm/W macht 
die Leistung wettbewerbsfähig.
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PALUSPRIMAVIR LYRA PHARUSLLAMP LUCERNA

REDUCTA 175 TULED 20TULED 50

CITHARA EVO TUNLUCE

Lightenjin _ PUBLIC

20   Wohngebiete Mittlere und Niedrige Dichte

16   Plätze und Gärten

18   Andere Infrastrukturen

19   Parkplätze im Freien 
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TUNLUCETUNLUCE CITHARA EVOATEX

SUB

NOXIS M VIANOXIS S

STAGNUM NEPTUNO
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31   Tunnel - Hauptstraße und Nebenstraße

22   Transport 

26   Autobahnstrecken & Intercity-Straßen

30   Tunnel - Fluchtweg

Produkt-Index

















Parque Empresarial do Casarão,
Avenida das 2 Rodas, Lote 36A
3750-041 Aguada de Cima . Portugal
gps: 40.550187, -8.396383
tel: +351.234 080 117  fax:+351.234 249 933
email: geral@lightenjin.pt
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