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L'éclairage public est le nom donné au sys-
teme d'éclairage pour les voies et espaces
publics.

L'éclairage public est essentiel a la sécurité
et a la qualité de vie dans les centres
urbains ainsi que les itinéraires secondaires
et ruraux.

L'éclairage public est synonyme de sé-
curité publique pour les piétons ; préven-
tion du crime ; valorisation des monu-
ments, des batiments et des paysages ;
simplification du trafic routier ; orienta-
tion des itinéraires.

En résume cela permet aux habitants de
profiter des espaces publics pendant la
nuit.
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Lightenijin s

Lamelioration de la qualité des systemes d'éclai-
rage public se traduit par un plus grand confort et
une securité accrue des villes, en favorisant le tou-
risme, le commerce et la vie nocturne en dévelop-
pant la culture de Lutilisation efficace et rationnelle
de l'énergie électrique, contribuant ainsi au dévelop-
pement social et économique de la population.

Lightenijin est sur le marché de l'éclairage public
pour repondre aux besoins des citoyens en matiere
de sécurité nocturne et d'éclairage avec confort
visuel, basé sur la technologie LED, lefficacite
énergetique, la réduction des colts de maintenance,
et installation et importante réduction des émis-
sions de COz prétendu par tous les gestionnaires.

Avec Lightenijin comme point de départ, léclairage
public et les infrastructures offrent de nombreuses
possibilités damélioration pour creer des villes
intelligentes.



@) SMART CITIES

Villes intelligentes ou Smart Cities est un concept qui
vise a intégrer efficacement les systemes physiques,
numeriques et humains dans l'environnement bati afin
de promouvoir un avenir prospere, durable pour ses
citoyens.

Source: BSIPAS 180:2014 (The British Standards Institution)

Une ville intelligente est une plate-forme capable de
promouvoir la transformation numeérique. Cela implique
des changements:

La société sous forme de travail, de participation du
public, de santé et d'ouverture sur lextérieur (tour-
istes, étudiants, migrants);

Léconomie a travers les nouveaux modeéles économi-
ques, les nouvelles formes de logistique, la numeérisa-

tion, léconomie partagee et léconomie circulaire;

Lespace urbain par la régenération et la rehabilitation,
en ameéliorant la qualité de air, en réduisant les émis-
sions, en optimisant [énergie et l'eau, en augmentant
les espaces de confort et de loisirs;

Mobilité par le transport collectif, partage, électrique,
autonome;

Technologie par capteurs, éclairage intelligent, gestion
de la production et de lénergie, big data, intelligence
artificielle et des communications;

Education a la promotion des compétences numériques
et artistiques, a lapprentissage continu, a la reconver-
sion des personnes et a lesprit dentreprise;

La culture par la créativité, la collaboration, la
co-création et le bénévolat.



Notre Expérience

© > 24.000 Points Lumiere
© > 150 Gateway's

© > 800 Line Group

© 131 Utilisateurs

Quelques villes avec systeme de contréle:

Agueda
Lourinha
Porto
Pombal
Leiria
Alcobaca
Cascais
Sintra

Oeiras
Lisboa

Vila Franca de Xira
Porto de Mdés

Mangualde

Setubal - Monte Verde

Guarda ° LX)
Acores - S&o Roque do Pico

Viseu

Avis

Portimao

Chile - Los Muermos, Curico, Aysén
Brasil - Aguas Santas - Sae Paulo
Espagne - La Coruna

Angola - Luanda ®
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Cloud
Ethernet

Plate-forme sans fil pour les villes intelligentes
permet de réunir et danalyser des données, ainsi que didentifier

individuellement tous les points du réseau et de connaitre leur statut.

& GESLUCE _ Pour les villes intelligentes
Systeme de gestion de données analytiques a distance

Etant en alerte a la complexité des besoins en matiére
de gestion des ressources auxqguels les villes sont
confronteées, Lightenijin a développé avec ses parte-
naires technologigues une plate-forme de gestion pour
les villes du futur appelée Gesluce.

Cette plate-forme permet de gérer de maniere simple
les equipements / services connectés au réseau, fonc-

tionnant de maniére bidirectionnelle, En d'autres termes,

il envoie un goupe dactions / taches aux equipements
sur le terrain, leur permettant de fonctionner de manie-
re autonome, recevoir des rapports et alertes qui se-
ront traités et présentes aux utilisateurs afin quils
puissent effectuer des actions ou decisions rapide et
efficace.

Gesluce a la capacite de gérer en temps reel et 24h sur

24 lensemble des infrastructures déclairage d'une ville,

systemes d'éclairage autonomes, systemes d'éclairage
scenique / multimeédia, des systemes dirrigation, des
panneaux d'information et / ou de publicité, des feux de
circulation, poste de chargement de vehicules électri-
ques, systeme de sons, parcs de stationnement. En plus
de la gestion en temps reel, il est possible de collecter
et de recevoir des données telles que la consormmation
dénergie, le nombre de personnes et / ou de vehicules,
le niveau de luminosité, mouverment ou présence. Ces
données peuvent étre converties en alarmes qui seront
envoyer vers les gestionnaires de la plate-forme ou
méme a la protection civile, la police et les pompiers.

Ce systeme est polyvalent et flexible et peut étre
adapteé en termes de protocoles de commmunication et
d'applications en fonction de la spécificité de équipe-
ment loT existant dans les villes, afin de garantir une
connexion appropriée et stable.



Avantages:

+ Réduits les Frais de maintenance et d’exploitation: la durée
de vie élevée des équipements réduit les besoins de
maintenance et la surveillance continue permet une
intervention planifiée et précise. La gestion intelligente des

systemes d'éclairage et d'irrigation permet de réduire la
consommation;

+ Réduction des émissions de CO2: la capacité de gérer des
équipements tels que lirrigation et l‘éclairage de maniere
rationnelle peut réduire les émissions de CO2 en reéduisant
la consommation d'énergie. En outre, il est possible d'inté-
grer des systemes de surveillance de la qualité de lair et de

collecter des informations pour appuyer la prise de décision;

+ Sécurité: Lintégration de services tels que la surveillance de

la qualité de lair, la signalisation et les systemes sonores
accroit la proximité avec les citoyens et les agents de

sécurité en favorisant un renforcement de la sécurité des
villes et des habitants;
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Services:
@ Léclairage
\ ' “Qb Sons ambiants

(}%) Surveillance de la

’ consommation d'énergie

o,
A Service de parking

/
’

_;T;'-) Controle de la qualité de lair

« 7.’. Controéle de flux

Signalisation et publicité

Chargement de véhicule électrique

+ Facilité d'installation: Le systeme de controéle et de gestion

est simple a installer et a configurer grace a la compatibil-
ité avec divers protocoles de communication (1-10, DALI, SR,
PWM) et a la grosse intelligence des périphériques
intermédiaires qui réduisent le besoin de configuration en
place, en installant simplement les dispositifs de controéle
dans les luminaires et les gateway en place;

+ Confort lumineux: lutilisation de composants électrigues et

électroniques a la pointe de la technologie permet d'adapt-
er les niveaux d'éclairage aux besoins des espaces et des

utilisateurs en temps réel, de maniere dynamique et
automatique;

+ Valorisation des services de la ville: La haute capillarité du

réseau et de éclairage public permet la création d'une
infrastructure de communication capable d'héberger et de
gerer de multiples services. Cela permet de créer laméme
valeur économigue, sociale et environnementale, tout en
garantissant une connectivité et une communication
encore meilleures entre les citoyens et les décisionnaires;



Le Défi des Villes du Futur

Les villes consomment plus
de 75% de lénergie mondiale

Selon les Nations Unies, la population des villes
devrait dépasser 60% de la population totale d’ici
2030. Cela met beaucoup de pression sur les villes et
sur la maniere dont elles sont planifiees et gérées.

Dans la Mobilité, on insiste de plus en plus sur les
transports collectifs, les transports a la demande, les
vehicules électriques, les véhicules autonomes, la
mobilité partagee. Ces tendances, associées a l'impor-
tance croissante du travail a distance, réduisent le
nombre de vehicules personnels dans les villes et
augmentent Uespace disponible pour les citoyens.

Lefficacité énergétique, qui a un impact direct sur les
emissions de CO: et la facture énergétique, favorise
lémergence de nouvelles solutions de production
d'énergie basees sur des sources renouvelables. Son
stockage et sa gestion généreront de nouveaux
modeles commerciaux, tels que la qualification du
réseau électrigue ou lachat et la vente dynamiques
d'énergie via des vehicules électriques et la
micro-generation.

La prise de conscience des ressources rares conduit a
la nécessite de gerer et de valoriser des ressources
telles que leau, les déchets, Lair et lénergie. La

gestion de ces ressources a unimpact direct sur la
sécurité et l'environnement a travers le controle de la
pollution, du confort sonore et lumineux.

De plus, le développement technologique rapide
exerce une pression accrue sur les infrastructures en
termes d'interopérabilite, de sécurité, d'obsolescence,
de dimensionnement, de réetrocompatibilité et de
possibilité d’extension. Les exemples sont : 5G, WiFi,
vehiculaire (véhicule-vehicule, véhicule -infrastruc-
ture) et Internet des objets.

Les nouveaux paradigmes de la gouvernance appel-
lent a une plus grande information et participation des
citoyens qui sont les veritable capteurs reels et
connectes, et a la collecte et a lanalyse d'informa-
tions par le biais de mécanismes d'intelligence artifi-
cielle et de Big Data afin d'informer et de soutenir la
prise de décision et son impact.

En termes d'infrastructures, un consensus croissant
sest degage pour lintégration des communications,
de l'énergie, de la securité, du son, de linformation et
meéme de la prise de déecision, en utilisant le réseau
d'éclairage public comme point d'ancrage des
nouveaux services urbains.



Etude de Cas

La municipalité de Lourinha disposait de 162 équipements
utilisant une technologie inefficace (lampes a vapeur de
sodium a haute pression et ballasts ferromagnétiques) qui
ont été mis a jour et remplaces par la technologie LED, ce qui
a permis une reduction significative de la consommation et
une gestion en temps réel des equipements sans comprom-
ettre les niveaux d'éclairage.

Ce projet a entrainé une réduction de 70 724 kWh / an, une
economie de 13 129 € par an et une réduction de 23,8 tonnes
de CO2 émises.

® 0 @&

Retour Sur Investisserment Economie d’Energie Réduction émissions Ton COz

35 77% 61

INSTALLATION PRECEDENTE SOLUTION ACTUELLE LED
Luminaire Vapeur de Sodium Oppidum, Primavir, Cithara
Nombre de Luminaires 162 162
Puissance moyenne 138 W 44 \N
Efficacité moyenne du systeme 30 lm/W 12 Im/W
Heures de fonctionnement / jour Mh ECO + Horloge Astronomique
Durée de vie utile * 2 années 12 annees
Consommation annuelle 89.735 kWh/an 19.011 kWh/an
Economie annuelle de 162 luminaires 70.724 kWh an
Economies annuelles 77% | 13.129 €

¥ en considérant une utilisation minimale de 50 000 heures (ou plus)

ROI - RETOUR sur INVESTISSEMENT —— Précédente

Vapeur Sodium LED — LED #ROI-3.5années

Colts
Poténcia Efficacite Poténcia  Efficacité 200.000€

Type W) I(Ltm) (Lm W) (W) | (Lm) (Lm W)
160.000€
Rural 11713360 29 3613850 107 120.000¢
Route 167 | 5.100 31 4615809 126 80,0006
Parc 167 | 5.100 31 4615809 126 P

Projecteur 41716200 39 20226777 133

0E
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L'éclairage adapteé a chaque besoin

Le nom générique de l'éclairage public recouvre une diversité de sites d'application allant des centres-
- villes aux zones périphériques et rurales, des autoroutes aux routes secondaires, aux grandes places
et aux jardins. Différentes applications nécessitent différentes exigences matérielles et de construction
de lappareil, ainsi que différentes techniques d'éclairage.

Dans tous les cas, Lightenjin propose des solutions a faible consommation d'énergie avec un éclairage
LED de haute fiabilité et robustesse (L90B10) et avec la possibilité d'intégration de systemes de controle.

L LTV e VY

Centre-Ville

Ce sont des lieux de passage mais aussi des lieux de rencontre
et de loisirs. La fonctionnalité est également au centre des
ruelles, ol il est important de guider les personnes vers leur
destination avec un maximum de sécurité et de confort visuel.

Transport Infrastructure

Les stations de métro ou les interfaces de surface nécessitent
des conditions d'éclairage spécifiques. Dans les espaces tres
fréquentés et peu éclairés, la création d'environnements
agréables, harmonieux et sécurisés est fondamentale.

Parcs et Jardins

Lutilisation de ces espaces apres le coucher du soleil dépend du
sentiment de sécurité que procure léclairage. Les chemins
pietonniers avec éclairage de voie assurent un chemin éclaire
sans interférence des sommets des arbres. Un éclairage a
360° est important dans les zones dégagées.



Tunnels

L'atmosphere dans les tunnels est un environnement tres hostile, la
construction des luminaires doit donc prendre en compte des maté-
riaux resistant aux conditions défavorables, avec un IP éleve, un entre-
tien minimum et une luminance adéquate dans les différentes zones.

— Y

Routes et Voies

Dans ces endroits, il est important de maximiser léclairage et
de minimiser le gaspillage d'énergie. La visibilité claire des véhi-
cules, des piétons, des panneaux de signalisation et des marqua-

ges routiers est fondamentale pour la prévention des accidents.

Zones Rurales

Lefficacité energéetique peut étre grandement améliorée en
utilisant la plate-forme de gestion GeslLuce pour ajuster les
niveaux d'éclairage a des niveaux de sécurité en labsence de
vehicules ou de piétons.
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Depuis le début de nos origines, L'éclairage et utiliser comme moyen protection, locomotion et pour Uexécution des taches.
Cest toutefois dans la révolution industrielle que la quantité d'éclairement augmente considérablement. Augmentation
justifiee par le besoin accru d’exécuter des taches pendant la nuit et, par conséquent, de promouvoir la sécurité et le
bien-étre. Avec l'augmentation des niveaux d'éclairage, des aspects moins positifs apparaissent également, comme par
exemple: la pollution lumineuse, qui, en plus d'affecter le rythme circadien des personnes, des animaux et des plantes, a
un impact important sur Lenvironnement et l'économie. Il est donc essentiel de garantir des niveaux d'éclairage adéquats
a différents endroits sans compromettre les aspects cruciaux de la santé, de lenvironnement et de l'économie.

Lightenjin agit dans ce sens avec un logiciel qui nous permet de vérifier avec certitude la quantité d'éclairage appropriée
a lespace environnant, conformément aux normes d'éclairage. Nous utilisons notre technologie LED ultramoderne dans
nos luminaires, ce qui nous permet de réduire les cadts et les niveaux de pollution lumineuse (ULOR <1%) en plus dun

rendement éleve.

Ainsi, selon le quartier de la ville, différents types déclairage doivent étre envisages:
i) Eclairage dans les zones pigtonnes, ii) Eclairage public fonctionnel et iii) Eclairage dans les places et les jardins.

4
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Eclairage en milieu Urbain et Rural

Afin de promouvoir la sécurité et lharmonie avec les espaces
environnants, lapplication de luminaires dans les zones urbaines
devrait se faire a une hauteur relativernent basse (8 a 10 metres),
alors quielle devrait diminuer dans les zones rurales (5 & 8 me-
tres).

Il est important de prendre en compte dans les zones piétonnes,

les pistes cyclables et les jardins trois zones d'éclairage distinctes:

Zone P1(zones dutilisation nocturne intense et zones dinsécurité
élevees) neécessitant des niveaux d'éclairement moyens de 15
lux,

Zone P2 (zones d'utilisation nocturne modérée) nécessitant 10 lux
d'éclairage et

Zone P3 (zones de faible utilisation de nuit) pouvant atteindre un
niveau d'éclairage moyen de 7,5 lux.

Les besoins de chaque zone doivent étre pris en compte en
termes de niveaux d'éclairage, de température de couleur et
d'indice de rendu des couleurs (IRC). Ils devraient adopter une
approche différenciée et spécifique de lenvironnement concerné.

Il est recommandé dutiliser dans les zones residentielles et les
zones piétonnes des températures de couleur de 3 000K + 300K
et un IRC> 70, IRC> 80 dans des situations plus complexes, telles
gue des intersections, des cyclistes et des pigtons.

Dans les zones rurales, d'autres facteurs justifient des niveaux
d'éclairage moins éleveés. L'éclairage artificiel est associé aux
modifications du comportement naturel des plantes, des ani-
maux, des insectes et de la vie aquatique.

Etant donné que la préservation de "Dark Sky" et un fait trés
important. Ce terme désigne les zones classées comme
exemptés de pollution lumineuse artificielle. Lobjectif est la
préservation du ciel nocturne, indispensable a la science astro-
physigue, a l'éducation, a la culture, au développement techno-
logique, a la conservation de la nature et au tourisme.

Contrairement aux zones urbaines ot le niveau d'éclairage est
un facteur déterminant pour e tourisme, un ciel clair et étoilé
sans contamination par la lumiere c'est ce qu'on attend dans
les zones rurales.



PRIMAVIR EVO

Luminaire en aluminium injecte, de
conception organique, resistant aux impacts
(IKO9) et a lentrée d'eau et de poussieres
(IP66). La luminaire avec verre diffuseur
trempé transparent, disponible pour les
debits (2137-14794]) lm et une efficacité
maximale de 137 lm/W.

Passage Pieton

LUCERNA

luminaire avec corps en téle d'acier avec
traitement de surface anti-corrosif de
galvanisation par immersion a chaud.
Résistant aux impacts (IK09) et a la
poussiere et a l'eau (IP66). Avec une gamme
de debit de (1716-9209] lm et une efficacité
énergetique de 135 lm/W.



Carrefour, Jonctions
et Rond-point

NOXIS S

Luminaire pour les zones avec un environne-
ment exigeant. Fabriqué en aluminium injecté
résistant aux impacts (IK09), aux infiltrations
d’eau et de poussiere (IP66). Avec verre diffu-
seur trempé transparent, disponible pour les
débits [6938-17281) Im et une efficacité de
140 Im/W. Peut étre utilisé jusqua 8 metres de
haut, parfaitement encadré dans les routes
intercommunales.



Zones Résidentielles

a haute densité

NOXIS M

Centre Urbain

CRATUS M

Luminaire adapté aux voies de circulation
automobile, pouvant étre installé sur des
poteaux jusqu'a 14 metres de haut. Luminaire
robuste avec résistance aux impacts (IK09)
et entrée de poussiere et deau (IP67). Avec
de flux lumineux (17281-22191]) lm et
efficacité énergetique de 140 Im/W.

Luminaire avec design robuste (IP65 et IKO9)
et aux lignes épurées. Construction en tole
d'acier galvanisée a chaud. Le flux lumineux
est de [1716-9209)] lm et lefficacite
lumineuse de 135lm/W.

Lampe appropriée pour les zones de
stationnement.
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Centre Historique

MOTEUR DE LUMIERE OPPIDUM

Solution appropriée pour le remplacement du moteur basé sur la technologie conventionnelle par Luminaire appropriée pour les espaces his-
la technologie LED. Il prévoit lincorporation de dissipateurs circulaires ou rectangulaires par toriques, les zones résidentielles et urbaines
necessité du luminaire existant. Disponible pour réseau aérien ou souterrain et peut intégrer un et les places publiques. Peut étre incorporé
systeme de contréle. Une solution sur mesure adaptée au client. dans des poteaux jusqu'a 6 metres de haut.

Avec résistance aux impacts (IK10) et a la
poussiere et a l'eau (IP65). Flux lumineux
entre [2472-9421) Im.



Places et Jardins

PRIMAVIR LYRA
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LLAMP

LUCERNA

Luminaire en aluminium injecté de concep-
tion organigue offrant une robustesse contre
les chocs (IKO9) et contre la pénétration
d'eau et de poussiere (IP66). Ce luminaire est
adapté au verre diffuseur trempeé transpar-
ent, disponible pour les Flux lumineux
(2282-15625) lm.

LLAMP est le spot lumineux idéal pour ceux
qui recherchent une solution d'éclairage
autonome et efficace. Le lampadaire est
équipé de 12 panneaux solaires et de 2
batteries pour une durée prévue de 3 jours,
sans avoir a étre branché sur le réseau. #Le
flux est de [1716-9209] lm et l'efficacite
énergétique jusqua 135 lm/ W.

luminaire avec corps en téle d'acier avec
traitement de surface anti-corrosif de
galvanisation par immersion a chaud.
Résistant aux impacts (IK09) et a la
poussiere et a l'eau (IP66). Avec une gamme
de debit de (1716-9209] lm et une efficacité
énergetique de 135 lm/W.



PALUS

PHARUS

REDUCTA 30

Appareil disponible en 2 tailles, il a été concu
pour l'éclairage des espaces extérieurs, tels
que des voies piétonnes et des jardins. Son
design avec une projection de lumiere plus
proche du sol et unintervalle du flux entre
[427-726] lm, permettent de garantir une
bonne illumination a faible codt.

Eclairage avec une amplitude d'éclairage de
360° et d'un grand confort visuel grace a
lintégration d'une grille anti-éblouissement
qui dirige la lumiere émise vers le sol. Ce
produit possede une tige en aluminium la-
qué avec une finition en bois favorisant une
meilleure unification avec Uespace dans le-
quel il sera insére.

REDUCTA 30 avec l'IP67 et IK10 est un point
de lumiere versatile pouvant étre encastré
dans des sols, plafonds et murs, que ce soit
en extérieur ou en intérieur. Ce produit est
idéal pour des petites touches de lumiere,
signalisation et illumination de murs.



Autres Infrastructures

REDUCTA 175

Avec IP67 et classe IK10 est un équipement
concu pour Léclairage extérieur. A encastrer
au sol, celui-ci est approprié aux zones de
circulation automobile. Doté d'une puissance
lumineuse élevee entre [1839-3211) lm, il
garantit l'éclairage d'objets et la mise en
lumiére de murs avec un colt d'exploitation
réduit, rendant ce produit tres compétitif.

TULED 50

Luminaire étanche recommandeé pour les
environnements a humidité élevee (IP67 et
IKO9). Une solution d'éclairage versatile
avec une varieté de tempeérature de couleur
[3000- 5000] K et un indice de rendu de
couleur (~80) élevé. Présente une gamme
élargie de flux [1830-8344] lm, associé a
une haute efficacité (max. 121lm/W).

TULED 20

Gamme de produits minimaliste, concue
pour des espaces d'une grande valeur sym-
bolique et architecturale. Avec un flux lumi-
neux entre [1299-5213] lm, ces produits
permettent d’obtenir différentes portées
quand appliqués sur des facades. Leur appli-
cation a Uextérieur est assurée grace a leur
construction et a Lutilisation de matériaux
qui conferent une classification IP68 et IKOS.



CITHARA EVO

TUNLUCE

Luminaire pour L'éclairage extérieur de
grande hauteur avec application en poteau,
colonne ou mur. Le IP66, IKO8 et le flux de
(10298 a 36837] lm permettent de
manipuler pendant la nuit les chargement en
toute sécurité. L'efficacité énergétique
jusqu'a 140 lm/W rend la performance
competitive.

Luminaire fonctionnel et efficace, adapté a
une application dans des tunnels, avec IP65
et IKO9. Flux lumineux entre (8857-43892)
Im et efficacité jusqu'a 142 Im/W. Peut étre
appliqué sur les plafonds et les murs. Il
permet lintégration d'un large éventail de
groupes optiques et de systemes de
controle.



Zones Résidentielles
de Densité Moyenne

VIA

Luminaire adapteé aux zones fonctionnelles,
ol l'exigence esthétique est inférieur. Avec
possibilité de fixation de poteau ou de bras,
avec resistance mécanique (IKO8) et resis-
tance a la poussiere et a l'eau IP67.
Lintervalle lumineux entre (1679-15998) lm
est assaciée a une efficacité allant jusqu'a
137 Im/W.



Zones Résidentielles
de Faible Densité

CITYLUCE

Luminaire économique et efficace adapté aux
zones residentielles et a l'éclairage public.
Integre les LED a haute efficacité énerggtique.
Le corps en aluminium injecté permet une
dissipation plus efficace, ce qui contribue a
augmenter la durée de vie des composants
du luminaire. Le design minimaliste permet
un cadrage facile dans nimporte quel cadre.
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L'absence ou la réduction de lumiere naturelle dans les gares souterraines et/ou dans les interfaces de surface ont
des besoins en matiere d’éclairage beaucoup plus exigeants que les autres milieux. Ainsi, pour assurer lacuité visuelle,
le confort et la sécurité des personnes qui v circulent, il est essentiel d’utiliser un eclairage efficace et fonctionnel.

De cette facon, il y a de nombreuses zones a eclairer, notamment les entrées, les coulairs, les escaliers, les zones
d'attente, les tunnels pour passage piétons, les bureaux, les salles de bain et, enfin mais étant les plus complexes qui
soient, les quais de depart et d'arrivee. La structure SUB permet que les espaces de grands flux de personnes soient
plus agreables, plus harmonieux et plus s(rs.

€

£

o

@©

320mm

La SUB est une structure multifonctionnelle
pgrmgttant d incorporer les dl\'/erSes technolo- 1- Couvercles extérieurs amovible; 7 - Rechange; (31 M)
gies nécessaires pour un fonctionnement cor- )
rect des espaces, telles que léclairage, le son, le 2 - Chemin cables de son; (13 cm?) 8 - Chemin cables - Ecl. direct; (2x 3,2 cm?)
systeme de vidéosurveillance, Uéclairage de 3 - Chemin cables de CCTV; (22 cm?) 9 - Chemin cables - Ecl. indirect; (2x 3.7 cm?)
Secours, l.edalrage dg SE"CLII’I'(E. la ngnate“qu'e“" 4 - Chemin cables de secours; (31cm?) 10 - Eclairage direct;
arrivant diverses destinations sans interruption, hemin cables Sianalétique: (1 . - a ndirect:
en changeant de direction sur les différents 5 - Chemin cables Signalétique; (13 cm?)  11- Eclairage indirect;
plans. 6 - Chemin cables de sécurité; (22 cm?) 12 - Suspension de Tube Rigide

note: les valeurs entre parentheses font référence a la surface attribuée a chaque compartiment
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Illumination des Autoroutes et des Routes Interurbaines

En éclairage public fonctionnel, il est essentiel que la concep-
tion de l'éclairage soit de bonne qualité afin de permettre aux
utilisateurs de distinguer les obstacles et les situations de
danger sur leur parcours.

En regle générale, les luminaires pour les trajets interurbains
et autoroutiers sont placés entre 10 et 14 metres. Son
classement en éclairage est conforme a la norme ME, en
fonction de la vitesse de la route, le volume de trafic, la
diversité des vehicules autorisés a circuler, l'espacement des
voies, la densité de stationnement, les véhicules en stationne-
ment, la luminance ambiante et le contréle de la circulation.
subdivisé en METa ME3 pour les autoroutes et ME3 a MEG
pour les itinéraires intermunicipaux.

s
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La différence entre ces typologies est destinée a la luminance
moyenne et a luniformité requise pour que le site soit éclairé,
ce qui nécessite des niveaux de luminance moyens de 1,0
cd/m2 (ME3), 0,75 cd/m2 (ME4), 0,3 cd/m?2 (MEG) et 0,5
cd/m2 (MES).

Il est recommmandé d'appliquer un éclairage avec une tempéra-
ture de couleur de 4000 K + 300 K et un IRC> 70 dans les
zones a fort trafic, par exemple les autoroutes.



Autoroutes

NOXIS M

Luminaire adapté aux voies de circulation
automobile, pouvant étre installé sur des
poteaux jusqu'a 14 metres de haut. Luminaire
robuste avec resistance aux impacts (IK09)
et entrée de poussiere et deau (IP67). Avec
de flux lumineux (17281-22191] lm et
efficacité énergetique de 140 Im/W.



Routes Interurbaines

NOXIS S

Luminaire pour les zones avec un environne-
ment exigeant. Fabriqué en aluminium injecté
résistant aux impacts (IK09), aux infiltrations
d'eau et de poussiere (IP66). Avec verre diffu-
seur trempé transparent, disponible pour les
debits (6938-17281) Im et une efficacité de
140 Im/W. Peut étre utilisé jusqua 8 metres
de haut, parfaitement encadré dans les routes
intercommunales.

VIA

Luminaire adapté aux zones fonctionnelles,
ou 'exigence esthétique est inférieur. Avec
possibilité de fixation de poteau ou de bras,
avec resistance mecanique (IK08) et resis-
tance a la poussiere et a l'eau IP67.
Lintervalle lumineux entre [1679-15998] lm
est associée a une efficacité allant jusqu'a
137 Im/W.



Eclairage TUNNELS
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Un tunnel routier est une infrastructure qui restreint l'éclairage naturel, produisant des ombres qui limitent la capacité
du conducteur a vair des objets ou des obstacles de la route. Pendant la journée, l'éclairage extérieur est tres éleve,
ce qui peut empécher de voir a lintérieur du tunnel - effet trou noir. A la sortie, cela peut causer de l'éblouissement.
Pendant la nuit, leffet inverse peut se produire, léclairage a lintérieur du tunnel étant supérieur que lextérieur, ce qui
provogue L'eblouisserment a lentreée et leffet de trou noir a la sortie. Dans cette perspective, un éclairage adéquat est

fondamental pour la sécurité de ceux qui y circulent.

I ]

! Zone de

I transition
]

Zone

d‘entrée

Lincorporation de systemes de contréle dans léclairage est
tres avantageuse car, en plus de favoriser les économies
d'énergie, associée a la régulation du flux lumineux, elle
permet un controle personnalise, comme lajustement des
niveaux d'éclairage aux variations dues a la saisonnalité et
aux changements climatiques au cours de l'année. . De plus,
avec la variété de lentilles disponibles, nous pouvons assurer
une dispersion adéquate de la lumiere dans les différentes
zones.

Aussi important que de garantir les spécifications d'éclairage
est également crucial pour garantir les specifications méca-
niques et électrigues des luminaires. Sur le plan mécanique,
les luminaires Lightenjin sont concus pour répondre a des
exigences spécifiques, garantissant robustesse (IP>66 et IK2
08), résistance aux environnerments corrosifs, aux vibrations
et aux variations de température. Nous garantissons egale-
ment un facteur de maintenance adéquat, minimisant le
nombre de fautes et les colits de maintenance qui en résul-
tent. Du point de vue électrique, nos luminaires sont fabri-
qués avec des composants de haute qualité garantissant une
durée de vie élevée, un rendement lumineux éleve, un flux
lumineux éleve et un faible amortissernent lumineux.

Zone intérieure

Zone de
carrefour

Au niveau de la lumiere, un tunnel routier peut étre divisé en 6 zones,
détaillées ci-dessous et représentées schématiquement dans limage:

1- Zone d'acces

est situé a lextérieur du tunnel et fait
référence a la zone dans laquelle le con-
ducteur doit pouvoir détecter les obsta-
cles éventuels et entrer dans le tunnel
sans réduire brusquement sa vitesse.

3 - Zone de transition

le but de cette zone est de passer dun
niveau d'éclairage élevé a un niveau infe-
rieur afin que le conducteur puisse adap-
ter progressivernent la vision. La fin de
la zone de transition est atteinte lorsque
l'éclairage est égal a 3 fois le niveau
interieur

5 - Zone de sortie

les niveaux d'éclairement entre lintérieur
et lextérieur du tunnel peuvent avoir des
différences d'éclairage importantes qui
nécessitent une adaptation visuelle de la
part du conducteur.

2-Zone d'entrée

entre lacces au tunnel et la zone de
transition. Au cours de la phase initiale,
L'éclairage doit rester constant avec un
niveau d'éclairage proche de l'extérieur,
puis lintensité doit étre réduite jusqua
40% de la valeur initiale. La distance
de cette zone est définie par la vitesse
estimée du trafic.

4 - Zone intérieure

zone d'éclairage constant ol le con-
ducteur nest pas soumis aux fluctua-
tions de luminosité.

6 - Zone de carrefour

responsable de la connexion de la
sortie du tunnel a une route. Si cette
zone na pas de systeme d'éclairage
externe, pendant la nuit peut entrainer
des changements de vision chez les
conducteurs.
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Echapper

STAGNUM Environnements explosifs

Voie Centrale

NEPTUNO

Le luminaire Stagnum ATEX est un appareil
étanche (IP66, IKO8) adaptée aux environne-
ments soumis a une atmosphere exigeante
ou potentiellerment explosive (ATEX). IL
présente des matériaux de haute resistance
meécanique: corps en fibre de verre
compacté, diffuseur en polycarbonate
transparent et attaches en acier inoxydable.

Luminaire de secours adapté aux environne-
ments corrosifs.

Corps en acier inoxydable et diffuseur en
polycarbonate ou en verre. Avec résistance
mécanique (IKO7) mais aussi poussiere et
eau (IP67).

TUNLUCE

Luminaire fonctionnel et efficace, adapté a
une application dans des tunnels, avec IP65
et IKO9. Flux lumineux entre (8857-43892)
lm et efficacité jusqu'a 142 lm/W. Peut étre
appliqué sur les plafonds et les murs. It
permet lintégration d'un large éventail de
groupes optiques et de systemes de
controle.



ATEX

Eclairage pour les espaces ayant des risques
d'explosion (ATEX). LIP66 garantie l'étan-
cheité et la protection des composants
électriques pour qu'ils ne représentent pas
une source d'inflammation dans une atmos-
phere avec des éléments propices a U'explo-
sion. L'IKO7 lui confere de la robustesse et le
flux lumineux entre (820-3610) lm garantie
une bonne illumination.

Voie Latérale

CITHARA EVO

TUNLUCE

Luminaire pour l'éclairage extérieur de
grande hauteur avec application en poteau,
colonne ou mur. Le IP66, IKO8 et le flux de
(10298 a 36837] m permettent de
manipuler pendant la nuit les chargement en
toute securité. Lefficacité energetique
jusqu'a 140 lm/W rend la performance
competitive.

Luminaire fonctionnel et efficace, adapté a
une application dans des tunnels, avec IP65
et IKO9. Flux lumineux entre (8857-43892)
lm et efficacité jusqu'a 142 lm/W. Peut étre
appliqué sur les plafonds et les murs. Il
permet lintégration d'un large éventail de
groupes optiques et de systemes de
controle.
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PRIMAVIR LYRA LLAMP
Autres Infrastructures
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VIA CITYLUCE

LUCERNA
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Index des Produits

Transports

SUB

Autoroutes & Routes Interurbaines

NOXIS M NOXIS S VIA

STAGNUM NEPTUNO

Tunnel - Voie Centrale et Voie Latérale

TUNLUCE ATEX CITHARA EVO

TUNLUCE
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Paqu;e Botanico Vale Domingos — Agueda, Portugal

Tunel Raposeira/Ponta do Pargo _ Madeira. Portugal
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Projets Lighteniin

Estaleiros Navais de Viana do Castelo _ Portugal




Camara Municipal da Lourinha — Portugal ===



Projets Ephémeres Spéciaux

Un espace urbain n'a pas besoin de étre toujours identique. Il peut étre améliore, expérimenté, méme pour un bref
instant, quelques heures, quelques jours ...

Lighteniin a toujours été réceptif a la création de partenariats et de synergies avec les clients, les bureaux et les
créatifs pour réaliser des créations uniques et adaptées aux espaces et a l'interactivité des utilisateurs.

KALEIDOTREE- ALUMIA by Openfield Creative Lab — 2016, Porto, Portugal
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METAMORFOSE by FAHR 021.3 _ 2015, Porto, Portugal
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Lightenijin

Lighteniin est un fabricant de solutions d'éclairage pour des applications en intérieur ou en extérieur.

Les produits Lightenjin sont agrégateurs de technologie, design ergonomique, controle d'éclairage et efficacité

énergetique, toujours dans le but d'atteindre le bien-étre des utilisateurs.

Sivous ne parvenez pas a trouver la solution technique recherchée, n'hésitez pas a contacter notre département

d'ingénierie.

Nous actualisons constam-
ment notre documentation.
Quelle que soit votre branche
d'activité, veuillez vous réfe-
rer a la brochure correspon-
dante, vous v retrouverez
toutes les informations
specifiques et détaillées.

Documentation disponible sur
www.lightenijin.pt/downloads



Ce document Lightenijin a été soigneusement élabore.

Lightenijin se réserve le droit d'altérer et de modifier les carac-
téristiques techniques des produits en vertu des processus
d'amélioration continue et sans préavis. Lorsque vous utilisez
linformation technique, assurez-vous qu'il s'agisse bien de la
derniere version disponible.

La reproduction totale ou partielle de ce document est interdite.



www.lightenijin.pt

Lighteniin Il - Industria de lluminacao, Lda.

Parque Empresarial do Casardo,
Avenida das 2 Rodas, Lote 36A
3750-041 Aguada de Cima . Portugal

gps: 40.550187, -8.396383
tel: +351.234080117 fax:+351.234 249 933
email: geral@lighteniin.pt
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