
Beleuchtung EINZELHANDELSGESCHÄFTEN





In ihrer Anfangsphase widmete sich die 
Lightenjin exklusiv dem Projekt der 
Beleuchtung, wobei die Räume des Einzel-
handels eine entscheidende Rolle spielten.

Neben der Ausführung von Projekten für den 
Einzelhandel war Lightenjin außerdem mit der 
Ausarbeitung neuer Konzepte, der Umsetzung 
neuer Praktiken und der Einführung neuer Technol-
ogien Teil der Entwicklung dieses Wirtschaftssek-
tors. 

Die gewonnene Erfahrung mit Beleuchtungslösun-
gen im Einzelhandelsbereich führte dazu, dass 
schnell mit der Entwicklung von Leuchten und 
Projektoren begonnen wurde. Der Prozess von der 
Produktentwicklung bis hin zur Industrialisierung 
war natürliches Resultat des Firmenwachstums.

Auf Grundlage der gesammelten Kenntnisse im 
Laufe der Jahre an Erfahrungen wird dieser 
Katalog die Beleuchtung in Geschäftsräumen 
erörtern.

Kunden gegenüber eingegangen - sei es der 
kleine Laden oder die Einzelhandelskette -, 
mit der Beleuchtung zur Gestaltung von 
besonders mitreißenden und attraktiven 
Räumen beizutragen. Auf diese Weise wird 
durch positive Erfahrungen der emotionale 
Bezug der Kundschaft unserer Kunden 
sowie die Bindung zur Marke gestärkt.
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In einem Projekt für Beleuchtungslösungen gibt es 
unterschiedliche Faktoren, die zu berücksichtigen 
sind, insbesondere höher gelegte Lichtströme mit 
erhöhter Lichtausbeute oder Lichtströme, die auf 
niedriger Ebene miteinander verkettet sind. Neben der 
Lichtausbeute müssen auch intrinsische Parameter 
der LEDs wie die Farbtemperatur und der Index der 
Farbwiedergabe berücksichtigt werden. Die Farbtem-
peratur überträgt die Erscheinung des Lichts, das 
durch die Lichtquelle ausgestrahlt wird - je höher die 
Farbtemperatur, desto klarer ist die Farbtonalität des 
Lichts. Niedrigere Farbtemperaturen erzeugen eine 
gemütliche und entspannte Atmosphäre, während 
höhere Farbtemperaturen ein belebendes Ambiente 
erzeugen, das sich wunderbar für Büroräumlichkeiten 
eignet.

Der Farbwiedergabeindex stellt den Qualitätsgrad der 

Lichtquelle dar, den sie im Vergleich mit einer natürli-
chen Lichtquelle (Sonnenlicht) besitzt. Wenn eine 
Lichtquelle das Sonnenlicht reproduziert, wird sie mit 
100 eingestuft.

Das Beleuchtungsprojekt orientierte sich nicht mehr 
einzig und allein an der Lichtausbeute in Watt (lm/W) 
oder an den durchschnittlichen Beleuchtungswerten 
pro Quadratmeter (lm/m2). Neben der Grundbeleuch-
tung eines Geschäfts ist es wichtig, unterschiedliche 
Szenarien zu beachten.

Für die Gestaltung von Räumen gibt es die Beleuch-
tung von Ladenregalen und die Akzentbeleuchtung 
für Produkte. Die nicht-gleichmäßige Beleuchtung 

Käufer dazu, dem Vorhaben des Geschäfts nachzu-
kommen und lenken die Aufmerksamkeit des Käufers 
auf die vorgesehenen Bereiche.

Fashion 
Einer der entscheidenden Faktoren im Einzelhandelsbereich, der auf den Bekleidungsmarkt ausgerichtet ist, ist die 
Qualität und die Farbe des Materials. Die exakte Darstellung der Farbe eines Kleidungsstücks ist mittlerweile kein Problem 
mehr. Der verwendete Filter in den LEDs wirkt in diesem Sinne und unterstützt auf diese Weise die maximale Wahrneh-
mung der realen Farbe des beleuchteten Objektes. 

Weinregale
Der Kauf von Wein ist an die emotionale Seite eines jeden Kunden gekoppelt.

Die Farbtemperatur, die in einem Raum mit Weinregalen eingesetzt wird, hat die Aufgabe, die Farbsättigung des Rotweins zur 
Geltung zu bringen beziehungsweise den Weißwein klarer und erfrischender wirken zu lassen. Diese sind visuelle Eigenschaften, 
die dem Kunden eine höhere Qualität des Produktes vermitteln. 

Durchgangsbereich und Gänge
Die großen Einzelhandelsgeschäfte sind von einem Konzept der gleichmäßigen Beleuchtung im ganzen Geschäft zu einer 
Gestaltung von differenzierter Beleuchtung im Bereich von frischen Lebensmitteln, Obst/Gemüse und Kleidung übergegangen. 
Trotz dieser Entwicklung gibt es weiterhin Durchgangsbereiche und Gänge, die eine Grundbeleuchtung benötigen. Die besondere 
Berücksichtigung der Durchgangsbereiche, die über eine Qualitätsbeleuchtung hinaus geht, führte zur Entwicklung einer doppelt 
asymmetrischen Beleuchtung, um den Lichtfokus in Richtung der Ladenregale zu lenken.

Die Beleuchtung: ein Kaufanreiz
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loja E.Leclerc _ Bobadela, Portugal

Farmácia Ferreira da Silva, C. C. NorteShopping _ Matosinhos, Portugal

Loja FuturSport _ Braga, Portugal
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Die Frischeabteilungen sind diejenigen, die einem 
Supermarkt die meisten Besucher bescheren, und 
bilden somit die Eckpfeiler eines jeden Geschäfts. Die 
Entscheidung für den regelmäßigen Besuch eines 

Supermarktes wird aufgrund der Frischeprodukte 
getroffen. Wenn der Kunde das Gefühl hat, dass die 
Produkte authentisch und appetitlich aussehen, die 
Rahmenbedingungen hygienisch sind und wenn die 
Produkte frisch und saftig aussehen, dann ist der 
Kunde von Anfang an erobert.

Die Frischeprodukte in einem Supermarkt sind 
Lebensmittel, die durch ihr Haltbarkeitsdatum nur für 
einen kurzweiligen Verkauf zur Verfügung stehen. Die 
Frische der Produkte zu erhalten und den Zeitraum 
zwischen dem Moment, in dem das Produkt ins Regal 
eingeräumt wird, und dem Moment, in dem das 

Produkt durch den Kunden in den Einkaufswagen 
gelegt wird, möglichst kurz zu halten, ist das Ziel 
eines jeden Geschäfts.

möglichst appetitlich aussehen zu lassen, indem die 
Frische und die Präsentation des Produktes zur 
Geltung gebracht werden.

Die Kombination der Farbtemperatur beziehungsweise 
der Farbwiedergabeindex (CRI) ist ein weiterer 
entscheidender Faktor, um die Wahrnehmung von 
frischen Lebensmitteln zu verbessern. In diesen 
Abteilungen ist eine Verwendung von LEDs mit einem 
CRI über 80 zu empfehlen. Die LEDs für den Frische-
bereich haben Filter mit einem optimierten Lichtspek-
trum, um die Verblassung jeder einzelnen Lebensmit-
telgruppe hinauszuzögern.

Fisch
Das kalte Licht, das für den Bereich empfohlen wird, in dem der Fisch auf Eis angerichtet 
wird. Betont das frische und hygienische Aussehen und lässt den Fisch glänzender und 
attraktiver aussehen.

Fleisch
Das weiße Licht mit einem subtilen Rotstich lässt das Fleisch von seiner besten Seite 
strahlen. Die LEDs mit Rosa-Filter verbessern die Farbe des Fleischs und geben ihm ein 
natürlicheres Aussehen. Die LEDs, die zur Beleuchtung von Fleisch verwendet werden, 
zögern den Moment der Verblassung hinaus.

Wurstwarengeschäft
Das für die Wurstwaren geeignete Licht ist nicht so heiß wie das für rote Fleischsorten 
eingesetzte Licht. Die verwendete Farbtemperatur in dieser Abteilung hebt das Rote der 
Wurst hervor sowie die weiße Maserung und den Fettrand wie im Falle von Schinken und 
Räucherspeck.

Obst und Gemüse
Verschiedene Arten von Obst und Gemüse werden dahingehend präsentiert, dass ihre 
Frische zur Geltung gebracht wird. Diese Art von Beleuchtung hebt die Grün-, Rot- und 
Gelbtöne hervor. 

Käse und Brot und Backwaren
Warmes Licht zeigt Brot und Käse in ihrer authentischen Farbe und betont zugleich die 
Wärme frisch zubereiteter Brote und die Milde des Käses.

Appetitliche Produkte

Filter für 
Essen
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Unterschiedliche Anwendungen, Unterschiedliche Anforderungen

Fischgeschäft

für die Reinigungsarbeit und einem Bereich für die Zubereitung des 
Fischs. In diesen Bereichen kann es möglicherweise zu Spritzwas-
ser kommen, sodass die Beleuchtung eine höhere Schutzart 
benötigt (IP65).

Diese Bereiche unterliegen höchsten Hygienevorschriften, wodurch 
Beleuchtungsgeräte eingesetzt werden müssen, die gegen das 
Eindringen von Reinigungswirkstoffen geschützt sind.

Der Beleuchtungsgrad muss für die Verwendung von Teil- und 
Schneidegeräten geeignet sein, die für die Handhabung von 
bestimmten Fischarten zum Einsatz kommen.

Bäckerei
Die Bäckerei hat neben der Verkaufstheke auch einen Bereich, in 

dem die Lebensmittel hergestellt werden. Diese Lebensmittelher-
stellung richtet sich nach denselben Vorschriften der Lebensmit-
telindustrie. Das Produktdesign muss verhindern, dass Teile 
möglicherweise herausfallen oder sich von der Leuchte lösen 
können. Die Hygienevorschriften legen fest, dass jegliche 
Staubansammlung einfach beseitigt werden kann. Die Schutzart 
(IP-International Protection) der Leuchte muss erhöht werden, um 
sich den feuchten, kalten und heißen Bereichen anpassen zu 
können. Die Materialien müssen gegen Reinigungsmittel beständig 
sein. Der Beleuchtungsgrad muss für die Prüfung in den unter-
schiedlichen Herstellungsphasen geeignet sein.
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LED-Beleuchtungssysteme in den Ladenregalen
Als Marketinginstrument ist die in den Ladenregalen eingesetzte 

Beleuchtung eine exzellente Möglichkeit, ein Produkt in einer Reihe 
von Ladenregalen, in denen alle Produkte gleichermaßen 
ausgestellt und beleuchtet werden, zur Geltung zu bringen.

Die Beleuchtung in den Ladenregalen unterliegt aufgrund ihrer 
Nähe zum Produkt und der Zugänglichkeit des Kunden zusätzli-
cher Vorsorgemaßnahmen - die Schutzart (IP) sowie die Stoßfes-
tigkeit (IK) müssen erhöht sein.

Die Bedeutung einer niedrigen Wärmeleistung der LEDs spielt bei 
dieser Art von Beleuchtung eine übergeordnete Rolle. Wie das 
Licht enthalten LEDs keine Infrarot- oder ultraviolette Strahlung; 
selbst im Hinblick auf den Wärmeverlust vereinfachte Produkte 
können diese Art von Beleuchtung erzeugen.

Kühlbereich
Es gibt zwei unterschiedliche Kühlbereiche. Der Tiefkühlbereich, der 

aus Tiefkühltruhen (-20ºC bis -5ºC) besteht, und die Kühlregale mit 
Temperaturen zwischen 1ºC/ 8ºC, die Frischeprodukte (Milchpro-
dukte, Fleisch, Blattgemüse) unterbringen.

Die IP-Schutzart dieser Beleuchtungssysteme muss aufgrund der 
durch die Kälte erzeugte Feuchtigkeit und Kondensation erhöht 
sein (IP65). Der Stoßfestigkeitsgrad (IK) ist in beiden Bereichen 
wichtig, im Lager, um die Waren zu rangieren, und innerhalb des 
Geschäfts für den Einbau der Leuchten innerhalb der Tiefkühl-
truhen, an eine für den Kunden zugängliche Stelle.
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Die richtige Verwaltung der internen Ressourcen 
sowie die Überwachung ihrer Leistung erfordern den 
Einsatz modernster Technologien.

Das Verhältnis zwischen der korrekten Beleuchtung 
des Geschäfts und der Reduzierung des Energiever-
brauchs ist ein entscheidender Faktor für die Produk-
tivität und Wettbewerbsfähigkeit der Firmen. Manager 
verfügen jedoch in der Regel nicht über alle notwendi-
gen Informationen, um proaktiv und fundiert über den 

Energieverbrauch ihrer Gebäude zu entscheiden.

Die Fernüberwachung der Energie ist eine effektive 
und bewährte Lösung zur Reduzierung des Energiev-
erbrauchs und zur Erkennung von Anomalien sowie 
zur Umsetzung guter Praxis. Zur Energieüberwa-
chung bietet Lightenjin die GEM - Plattform (Glogal 
Energy Meter) an.

ÜBERWACHEN, ANALYSIEREN, ENTSCHEIDEN

Eine einfache lösung 
    für komplexe aufgaben
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GEM ist eine Überwachungs- und Managementlösung 
für den elektrischen Energieverbrauch von einphasi-
gen und dreiphasigen Stromkreisen.

Die Überwachungsdaten und die Berichte sind über 
eine dedizierte Webseite verfügbar, die über eine 
3G/4G- und/oder Internetverbindung zugegriffen 
werden kann.

Die von der GEM-Plattform gesammelten Informa-

tionen können dann direkt eingesehen werden, ohne 
irgendwelche Dienste zu abonnieren, die ein Abonne-
ment oder eine monatliche Gebühr erfordern.

Mithilfe von Datenexport-Tools können Sie Berichte 
erstellen, die eine Analyse des globalen Verbrauchs 
Ihrer Einrichtung und die notwendigen Informationen 

-
zienzmaßnahmen und die Aushandlung von Verträgen 
zur Energieversorgung liefern.

WIE ES FUNKTIONIERT   
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Hypermarktes

Beispiel eines Hypermarktes

Lichte Höhe:  8 m Höhe
Höhe der Beleuchtung:  5m
Fläche:  8400 m2

Leuchtmittel 

Anzahl von Leuchtmitteln

Lampenleistung

Vom Gerät absorbierte Leistung

Lichtstrom/Leuchtmittel

Luminanz-Arbeitsplan

Stromverbrauch

Emissionen 

Lichtpunkte in 
der Installation

LED-LÖSUNGBESTEHENDE INSTALLATION
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CO2
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Nach der Überprüfung und der 
anschließenden Analyse ist die 
Entscheidung unausweichlich.

Um die Entscheidung zu erleich-
tern, ist eine vergleichende 
Prüfung zwischen der bestehen-
den Beleuchtung und der neuen 
Lösung zu empfehlen.

Für dieses Beispiel eines Hyper-
marktes wurde eine Ausführung 
entwickelt, bei der eine beste-

-
enden Lampen durch die 
LED-Technologie ersetzt wird, 
indem das bereits installierte 
elektrische Schienensystem 
sowie die bestehenden Lichtpunk-
te erhalten bleiben. 

ROI - INVESTITIONSERGEBNIS
LED ROI - 10,5 monate
Bestehende

  jahre

Kosten

JÄHRLICHE EINSPARUNGEN

Stromverbrauch KWh/jahr

LED-LösungBestehende

Emissionen Ton CO2/KWh jahr

LED-LösungBestehende

Investitionsrendite

10,5 
monate

Energieeinsparung

59 %

Reduzierung der CO2-Emissionen

59 
%
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Sonae, Escritórios BIT – Business Information Technology, Porto, Portugal

BELEUCHTUNGSSTEUERSYSTEME

Die Lightenjin-Leuchten mit LED-Technologie sind 
-

zienzanforderungen bei geringem Energieverbrauch 
erfüllen. Unsere Technikabteilung bietet eine Reihe von 
maßgeschneiderten Lösungen für die Funktionen, die 
unsere Kunden bei ihrer Installation erhalten möchten.

Die Leuchten, die mit zusätzlichen Mechanismen ausges-

tattet sind, ermöglichen eine dynamische Nutzung und 
verursachen eine erhebliche Verringerung des 
Verbrauchs. Lichtsteuerungssysteme sind elektronische 
Geräte, die es uns ermöglichen, einer Leuchte oder einer 
Gruppe von Leuchten eine oder mehrere Funktionen 
hinzuzufügen. Die Verbindung und Parametrierung aller 
Lichtsteuerungssysteme erfolgt durch die Installation von 
software.

Parametrierung des Systems für eine konstante 
Beleuchtungsstärke. Die Zunahme der Intensität wird 
durch die Gegenwart von Personen ausgelöst. In 
Abwesenheit von Passanten reduziert sich das 

der Name andeutet, ist dies die beste Lösung für 
Durchgangsbereiche oder Gänge im Lagerbereich. 

Corridor-FUNKTION
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Eingestellte Beleuchtung für eine voreingestellte 
Zeit. Zusätzlich zur EIN/AUS-Funktion kann die 
Lichtstärke auch über die Zeitsteuerung 
parametriert werden. Diese Lösung eignet sich für 
Arbeiten außerhalb des öffentlichen Bereichs, die 
einen zeitlichen Rahmen haben.  

Zeitsteuerung

Der Anwesenheitssensor bewirkt, dass die 
Beleuchtung durch die Gegenwart von Personen in 
der Installation ausgelöst wird. 
Lösung für Umkleidekabinen und Sanitäranlagen. 

Anwesenheitssensor

Beleuchtung nach der natürlichen Tageslichtgle-
ichung und der Gegenwart von Personen, 
verbunden mit der EIN/AUS-Funktion, die durch 
eine voreingestellte Zeit geregelt wird. 
Lösung für den Ladenbereich. 

Tageslicht
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Shop App

Die Lightenjin ist ein Partnerunternehmen der Philips Signify. 
Die Produktserie von Lightenjin enthält Leuchten mit Yellow-

Das YellowDot-Programm arbeitet mit der „Visible Light 
Communication”-Technologie, die durch eindeutige VLC-Codes 
jeder einzelnen Leuchte die Standorterkennung in Innenräu-
men ermöglicht.

Smartphone-Kamera des Kunden innerhalb des Geschäfts. 
Mit dieser auf dem Handy installierten App wird der Standort 

neben anderen Funktionalitäten entsprechend seines 
Einkaufszettels mit einer Genauigkeit von 30 cm im Geschäft 
an die richtigen Orte navigieren lassen.

personenbezogene Daten durch das Beleuchtungssystem 
erfasst.

Das „Indoor Positioning“-System verwandelt das 
Beleuchtungsnetz in ein Marketinginstrument, 
dem die Standortermittlung zugrunde liegt:

 hoch präzise Standortdaten;

 Datenschutzgarantie (Standortermittlung ist 
anonym);

 Erstellung einer maßgeschneiderten Einkaufs-
route;

 Benachrichtigungen über Angebote und 
Informationen zum Standort des Kunden;

 Speicherung der analytischen Daten (Naviga-
tionsweg; Aufenthaltsdauer; Kundendichte, 
etc.);
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WiFi

LANLAN

RF (ZIG BEE 3.0)

1-10V

AxIS - Einfache und intuitive Bedienung

Die AxIS-Software ermöglicht die individuelle 
Kontrolle und Überwachung jeder Lichtquelle, 
indem die Beleuchtung an die Bedürfnisse der 
Nutzer und an die Erfordernisse der Räumlich-
keiten angepasst werden. Das Beleuchtungssys-
tem wird durch die Überwachung und perma-
nente Diagnose im kompletten Netz optimiert.

Diese Art von Flexibilität und Kontrolle 
ermöglicht eine bessere Steuerung der Beleuch-
tung und gewährleistet die Erfüllung der 

STEUERSYSTEME DALI / AxIS   

Diese Software ermöglicht folgendes:

Verlauf - Abfrage des Datenverlaufs;

Daten - Datenexport in den Formaten JASON und CSV;

Profil - Individuelle Profile in den unterschiedlichen Leuchten 
eingeben und parametrieren;

Nutzerprofile - Nutzerprofile mit unterschiedlichen Zugriffsrechten 
einstellen und steuern;

Lichtstrom - Einstellung der Lichtstromstärke pro Leuchte;

Blueprint - Darstellung und Identifizierung der Leuchten auf dem 
Plan;

Störungserkennung - Erkennung von Störungen gemäß den 
Standardeinstellungen jeder Leuchte;

Telemetrie - Ermöglicht die Ausführung von Fernmessung der 
einzelnen Leuchten;

Pi Ri

Lichtsensor

Treiber
Leuchtmittel
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Einsatzbereiche
Wir bieten Lösungen für die unterschied- 
lichsten Bereiche in Ihren Geschäftsräumen.

beleuchtung
Akzentbeleuchtung
Grundbeleuchtung
Beleuchtung von Regalen
Beleuchtung für den Kühlbereich
Cafeteria
Eingang
WC
Durchgangsbereich und Treppen
Kühllager
Allgemeines Lager
Gemeinschaftsräume - Kantine
Sanitäranlagen
Versammlungsräume
Büro
Bereich für die Be- und Entladung
Fußwege
Überdachte Parkplätze
Nicht überdachte Parkplätze
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UNNO DUO CODEX P

_ Cedofeita, Porto, Portugal  _ Av. 5 de Outubro, Lisboa, Portugal

Runde LED-Strahler aus Polycarbonat mit 
3-Phasen-Schienensystem. Eine vielseitige 
Beleuchtungslösung mit einer Vielfalt an 
Farbtemperaturen [3000-5000] K und 
erhöhtem Farbwiedergabeindex (>80), die die 

Lösung mit einem breiten Beleuchtungsspek-
trum [2686-5407] lm und eine erhöhte 
Lichtausbeute (max. 122 lm/W).

Runde LED-Strahler mit 3-Phasen-Schienen-
system mit integriertem Treiber Eine vielsei- 
tige Beleuchtungslösung mit einer Vielfalt an 
Farbtemperaturen [3000-5000] K und 
erhöhtem Farbwiedergabeindex (>80), die die 

Bietet einen Bereich von Lichtströmen, der 
zwischen [2293-2891] lm variieren kann, mit 
einer Lichtausbeute (max. 108 lm/W).

LED-Strahler mit 3-Phasen-Schienensystem 
bietet ein elegantes und differenziertes 
Design. Eine vielseitige Beleuchtungslösung 
mit einer Vielfalt an Farbtemperaturen 
[3000-5000] K und erhöhtem Farbwieder-
gabeindex (>80). Mit einem breiten Beleuch-
tungsspektrum [2550-3974] lm und 
erhöhter Lichtausbeute (max. 83 lm/W).

Akzentbeleuchtung
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ELEMENTARE RSHEER R SHEER Q 

 _ C. C. Minho Center, Braga, Portugal

Lightenjin _ RETAIL

Die Produktfamilie Elementar R (Ringformat) 
ist in unterschiedlichen Größen erhältlich (90 
e 125 mm). Eine vielseitige Beleuchtung-
slösung mit einer Vielfalt an Farbtempera-
turen [3000-4000] K und erhöhtem 
Farbwiedergabeindex (>80). Bietet einen 
Lichtstrom, der zwischen [1323-4415] lm 
variieren kann, mit einer Lichtausbeute (max. 
136 lm/W).

Die Produktreihe Sheer R (rundes Einbaufor-
mat) hebt sich durch die Steuerungsmöglich-
keit des Lichts in ein oder zwei Achsen hervor. 
Eine vielseitige Beleuchtungslösung mit einer 
Vielfalt an Farbtemperaturen [3000-4000] K 
und erhöhtem Farbwiedergabeindex (>80). 
Erhältlich mit einem breiten Beleuchtungss-
pektrum [1232-4756] lm und erhöhter 
Lichtausbeute (max. 118 lm/W).

Sheer Q (quadratisches Einbauformat) 
ermöglicht eine Steuerung des Lichts in ein 
oder zwei Achsen. Eine vielseitige Beleuch-
tungslösung mit einer Vielfalt an Farbtem-
peraturen [3000-4000] K und erhöhtem 
Farbwiedergabeindex (>80). Bietet ein 
breites Beleuchtungsspektrum [1981-4646] 
lm und eine erhöhte Lichtausbeute (max. 
131 lm/W).
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ECO LINNE W ECO LINNE V

Große Linienleuchte aus Stahlblech. Eine 
vielseitige Beleuchtungslösung mit einer 
Vielfalt an Farbtemperaturen [3000-4000] 
K und erhöhtem Farbwiedergabeindex (>80). 
Bietet Lichtströme, die zwischen 
[7983-22465] lm variieren können, mit einer 
Lichtausbeute (max. 154 lm/W).

Große Linienleuchte aus Stahlblech. Eine 
vielseitige Beleuchtungslösung mit einer 
Vielfalt an Farbtemperaturen [3000-5000] 
K und erhöhtem Farbwiedergabeindex (>80). 
Bietet Lichtströme, die zwischen 
[4000-9441] lm variieren können, mit einer 
Lichtausbeute (max. 152 lm/W).

Grundbeleuchtung
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SLIDLINNE W

 _ Lisboa, Portugal

Lightenjin _ RETAIL

angepasst werden kann. Eine vielseitige 
Beleuchtungslösung mit einer Vielfalt an 
Farbtemperaturen [3000-5000] K und 
erhöhtem Farbwiedergabeindex (>80). Bietet 
Lichtströme, die zwischen [6163-28081] lm 
variieren können, mit einer Lichtausbeute 
(max. 155 lm/W).

Leuchte im Design vielfältiger Ausrichtung-
smöglichkeit dank elektronischem 
3-Phasen-Schiensystem. Eine vielseitige 
Beleuchtungslösung mit einer Vielfalt an 
Farbtemperaturen [3000-5000] K und 
erhöhtem Farbwiedergabeindex (>80). Bietet 
Lichtströme, die zwischen [5708-9023] lm 
variieren können, mit einer Lichtausbeute 
(max. 168 lm/W).
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 _ Portugal

VLED S 

Beleuchtung von Regalen

Kompaktes und preisgünstiges System für 
die Beleuchtung aus kurzer Entfernung. Eine 
vielseitige Beleuchtungslösung mit einer 
Vielfalt an Farbtemperaturen [3000-5000] 
K und erhöhtem Farbwiedergabeindex (>80). 
IP40-Gerät mit Lichtstrom, der zwischen 
[675-9894] lm variieren kann, mit einer 
Lichtausbeute (max. 161 lm/W).
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 _ Bobadela, Portugal

Lightenjin _ RETAIL

Beleuchtung für den Kühlbereich

Aufbauleuchte, die sich mit einer Schutzart 
von IP54 für Kühlräume eignet. Konzipiert, 
um Ein- oder Zweifach-Bündel einzubauen. 
Eine vielseitige Beleuchtungslösung mit einer 
Vielfalt an Farbtemperaturen [3000-5000] 
K und erhöhtem Farbwiedergabeindex (>80). 
Bietet Lichtstrom, der zwischen 
[4642-9023] Im variieren kann, mit erhöhter 
Lichtausbeute (max. 168 lm/W).

Ideale Leuchte für Räume kleinerer Dimen- 
sionen wie Leisten, Handläufe und Regale. 

Diffusoren mit einem Winkel von 60º, 120º 
und zweifacher Asymmetrie. Leuchte, die bis 
zu einer Höhe von 6 Metern eingesetzt wer- 
den kann und deren Lichtstrom zwischen 
[738-11307] lm variieren kann und eine maxi- 
male Lichtausbeute von 161 lm/W erreicht.

FRIGUS (Kälte < 0°)DRILED (Kälte > 0°)
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SHEER Q 170 CODEX ELIGNA

 _ Av. 5 de Outubro, Lisboa, Portugal

Diese Einbauleuchte ermöglicht die 
Steuerung des Lichts in ein oder zwei 
Achsen. Eine vielseitige Beleuchtungslösung 
mit einer Vielfalt an Farbtemperaturen 
[3000-4000] K und erhöhtem Farbwieder-
gabeindex (>80). Bietet ein breites Beleuch-
tungsspektrum [2591-4646] lm mit einer 
erhöhten Lichtausbeute (max. 131 lm/W).

LED-Einbauleuchte bietet ein elegantes und 
differenziertes Design. Eine vielseitige 
Beleuchtungslösung mit einer Vielfalt an 
Farbtemperaturen [3000-5000] K und 
erhöhtem Farbwiedergabeindex (>80). 
Erhältlich mit einem breiten Beleuchtungss-
pektrum [2550-3974] lm und erhöhter 
Lichtausbeute (83 lm/W).

Minimalistische Hängeleuchte mit einfacher 
Anbringung in einem gemütlichen Ambiente. 
Entwickelt für Glühlampen mit E27-Sockel 
mit einer maximal empfohlenen Leistung 
von 60W.

Cafeteria
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QUADRATUM S LINNE S ORBIS R 120

 _ Braga, Portugal

Lightenjin _ RETAIL

Eingang

Quadratum S ermöglicht die Verbindung 
verschiedener Geräte unterschiedlicher 
Größen. Eine vielseitige Beleuchtungslösung 
mit einer Vielfalt an Farbtemperaturen 
[3000-5000] K und erhöhtem Farbwieder-
gabeindex (>80). Erhältlich mit einem breiten 
Beleuchtungsspektrum [6709-21116] lm und 
erhöhter Lichtausbeute (max. 128 lm/W).

Linienleuchte mit verschiedenen Einstellung-
smöglichkeiten, erhältlich in verschiedenen 
Größen. Eine vielseitige Beleuchtungslösung 
mit einer Vielfalt an Farbtemperaturen 
[3000-5000] K und erhöhtem Farbwieder-
gabeindex (>80). Mit einem breiten Beleuch-
tungsspektrum [1677-13198] lm und 
erhöhter Lichtausbeute (max. 128 lm/W).

Rundes Einbaudownlight mit 120mm 
Durchmesser, elegante Leuchte mit dezenter 
Raumwirkung, ohne die Lichtausbeute und 
die Leistung zu beeinträchtigen. Sein 
zurückstehender Abschlussring verleiht eine 
geringe Verdunkelung. Gerät mit IP44, mit 
einem variablen Lichtstrom von [2417-3802] 
lm und einer maximalen Lichtausbeute von 
110 lm/W.
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SHEER Q 80 GU10 OORBIS R 140 DRILED IP44

 _ Carnaxide, Portugal  _ Águeda, Portugal

WC

Rundes Einbaudownlight mit dezenter 
Raumwirkung, ohne dabei die Lichtausbeute 
und die Leistung zu beeinträchtigen. Sein 
zurückstehender Abschlussring verleiht eine 
geringe Verdunkelung. Gerät mit IP44, mit 
variablem Lichtstrom [820-1006] lm und 
einer maximalen Lichtausbeute von 87 lm/W.

Klein angelegtes Downlight, das sich für 
kleinere Räume mit 2-Achsen-Steuerung-
smöglichkeit des Lichtfokus eignet. Leuchte 
mit Schutzart IP20, konzipiert für die 
Anbringung der Lampe GU10 mit der 
empfohlenen Maximalleistung von 10W.

Ideale Leuchte für Räume kleinerer Dimen- 
sionen wie Leisten, Handläufe und Regale. 

Diffusoren mit einem Winkel von 60º, 120º 
und zweifacher Asymmetrie. Leuchte, die bis 
zu einer Höhe von 6 Metern eingesetzt wer- 
den kann und deren Lichtstrom zwischen 
[738-11307] lm variieren kann und eine maxi- 
male Lichtausbeute von 161 lm/W erreicht.
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CODEX S FLATELEMENTARE R 90

 _ Porto, Portugal

Lightenjin _ RETAIL

Durchgangsbereich und Treppen

LED-Aufbaustrahler bietet ein elegantes und 
differenziertes Design. Erhältlich mit einem 
breiten Beleuchtungsspektrum [2550-3974] 
lm und erhöhter Lichtausbeute (max. 
83 lm/W).

Von Architekt Adalberto Dias konzipiertes 
klein angelegtes Uplight. Erhältlich mit 
einem breiten Beleuchtungsspektrum 
[1350-1710] lm und erhöhter Lichtausbeute 
(max.121 lm/W).

Einbaudownlight, das mit blickdichtem oder 
durchsichtigem Diffusor oder ohne Diffusor 
erhältlich ist. Erhältlich mit einem breiten 
Beleuchtungsspektrum [1510-2671] lm und 
erhöhter Lichtausbeute (max. 136 lm/W).
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STAGNUM PRO LED

Kühllager

Einbauleuchte, die sich für Räume mit hoher 
Feuchtigkeit eignet. Eine vielseitige Beleuch-
tungslösung mit einer Vielfalt an Farbtem-
peraturen [3000-5000] K und erhöhtem 
Farbwiedergabeindex (>80). Mit einem brei- 
ten Beleuchtungsspektrum [4992-8253] lm 
und erhöhter Lichtausbeute (max.136 lm/W).
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STAGNUM LED IIGYRUS

Lightenjin _ RETAIL

Allgemeines Lager

Versiegelte LED-Leuchte (IP66). Ermöglicht 
ein breites Beleuchtungsspektrum 
[3527-13874] Im mit erhöhter Lichtausbeute 
(max. 143 lm/W).

Leuchte mit erhöhter Schutzart (IP65) für 
den Einsatz in Lagerräumen. Mit einem 
breiten Beleuchtungsspektrum 
[7329-37665] lm und erhöhter Lichtausbeu-
te (max. 148 lm/W.
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ALTUS Q 130OPUS S O

 _ Porto, Portugal

Leuchte als Aufbau- oder Hängemodell. 
Durch sie entsteht innerhalb eines großen 
Raumes eine differenzierte Atmosphäre. 
Erhältlich mit einem breiten Beleuchtungss-
pektrum [1613-2519] lm und erhöhter 
Lichtausbeute (max. 144 lm/W).

Aufbauleuchte mit einer Schutzart von IP40, 
die sich für Gastronomiebereiche eignet und 
als neutrales Raumelement fungiert. 
Erhältlich mit einem breiten Beleuchtungss-
pektrum [870-8438] lm und erhöhter 
Lichtausbeute (max. 108 lm/W).

Gemeinschaftsräume - Kantine
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 _  Braga, Portugal

TULED 50STAGNUM PRO LEDASEPTIC

Lightenjin _ RETAIL

Sanitäranlagen

Versiegelte Leuchte für Räume mit erhöhter 
Luftfeuchtigkeit (IP67). Eine vielseitige 
Beleuchtungslösung mit einer Vielfalt an 
Farbtemperaturen [3000-5000] K und 
erhöhtem Farbwiedergabeindex (>80). Mit 
einem breiten Beleuchtungsspektrum 
[1845-7642] lm und erhöhter Lichtausbeute 
(max. 161 lm/W).

Leuchte mit Eigenschaften, die sich für 
Räumlichkeiten eignen, in denen günstige 
Voraussetzungen für die Ausbreitung von 
Mikroorganismen bestehen.
Erhältlich für unterschiedliche Farbtempera-
turen und mit Farbwiedergabeindex >80. 
Besitzt ein breites Lichtspektrum 
[3540-6105] lm und eine erhöhte Lichtaus-
beute (max. 106 lm/W).

Einbauleuchte, die sich für Räume mit hoher 
Feuchtigkeit eignet (IP66). Eine vielseitige 
Beleuchtungslösung mit einer Vielfalt an 
Farbtemperaturen [3000-5000] K und 
erhöhtem Farbwiedergabeindex (>80). Mit 
einem brei- ten Beleuchtungsspektrum 
[4992-8253] lm und erhöhter Lichtausbeute 
(max.136 lm/W).
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LINNELINNE E PW45

 _  Porto, Portugal

Versammlungsräume

Linienbeleuchtungssystem mit einfacher und 
modularer Montage, die über verschiedene 
Einstellungen und Längen verfügt. 
Stromintervall zwischen [1677-14534] Im mit 
erhöhter Lichtausbeute (max. 128 lm/W).

Einbauleuchte mit Diffusor PW45 mit 
niedrigem Verkettungsgrad. Lichtstrominter-
vall zwischen [1419-11167] lm mit erhöhter 
Lichtausbeute ( max. 108lm/W).
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OPUS E PW45OPUS E ECO (UGR <16)

 _ Carnaxide, Portugal

Lightenjin _ RETAIL

Büro

Diffusor PW45, die für Bildschirmarbeit 
gemäß Norm 12464-1 geeignet. Erhältlich mit 
einem breiten Beleuchtungsspektrum 
[3836-11081] lm und erhöhter Lichtausbeute 
(max. 137 lm/W).

mikroprismatischem Diffusor mit einer 
vereinheitlichen Blendungsbewertung von 
UGR<16, die für Bildschirmarbeit gemäß Norm 
12464-1 geeignet. Erhältlich mit einem breiten 
Beleuchtungsspektrum [3836-11081] lm und 
erhöhter Lichtausbeute (max. 137 lm/W).
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STAGNUM LED II CITHARA XL

Bereich für die Be- und Entladung

Leuchte mit erhöhter Schutzart (IP65), für 
Bereiche des Be- und Entladens geeignet. 
Der Steuerungsarm ermöglicht eine 
Steuerung des Lichtbündels. Ermöglicht ein 
breites Beleuchtungsspektrum 
[6845-14590] Im mit erhöhter Lichtausbeu-
te (max. 1434 lm/W).

Versiegelte LED-Leuchte (IP66). Ermöglicht 
ein breites Beleuchtungsspektrum 
[3527-13874] Im mit erhöhter Lichtausbeute 
(max. 143 lm/W).
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PHARUSPALUSREDUCTA 30

Lightenjin _ RETAIL

Fußwege

Leuchte mit einer Beleuchtungsamplitude 
von 360º mit einem hohen Sehkomfort, 
dank der Verwendung eines Blendschutzgit-
ters, das das Licht auf den Boden richtet. 
Dieses Produkt hat einen Schaft aus 

sich besser in den Raum, in dem es 
eingesetzt wird, einspielt.

Das Gerät ist in 2 Dimensionen erhältlich und 
wurde für die Beleuchtung von Außenbere-
ichen wie Fußgängerwegen und Gärten 
entwickelt. Sein Design mit Lichtprojektion in 
Bodennähe erlaubt einen Strömungsbereich 
zwischen [427-726] lm, um eine gute 
Ausleuchtung bei niedrigen Betriebskosten zu 
gewährleisten.

REDUCTA 30 mit IP67 und IK06 ist ein 
vielseitiger Lichtpunkt, der eingebettet in 
Böden, Decken und Wänden, im Innen- und 
Außenbereich integriert werden kann. Dieses 
Produkt ist ideal für kleine Licht-, Signal- und 
Wanddurchstreichungen.
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NOXIS S VIAPRIMAVIR EVO

Überdachte Parkplätze

Beleuchtung für den Parkbereich von Autos 
oder Lastkraftwagen mit der Möglichkeit der 
Festanbringung an einer Stelle oder in einer 
Reihe, mit Schutzart (IP67). Lichtintervall 
zwischen [7329-9727] lm mit erhöhter 
Lichtausbeute (max. 138 lm/W).

Beleuchtung für den Parkbereich von Autos 
oder Lastkraftwagen mit der Möglichkeit der 
Festanbringung an einer Stelle oder in einer 
Reihe, mit Schutzart (IP66). Lichtintervall 
zwischen [7329-9727] lm mit erhöhter 
Lichtausbeute (max. 138 lm/W).

Beleuchtung für den Parkbereich von Autos 
oder Lastkraftwagen mit der Möglichkeit der 
Festanbringung an einer Stelle oder in einer 
Reihe, mit Schutzart (IP67). Lichtintervall 
zwischen [2282-15625] Im mit erhöhter 
Lichtausbeute (max. 144 lm/W).
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TULED 50STAGNUM PRO LED

 _ Évora, Portugal

Lightenjin _ RETAIL

Nicht überdachte Parkplätze

Einbauleuchte, die sich für Räume mit hoher 
Feuchtigkeit eignet (IP66). Eine vielseitige 
Beleuchtungslösung mit einer Vielfalt an 
Farbtemperaturen [3000-5000] K und 
erhöhtem Farbwiedergabeindex (>80). Mit 
einem brei- ten Beleuchtungsspektrum 
[4992-8253] lm und erhöhter Lichtausbeute 
(max.136 lm/W).

Versiegelte Leuchte für Räume mit erhöhter 
Luftfeuchtigkeit (IP67). Eine vielseitige 
Beleuchtungslösung mit einer Vielfalt an 
Farbtemperaturen [3000-5000] K und 
erhöhtem Farbwiedergabeindex (>80). Mit 
einem breiten Beleuchtungsspektrum 
[1845-7642] lm und erhöhter Lichtausbeute 
(max. 161 lm/W).
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Farmácia Ferreira da Silva, C. C. NorteShopping, Matosinhos, PortugalLoja FuturSport _ Braga, Portugal

38



Projekt für die Inneneinrichtung und Beleuchtung des 
Geschäfts FuturSport in Braga, für eine klare 
Umsetzung der Markenerneuerung und ein differen-
ziertes Design.

Eine Stärkung der Verbindung der Geschäfte dieser 
Unternehmensgruppe, eine Bestätigung der Marke in 
Regionen, in denen sie deutlich hervorstechen aufgr-
und ihres Mutes und ihres qualitativ hochwertigen 
Innendesigns.

Höchste Aufwertung der ausgestellten Produkte, 
indem neue Maßstäbe gesetzt und das Niveau von 
international anerkannten Sport- und Modemarken 
erreicht werden.

Konzept_

“Ein aktiver Weg mit unterschiedli-
chen Momenten aus einer urbanen 
und sportlichen Welt”

Geschäft FuturSport _ Konzept und Projekt

Kernprojekt

Architektur, Inneneinrichtung und Einbau
INCO – Interior Contract Lda.

Partnerschaft Design_ Cervus Mannequins

Partnerschaft Light Design_ Think Light

Lightenjin _ RETAIL 39



Loja FuturSport _ Braga, Portugal

Loja Go Natural, Av. 5 de Outubro _ Lisboa, Portugal

Loja Note _ Lumiar, Portugal

_ Braga, Portugalloja ZU, C. C. Minho Center _ Braga, Portugal

Einrichtungen Lightenjin
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Farmácia Ferreira da Silva, C. C. NorteShopping _ Matosinhos, Portugal

loja Continente, C. C. Minho Center _ Braga, Portugal

_ Lisboa, Portugal

Loja Clarel, Cedofeita _ Porto, Portugal

loja E.Leclerc _ Bobadela, Portugal

Lightenjin _ RETAIL 41



FRIGUS (frio negativo)DRILED (frio positivo)VLED S (prateleiras)

SHEER Q 170 CODEX ELIGNA

UNNO DUO CODEX SHEER R SHEER Q 

QUADRATUM LINNE S ORBIS R 120

ECO LINNE VECO LINNE W LINNE W SLID

Beleuchtung von Regalen & für den Kühlbereich

Cafeteria

Akzentbeleuchtung

Eingang

Grundbeleuchtung

Produkt-Index
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GYRUS STAGNUM LED IISTAGNUM PRO LED

SHEER Q 80 GU10 OORBIS R 140 DRILED

ALTUS Q 130OPUS S O

ASEPTIC STAGNUM PRO LED TULED 50

ELEMENTARE  R 90 FLATCODEX S

Lightenjin _ RETAIL

Kühllager & Allgemeines Lager

WC

Gemeinschaftsräume - Kantine

Sanitäranlagen

Durchgangsbereich und Treppen
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STAGNUM LED II CITHARA L

STAGNUM PRO LED TULED 50

NOXIS S PRIMAVIR EVO VIA

OPUS E PW45OPUS E ECO (UGR <16)LINNE E PW45 LINNE

REDUCTA 30 PALUS PHARUS

Bereich für die Be- und Entladung

Produkt-Index

Nicht überdachte Parkplätze

Überdachte Parkplätze

Versammlungsräume & Büro

Fußwege
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Lightenjin

Lightenjin ist ein Hersteller von professionellen Beleuchtungslösungen für Innen- und Außenanwendungen.

Wir aktualisieren unsere 
Dokumentation ständig. 

jeweiligen Broschüre unabhän-
gig von Ihrem Geschäftsbereich.

Dokumentation verfügbar unter
www.lightenjin.pt/en/downloads



Avenida das 2 Rodas, Lote 36A
3750-041 Aguada de Cima . Portugal
gps: 40.550187, -8.396383
tel: +351.234 080 117  fax:+351.234 249 933
email: geral@lightenjin.pt
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