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conceitos visuais

)
M
i

-

- confianca e credibilidade empresarial

- ligacao formal a arquitectura do novo edificio

- conceito de janelas, transparéncias... que deixam

antever para fora o efeito pretendido, mas que
detém no interior todo o know-how e experiéncia
que possibilitam essas realizacdes

- 0 rigor das formas geométricas puras
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apresentacao .

03

tipo de fonte:

letra "limpa", robusta e com facil legibilidade,
que denota rigor, forca e modernidade.

Em minusculas, para conferir maior leveza,
mas com dois tons de cinza para sobressair e
reforcar a leitura entre as duas palavras
Light + Enjin (engine)

cor: cinza escuro

Optou-se pela cor cinza escuro, menos
pesada que o preto, apelando para
confianca e sobriedade dos tons
escuros,

lightenjin

3
\
\_simbolo:
cores fortes aimagem corporativa é ‘contagiada” comaforcaeirreve-

réncia da propria arquitectura, tornando-se assim muito
mais memoravel.

partindo das cares fortes e primérias amarelo e azul, surge o
verde a meio através da sobreposicdo das outras 2 (overprint)

Mais do que um simbolo colorido por si s6, simboliza
“janelas’, que deixam antever o efeito final (o dominio das
cores ... e da luz) tendo por tras o trabalho da lightenjin,
com a “solugao de iluminacao” especifica para cada caso.

As cores fazem ligacao as utilizadas no edificio e tem como
objectivo contrapor com o cinza sébrio do lettering, conferindo
vida, alegria e optimismo ao conjunto.

Aintencdo € que este simbolo surja (sempre que possivel)

As cores ficardo associadas a diferentes gamas como um cortante aberto em varios suportes como 0s

Amarelo - Decorativo/Design
Verde - Eficiéncia energeética
Azul & lluminacao Técnica

cartdes pessoais, 0 portfolio, ou até mesmo nos papeis
de carta. Enfatizando deste modo a ideia de janela por
onde se vislumbra o que estd no fundo/atras....
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~ Lightenjin

-~ lightenjin

°® o0 I I
Designacdo isolada: I g e n | I n Simbolo isolado : II

A Versao Principal do logotipo apresenta-se com o simbolo posicionado a direita da
designacao.

No entanto, em situacBes especificas e para tornar a marca mais versatil, podera
ser utilizada a vesao vertical e com a designacao ou o simbolo isolados.
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-~ | jghtenjin s

A marca é composta por dois elementos o simbolo e a designacdo.
Em circunstancia alguma devera haver alteracdo nas suas proporcoes.
Utilizar sempre como ponto de partida um logotipo da arte final original
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-~ lightenjin

o [ X ) I
Versao Vertical : I g e n ' I n Simbolo isolado : III

A marca deve ter uma area reservada, que nao pode ser invadida por
gualquer outro elemento.

Esta margem € o espaco necessario para fazer uma boa leitura da marca.
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m '
Verséo Principal : Lightenijin !
19mm
I=|
Versao Vertical : l.ightenjin
13mm :Smm.
Designacao isolada: lightenjin Simbolo isolado : |=|

Nao existe um tamanho maximo aconselhado, mas o tamanho mmnimo
nunca devera ser inferior ac indicado, sob pena de perderem legebilida-
de e comprometerem a comunicagao da marca.

As reducdes sao obrigatoriamente proporcionais nas suas dimensoes!
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lighteniji

100% pantone 426

80% pantone 426

/

n"

100% pantone 3125

/

\ 100% pantone 116 - overprint

60% pantone 3125

100% pantone 116

Cores utilizadas Pantone CMYK guadricromia RGB digital web RAL
426 76C 67M 63Y 76K R25 G28 B31 #191c1f 6015
(a confirmar)
16 0C1SM 100Y OK R255 G203 BO #ffch00 1018
(a confirmar)
overprint ou 383 45C22M100Y OK R156 G169 B59 #9ca93b 6018
(a confirmar)
3125 94C M 21Y 0K RO G174 B203 #00aech ?

(a confirmar)
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caracteristicas cromaticas

lightenjin 1

versao principal

lightenjin s

versdao monocromatica

lightenjin i}

versao monocromatica em fundo institucional

Lightenjin s

versao monocromatica em fundo institucional

lightenijin i

versao negativo

lightenjin

versao monocromatica negativo
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lightenjin s

Lightenjin ifs

Lightenjin iis

lightenijin o}

Lightenjin Hfs

lightenjin "

lightenjin "

Lightenijin s

Lightenjin ifs

Lightenjin s

Lightenjin s

Lightenjin s

Lightenjin s

Lightenijin 5,

lightenijin i}

Lightenjin s

Lightenjin s

Lightenjin s

Lightenjin s

Lightenjin s

lightenijin i}

Comportamento em fundos de cor

A aplicacao da marca sobre fundos de cor e imprevisivel
e assim sendo torna-se uma fonte de improvisacdo, séo
dados alguns exemplos que servem de referéncia para
situacoes similares.

Em fundo mais claros ou neutros manter o simbolo origi-
nal, nas outras situacdes com fundos cromaticos fortes
ou escuros gue dificultem a leitura, optar pela versoes
negativas ou monocromaticas.



Lightenijin . Manual de Normas Graficas

tipografia principal . 11

Exo

O lettering do logotipo foi adaptado, nao havendo deste modo uma fonte
standard a associar. Assim sendo, escolheu-se a free font EXO, de um
criador portugués, para ser utilizada como tipografia principal.

Existe uma grande variedade de espessuras pelo que a Bold devera ser
utilizada para titulos, situacdes gerais de destaque, sinalética, etc...

Sendo complementada pelas variantes light, regular, medium. Estes tipos
devem ser utilizados em textos, legendas, estacionario, entre outros.

[descricao)

lancamento: 2012

autor: Natanael Gama (portugal)

categoria: sans serif

site: http://www.ndiscovered.com/index.php/exo-font-family

AaBb

[espessuras]
thin, light, regular, medium, bold, black

[caracteres]
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:,;((""-*1?7"€))

[tipografia)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exeerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit ijdhkjkk n vulputate velit esse molestie
consequat, vei luluillum dfetete te dolore ferdf eu feugiat nullaiu faci lisis at vero
eroreres dk dkd dsdsayef et accu msan etio iusx to odio dign issim vt qui blan ditre
praesent luptatu miertute zerzr il dele.

Gdnit au gue ddref uis dol ore te drefeu oigait nullap facite ilifdr si.
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Arial

Na partilha de documentos como email, word, excel ou powerpoint,
cujo destinatario possa nao possuir a t|po%raﬁa principal, € recomen-
dada a utilizacdo desta fonte, uma familia tipogra Ca de sisterna,
compativel com MAC e Windows.

[descricao)

lancamento: 1982

autor: Rohin Nicholas, Patricia Saunders, +
categoria: sans serif

Foundry: Monotype Imaging

AaBb

[espessuras]
regular, bold, black

[caracteres)

abcdefghijkimnopgrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:,;[(~"-*1?7'€)]

[tipografia)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exeerci tation ullamcorper suscipit lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit ijdhkjkk n vulputate velit esse
molestie consequat, vei luluillum dfetete te dolore ferdf eu feugiat nullaiu faci lisis
at vero eroreres dk dkd dsdsayef et accu msan etio iusx to odio dign issim yt qui
blan ditre praesent luptatu miertute zerzr il dele.
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Lighter]in

incorrecto - nao alterar as cores

lightefjin 1

incorrecto - nao alterar a tipografia

lightenjin 'Il

incorrecto - nao alterar as proporcoes

" lightenijin

incorrecto - nao alterar posicionamentos

light i1 enijin

incorrecto - nao alterar posicionamentos

lightenjin

incorrecto - nao alterar as DFODOFCOES

O logotipo é construido como um todo, com uma relacdo propria entre os varios ele-
mentos, que deve ser sempre respeitada e mantida. De nenhum modo o logotipo
pode sofrer alteracGes, para além das variantes apresentadas anteriormente, no-
meadamente alteracdes tamanhos, posicionamentos, de cores e distorcoes.
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cartdes pessoais com diversos versos
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losé Mata

Lightenjin &

m
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Sistemas de Gestao Inteligente

lluminacao RETALHO

Global Energy Meter G.E.M.

lightenijin

lightenjin *
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aplicacGes impressas - brochuras comerciais

Sistemas de Controlo de luminagao Interior

Seja qual for o edificio, podemos ajuda-o.
DOs sistemas de controlo contrituem para a
sustentabilidade energética de umn edificio,
dando-lhe ferramentas para poupar ener=
giasem perder performance ou canfarto.

0Os sistemas de controlo assentam numa
filosofia de automac2a para colocar o
minimo de responsabilidade nos utiliza
dores. E claro que estes sistemas tém em
conta o conceita “Human Demand”, respek
tando as necessidaces fisicas e emocionais
dos ocupantes dos edificios através de
uma scbreposicic 2os comandes
automaticos.

Seja um edificio de ralz ou um 4 existente,
podemas ajudao a tragar estratégias e
metadologias para minimizar o impacto
energético da lluminagao na edificia, recar-
rendo as melhores tecnologias existentes.

Contamos com diversos sistemas de con-
trolo de lluminagao Interior. cada um com
caracteristicas especificas consoante 2s
suas necessidades.

o Ambiente

Especilmente focads ras grandes superfices de
vendas, 3 gama ds prediitos de luminagse ambiente fol
desenvolvida com o objetvo ce melhorar & eficéncia
energética dos espacos comerciaks com babos custos
de Investments & operagan

cnuew

new

W
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ORBIS R 190 ORBIS R 190

ORBIS R 190

Especificacbes Eléctricas
trical Specifications
téristiques Electriques

Espedificacdes Fotométricas

Photometric Specifications

Caractéristiques Photométrigues OREIS R 190

A sua elevads eficicla e poténcia lurminica fazem da Orbis.
R 190 0 equinamentn adequada para & luminecio gersl.
Progric pars rroragem eretreda, rels ume
sclugs Facl ecormr i
ragin

s high efficieriey ared lusren it of Orkis R 190 mske
 suftable for general Lighting speces equiprment, Suitable
faar flush mizurting, resdte n 8 saluticn easy to Frstall and

low operating costs.

STl pOLr MTants,
ion facle & instal

Descricdo do Produto
Product Description
Decoription du produt

Moritagern emn tecto false;

Ternpo de vida bl elevads (x20000 H:

Aro &n pirtada B cor;

Vidro fisco ou transiucido (epoonel):

Difererties ternperatures de cor
disporiveks;

Elevada indice de restRulcSo cromatica
(ReBO):

Balxa custe de exploracio;

+ Acsharmentos:
(] Braren [RAL 003)
B Antractte (RAL 7015)
PR TS St LSS

BB

= Achvartages:

Rescrmiserd rrounting;

High Uetire (20 000k}

Rirm st peiribed to the color;

Frst or translucent glass {pptional);
Differert color terrperatures available
High enlor renderirg index (Rara0)

couleur indkce de rends

= ppliatior: = Applicatior:
Corrrrertlal space < commerciaug
[—

Easy Installation;
High [Hetime:
Low cost of aperation;

risting:
‘White [FAL 5003)

Anthracite [RAL TO15)
P rere Fihing Contact 6.

lightenjin &

EECEEEe

Diagrama polar
Polar dagrams
Diagrammes polares

60° 90e

Desenhos mecénicos
Mechanical drawings
Deszins mécaniques
fmm)

ORBIS R 190

P s e e v META o e e et ATANT e s e S
SISETUTUSNTITL NIULISIITISITIITT ML S AT
e iy ot i it

e S s E STIETD
ettty ratesy e Ty

Ughtenjin- Sistemnas de Luminacsio

s
wwwlightenjin pt
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aplicaces impressas - folhetos de montagem

lightenjin § ORBIS R 140 & ORBIS R 190

Desligar o csuntor comespon-
dente & lnha em Intervenc3a

e Furar tects com 190mm
e Retirar cs parsfuscs
O oo

Retrer o czbo de alimentagao
doteto

e Fazerasligacoes

[ -

['; Yue—

@ Prassionr 26 malss no sentida
Cervfiqueque oaro fica
encostado 20 teto

Ligar o dspuntor corresponden
@ te 2 inha em intervenczo

Turm off the comespording
circut bresker tathe Une
tervention

Sticking ceilng with @190mm
Rermove the screws
Rervove the cover

cord

Meke the comnections

Place cover

Tightan the screws

Press the springs in the

drection of the armows and put

the equipment on the ceting

Ensure that the equpment fits
property o the cellng

Comnect the corespanding
circut bresker tothe lne
Itervention

Remove the cetling of the power

BB

Instrucées de montagem

Mounting instructions

Instructions de montage

lightenjin

GRoBre

ORBIS R 140 & ORBIS R 190

ORBIS R 190 - @150 mm
ORBIS R 140 - @140 mm

9 [ ——aPfrre

o
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aplicacGes digitais - website

Lightenjin 1

ENCIENCIA INOVACAD SUSTENTABILIDADE DEDICAGAD

05 NOSS05 PARCEIROS

TRATO SLIVAL lightenjin b

oammm s one e caminne0 o

Lightenjin 1

TaE FanvADG SHEER TR P Lo Te L

. o ] ity | —
~X =3

ﬁ 3 L

ez a0 oA FEGADS wrpucTA o ron

lightenjin

CONHECA A

NOSSA EQUIPA

SOBRE NOS

3 12 26 T

S NOSSAS OAMAS TIFOS DE APLICAGAD o ODUTOS PROJETOS EXECUTADOS 2005

EULUCE GESLUCE ARCHLUCE
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C’umpﬂmen{05< m +351 999 999 999
: CEO
José Mota | B 4351 . 234 080 117/8

+351 .234 640 064

ightenjin.pt
@ W g 2
.8.44622
40.599231. 8.
t . al
@ \,M\_ugm@ll—‘lp— 0-802 Agueda portug
ouga . 3750

vV
m cruz do Aimagre - . Valongo do

pME lider 1°

nao sej@
~ensagem |
tor desta me Ien e segura ou

te. eC
jao ambleg “n5o e absolut tam

el e tinta, Prote

ap fidencial ou Pf i
agastar p 30 CO shoul
mall pense que gstara Q yode conter info Ich.f\“ 30 de the intended recipien ‘\E": with vi
imir este &- iros ane %‘;Ur A seguranca dat b 4 atered destroyed
2
g s agem: aomm por qual 1uer - )
] 15 nt
tain confide

ic way is not

A assinatura de email deve ser utilizada por todos os colaboradores da empresa, servindo muitas vezes
de primeiro elo de ligacdo entre o exterior e a imagem da empresa. £ importante que todos utilizem as
mesmas definicdes (mesmo ao nivel do corpo de texto) para unificar a comunicacao institucional.

As mensagens de continuacdo deverao utilizar uma assinatura mais abreviada.
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correspondéncia entre as abreviaturas utilizadas na nominacéo dos ficheiros e os termos utilizados neste manual

Al - Formato de ficheiro em desenho vectorial (Adobe Illustrator®).

CMYK - Sistema de cor para impressao em Offset (Cyan+Magenta+Yellow+Black).

EPS - Formato de ficheira vectorial para saida profissional (Encapsulated PostScript).

FH - Formato de ficheiro em desenho vectorial (Macromedia FreeHand® 10).

JPEG - Formato de ficheiro de imagem (Joint Photographic Experts Group).

MONO - Monocromatico. Referente as variantes monocromaticas dos elementos (pagina 9).
NEG - Negativo. Referente a variante negativa do logo (pagina 9).

MONO_NEG - Monocromatico Negativo. Referente a variante monocromatica e negativa do logo (pagina 9).
PNG - Formato de ficheiro de imagem com transparéncia (Portable Network Graphics)
PRINCIPAL - Refere-se a versao principal do logo (pagina 8).

RGB - Sistema de cor para monitor, aplicacoes Web, Video e Multimedia (Red+Green+Blue).
SPOT - Sistema de cor directa (SPOT COLOUR). Utiliza cores da tabela PANTONE®.

SVG - Formato de ficheiro vectorial (Scalable Vector Graphics).

TIF - Formato de ficheiro de imagem em CMYK (Tag Image File Format).

VERTICAL - Refere-se a versdo vertical do logo (pagina 8).

WMF - Windows Metafile . Formato de ficheiro em desenho vectorial para utilizacao nas aplicacdes Microsoft Windows.

NOTAS:

+ Os ficheiros Adobe Ilustrator® (.Al) encontram-se na versao CS3. Podem ser abertos ou importados para Adobe InDesign®, Adobe
Illustrator®, Adobe Photoshop®, CorelDRAW®.

- Todos os ficheiros incluem margem de seguranca.



Lightenjin - Sistemas de lluminacao, Lda.

Cruz do Almagre - Valongo do Vouga
3750-802 Agueda | Portugal
tel: +351. 234 080 117
fax: +351. 234 640 064
email: geral@lighteniin.pt
www.lightenjin.pt



